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SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Lesen Sie die Hinweise in 
diesem Handbuch sorgfältig 
durch, bevor Sie das Gerät 
einschalten.

Dieses Gerät ist mit R32 befüllt.
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RICHTUNG DES LUFTSTROMS3 

Dr�cken Sie F��  : Bewegen Sie 
die Luftströmungslamellen vertikal in 
die gewünschte Richtung.

Dr�cken Sie : Der Luftstrom 
schwenkt automatisch von oben nach 
unten und �ur�ck. Zum Stoppen 
dr�cken Sie die Taste erneut.

Die hori�ontale Richtung des 
Luftstroms stellen Sie bitte von Hand 
ein.
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AUTOMATIK6

1. Dr�cken Sie  : Wählen Sie Auto A.

2. Dr�cken Sie  : Stellen Sie die gew�nschte Temperatur ein. 

Min. 17°C, Max. 30°C.

3. Dr�cken Sie  : Wählen Sie AUTO, LOW , LOW+ , MED ,  

MED+ , HIGH  oder QUIET 

1. 

 .

2. Dr�cken Sie  : Stellen Sie die gew�nschte Temperatur ein. 
Min. 17°C, Max. 30°C. 
Nur-Ventilator: Keine Temperaturan�eige

3. Dr�cken Sie  : Wählen Sie AUTO, LOW , LOW+ , MED ,  

MED+ , HIGH  oder QUIET 

5

ENTFEUCHTUNGSBETRIEB7

Für die Entfeuchtung wird automatisch eine moderate Kühlleistung 
eingestellt.

1. Dr�cken Sie  : Wählen Sie den Entfeuchtungsbetrieb .

2. Dr�cken Sie  : Stellen Sie die gew�nschte Temperatur ein. 

Min. 17°C, Max. 30°C

 : Die L�ftergeschwindigkeit im DRY-Modus ist nur auf Auto eingestellt.

HOCHLEISTUNGSBETRIEB8

Nur Raumtemperatur, Luftstrom und Betriebsmodus werden f�r schnelleres 
K�hlen b�w. Hei�en automatisch gesteuert (nicht im Betriebsmodus DRY 
(Entfeuchtung) und FAN ONLY (Nur-Ventilator)).

DISPLAY DES INNENGERÄTS1

1 ECO (Wei�)

2 Wi-Fi-Zugriff (Wei�) �

3 Hi-Power (Wei�)

4 Timer (Wei�)

5 Betriebsart
- K�hlen (Blau)
- Hei�en (Orange)

 � Die Helligkeit der An�eige kann eingestellt werden, wie im Verfahren unter 
( beschrieben.
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FERNBEDIENUNG4  
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STROMSPARMODUS (ECO)9

Raumtemperatur, Ventilatorgeschwindigkeit und Betriebsmodus werden f�r 
Energie sparenden Betrieb automatisch gesteuert (nicht im Betriebsmodus DRY
(Entfeuchtung) und FAN ONLY (Nur-Ventilator)).

Dr�cken Sie : Starten und stoppen Sie den Hochleistungsbetrieb.

Hinweis :  Kühlbetrieb; die eingestellte Temperatur wird automatisch 2 Stunden 

lang um1 Grad/Stunde erhöht (maximale Erhöhung um 2 Grad). 

Beim Hei�en sinkt die eingestellte Temperatur.

Kaminbetrieb ( )

Der Ventilator des Innengeräts bläst kontinuierlich bei ausgeschalteter 
Hei�funktion, um Wärme von anderen Wärmequellen im Zimmer �u verteilen.
Es gibt drei Einstellparameter: Standardeinstellung > Kamin 1 > Kamin 2

Kamin 1:

Während des Thermo aus-Zeitraums läuft das Gebläse des Innengerätes mit 
der gleichen Dreh�ahl weiter, die �uvor vom Endbenut�er ausgewählt wurde.

Kamin 2:
Während des Thermo aus-Zeitraums läuft der L�fter des Innengerätes mit 
sehr niedriger Dreh�ahl weiter, die ab Werk programmiert ist.

8°C Heizbetrieb (8°C)

Hei�betrieb �ur Aufrechterhaltung der Raumtemperatur (5-13�C) bei 
geringerem Energieverbrauch.

Kamin und 8°C Heizbetrieb

8°C
KAMIN 1 KAMIN 2

Normaler
Betrieb

Hinweis:  
 � Wenn der Kamin im Hei�modus betrieben wird, läuft der L�fter des 

Innengeräts immer und es kann �u einem kalten Luftstrom kommen.
 � Kamin und 8�C arbeiten nur im Hei�modus.

KAMIN UND 8°C HEIZBETRIEB10

VORBEREITUNGEN2



BETRIEB MIT VOREINSTELLUNGEN15

1. Wählen Sie den gew�nschten Betriebsmodus.

2. Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedr�ckt, um die 
Einstellung �u speichern. Die Markierung P wird ange�eigt.

3. Dr�cken Sie  : Hiermit starten Sie die Klimaanlage mit den 
�uvor gespeicherten Einstellungen.

NEUSTARTAUTOMATIK17

 �
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Verringerung der Helligkeit der An�eigelampe oder Ausschalten.

1. Dr�cken und halten Sie  3 Sekunden lang, bis das 

Helligkeitsniveau ( , ,  oder ) auf dem LCD-Bildschirm der 
Fernbedienung ange�eigt wird. Dann lassen Sie die Taste los.

2. Dr�cken Sie Anstiegs oder 
Verkleinern

 um die Helligkeit auf 

 4 Stufen ein�ustellen.

LCD-Bildschirm der 
Fernbedienung

Betriebsan�eige Helligkeit

Die Lampe leuchtet mit maximaler Helligkeit.

100%

Die Lampe leuchtet mit 50�-iger Helligkeit.

50�

Die Lampe leuchtet mit 50�-iger Helligkeit und die 
Betriebslampe ist ausgeschaltet.

50�

Alle Lampen sind ausgeschaltet.

Alles 
ausgeschaltet.

 �
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Zum Schut� vor unangenehmen Ger�chen, die durch Feuchtigkeit im 
Innengerät verursacht werden können.

1. Wenn die Taste  im K�hl- (“Cool�) b�w. 
Entfeuchtungsbetrieb (“Dry�) einmal gedr�ckt wird, läuft der Ventilator 
noch weitere 30 Minuten und schaltet sich dann automatisch aus.  
Dies verringert die Feuchtigkeit im Innengerät.

2. Dr�cken Sie innerhalb von 30 Sekunden �weimal die Taste 

, um das Gerät sofort ab�uschalten.

Zum Energiesparen während der Nacht, automatische Kontrolle des 
Luftstroms und automatische Abschaltung (nicht im Entfeuchtungsbetrieb).

1.  Dr�cken Sie  : Stellen Sie f�r den Ausschalttimer (OFF-Timer) 
1, 3, 5 oder 9 Stunden ein.

2.  Dr�cken Sie  um den Nachtkomfortbetrieb ab�ubrechen.

Hinweis:   Kühlbetrieb; die eingestellte Temperatur wird automatisch 2 Stunden 
lang um 1 Grad/ Stunde erhöht (maximale Erhöhung um 2 Grad). 
Beim Hei�en sinkt die eingestellte Temperatur.

NACHTKOMFORTBETRIEB11

Power-Auswahl ( )

Diese Funktion wird verwendet, wenn der Schut�schalter auch mit anderen 
elektrischen Geräten verbunden ist. Sie beschränkt die maximale Spannung 
und den Stromverbrauch auf 100�, 75� oder 50� �ber die LEISTUNGS-
AUSWAHL. Je niedriger der Pro�entsat�, desto höher die Einsparungen und 
desto länger die Lebensdauer des Kompressors.

Hinweis:  
 � Wenn der Pegel ausgewählt ist, blinkt der POWER-AUSWAHL-Pegel 3 

Sekunden lang im Display der Fernbedienung. 
Beim Pegel 75� und 50� blinken au�erdem die Zahlen �75“ b�w. �50“ 
2 Sekunden lang.

 � Da die POWER-AUSWAHL-Funktion den Maximalstrom begren�t, kann 
es �u einer un�ureichenden K�hl- oder Hei�leistung kommen.

Geräuschloser Betrieb ( )

Lassen Sie das Au�engerät leise arbeiten, um sicher�ustellen, dass entweder 
Sie selbst oder Ihre Umgebung nachts gut schlafen können.
Durch diese Funktion wird die Hei�leistung optimiert, um einen so leisen 
Betrieb �u ermöglichen.
Der geräuschlose Betrieb kann aus �wei verschiedenen Optionen gewählt 
werden (Lautlos 1 und Lautlos 2).
Es gibt drei Einstellparameter: Standardstufe > Lautlos 1 > Lautlos 2

Lautlos 1:
Auch wenn die Hei�ung (oder K�hlung) geräuschlos arbeitet, hat sie dennoch 
Vorrang, um einen ausreichenden Komfort im Raum �u gewährleisten.
Diese Einstellung ist eine perfekte Balance �wischen der Hei�- oder 
Kühlleistung und dem Geräuschpegel des Außengerätes.

Lautlos 2:
Einschränkung der Hei�- oder K�hlleistung auf den Schallpegel, �berall dort, 
wo der Schallpegel des Außengerätes eine hohe Priorität hat.
Diese Einstellung dient da�u, den maximalen Schallpegel des Au�engerätes 
um 4 dB(A) �u redu�ieren.

Hinweis:  
 � Während der Aktivierung des geräuschlosen Betriebs kann es �u einer 

un�ureichenden Hei�- oder K�hlleistung kommen.

Leistungsauswahl und geräuschloser Betrieb (Außengerät)

13

[100%] [75%] [50%]

LAUTLOS#2 LAUTLOS#1

HADA CARE FLOW

Ein Luftstrom nach oben �ur Decke, bietet indirekten Luftstrom �um Körper 
und homogenisiert die Raumtemperatur.

HADA CARE FLOW-Betrieb

  

Cancel

HADA CARE FLOW

HADA CARE FLOW

Hinweis:
 � Während des HADA CARE FLOW-Modus kann die FIX- und SWING-Taste 
nicht aktiv sein

HADA CARE FLOW-BETRIEB12

HADA CARE FLOW 

abbrechen

TIMERBETRIEB14

Stellen Sie die Uhr ein, wenn das Klimagerät in Betrieb ist.

Einstellen des ON-Timers Einstellen des OFF-Timers

 �

 �



TEMPORÄRER BETRIEB19

Dank dieser Funktion können Sie die Klimaanlage 
auch dann bedienen, wenn Sie die Fernbedienung 
nicht �nden können oder die Batterien erschöpft sind.

 � Wenn Sie die Taste RESET dr�cken, können Sie 
die Klimaanlage ohne Fernbedienung starten und 
stoppen.

 � Der Betriebsmodus ist auf AUTOMATIC 
eingestellt; die voreingestellte Temperatur beträgt 
24�C und der Ventilator ist auf automatische 
Geschwindigkeit eingestellt.

1 2

FERNBEDIENUNG A-B Wahl20

2

 Schalten Sie die Anlage �unächst am Trennschalter aus.

Innengerät und Fernbedienung
 � Reinigen Sie das Innengerät und die Fernbedienung bei Bedarf mit 

einem feuchten Tuch.
 � Ben�in, Verd�nner, Scheuerpulver oder chemisch behandelte 

Staubtücher dürfen nicht verwendet werden.

Luft�lter
Reinigen Sie sie alle 2 Wochen.

1. Öffnen Sie das Lufteinlassabdeckgitter.
2. Entfernen Sie die Luft�lter.
3. Stauben Sie sie ab oder waschen Sie sie. Danach trocknen Sie sie.
4. Installieren Sie die Luft�lter wieder und schlie�en Sie die 

Lufteintrittsöffnung.

WARTUNG22

21

aus und sofort wieder eingeschaltet b�w. neu gestartet wird, ver�ögert 
diese Funktion den Betriebsstart um etwa 3 Minuten.
Vorhei�vorgang: Die Klimaanlage wird 5 Minuten lang vorgehei�t, bevor 
der Hei�betrieb startet.
Warmluftkontrolle: Wenn die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist, 

 
stoppt.
Automatischer Abtauvorgang: Während des Abtauvorgangs laufen die 
Ventilatoren nicht.

7. Kleine knackende Geräusche können während des Betriebs auftreten. 
Dies ist normal, da die Geräusche durch Ausdehnung/Kontraktion des 
Plastiks auftreten können.

Hinweis: Punkt 2 und 6 gelten nur f�r das Hei�modell.

Betriebsbedingungen der Klimaanlage

Temp.

Betrieb
Außentemperatur Raumtemperatur

Hei�en –15�C ~ 24�C Unter 28�C

Kühlen –15�C ~ 46�C 21�C ~ 32�C

Entfeuchten –15�C ~ 46�C 17�C ~ 32�C

So stellen Sie den WOCHENTIMER ein

1.   
auf�urufen.

 

2.  Dr�cken Sie  um den gewünschten Tag in der 
Folge aus�uwählen.

 Die Folge der Tagessymbole wird im Display ange�eigt.

     

SU � MO � TU � WE � TH � FR � SA

3.  Dr�cken Sie  um die Programmnummer 
aus�uwählen.
 � Das Programm 1 kann direkt eingestellt werden. 

Wenn  gedr�ckt wird, wird PG-1 im Display 
ange�eigt.

 �  
Reihenfolge Programm 1 bis Programm 4 �u ändern.

 

PG-1
PG-  2
PG-    3
PG-      4      

4.    oder  um die gewünschte Zeit 
aus�uwählen.
 � Die Zeit kann �wischen 0:00 und 23:50 in 

10-Minuten-Schritten eingestellt werden.
 � Halten Sie die Taste gedr�ckt, um die 

Einstellungs�eit um 1 Stunde �u ändern.
 � Nur einer der EIN- oder AUS-Timer kann f�r jedes 

Programm eingestellt werden.

 EIN-Timeran�eige AUS-Timeran�eige*

* Der AUS-Timer wird �um STOPPEN des Klimageräts 
verwendet. Dann �eigt das Display aber nicht den 
Betriebsmodus, die Temperatur, Ventilatorgeschwindigkeit 
und andere Informationen an.

5.  Dr�cken Sie �ur Auswahl der gew�nschten Operation 

.

 

6.  Dr�cken Sie  oder  um die gewünschte 
Temperatur aus�uwählen.

 � Die Temperatur kann �wischen 17�C und 30�C 

eingestellt werden.

7.  Dr�cken Sie  um die gewünschte 
Ventilatorgeschwindigkeit aus�uwählen.

WOCHENTIMER-BETRIEB24

Blinkt
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STÖRUNGSBEHEBUNG23



8. F�gen Sie bei Bedarf einen Betriebsschritt hin�u.
 � Dr�cken Sie  �ur Verwendung des 8�C- 

 
nicht ausgewählt und gespeichert werden)

 � Dr�cken Sie  �ur Verwendung des ECO-
Betriebs.

 � Dr�cken Sie  �ur Verwendung des 
Hi-POWER-Betriebs.

 � Dr�cken Sie  für den Ruhebetrieb.

9. Ergän�en oder bearbeiten Sie das Programm. 
Das Programm kann f�r alle erforderlichen Tage 
eingestellt werden. Dr�cken Sie dann  um die 
Einstellung in Vorgang �u bestätigen.

10.  Wenn ein Programm hin�ugef�gt oder bearbeitet 
werden soll, wiederholen Sie die Schritte 2 - 8 vor der 
Einstellungsbestätigung.

11. Wenn die Einstellung beendet ist, dr�cken Sie  
um die Einstellung �u bestätigen*.

Betriebsmodus

Laufender Wochentimer

Nächstes Programm

Timer EIN oder AUS

Zeit für nächsten 
Betrieb

Betriebstemperatur und 
Ventilatorgeschwindigkeit

An�eige nach 
Betätigen der 
SET-Taste

*Richten Sie die Fernbedienung auf das Empfangsmodul 
am Klimagerät und dr�cken Sie dann die SET-Taste, 
bis das akustische Signal ertönt, das den Abschluss der 
Einstellung an�eigt.
Wenn das Klimagerät das Signal empfängt, entspricht 
die An�ahl der akustischen Signale der An�ahl der 
eingestellten Tage.
Wenn die TIMER-An�eige blinkt, bedeutet dies, dass 
die Einstellung nicht abgeschlossen ist. Dr�cken Sie in 
diesem Fall �weimal .

Hinweis :
1.  Plat�ieren Sie die Fernbedienung so, dass das Signal vom Innengerät 

empfangen werden kann, um eine genauere Uhr�eitabstimmung �wischen 
Fernbedienung und Klimagerät �u er�ielen.

2.  Der EIN-/AUS-Timer kann beim WOCHENTIMER-Betrieb eingestellt 
werden. Das Klimagerät läuft �uerst gemä� dem normalen Timer. Wenn 
dieser beendet ist, wird wieder der Betrieb gemä� dem WOCHENTIMER 
aufgenommen.

3.  Während des WOCHENTIMER-Betriebs können alle Vorgänge, wie MODUS, 
TEMP, VENTILATOR, Hi-POWER, ECO usw. angepasst werden, aber wenn 
die Uhr�eit die Programmeinstellung erreicht, entspricht der Betrieb der 
Einstellung des Programms.

4.  Vermeiden Sie beim Senden �ber die Fernbedienung Störungen durch 
Gegenstände, welche die Übertragung von der Fernbedienung �um 
Klimagerät blockieren.

Bearbeiten des Wochentimer-Programms

Um das Programm nach der Bestätigung der 
Wochentimer-Einstellung auf �u bearbeiten, befolgen Sie 
die Schritte 1 - 3.

1.  Dr�cken Sie .
 � Der Wochentag und die Programmnummer das 

aktuellen Tags werden ange�eigt.

2. Dr�cken Sie  um den Wochentag 

aus�uwählen, und dr�cken Sie  um die �u 
bestätigende Programmnummer aus�uwählen.
 � Set�en Sie den Vorgang �ur�ck.

3. Dr�cken Sie  um den Bestätigungsmodus 
�uverlassen.

So deaktivieren Sie den WOCHENTIMER-Betrieb

Dr�cken Sie  während �WEEKLY“ im Display 
ange�eigt wird.

 �  �WEEKLY“ erlischt aber im Display, auch wenn das 
Programm bei der Fernbedienung noch aktiv ist.

 � Die TIMER-An�eige erlischt.
 �  Um den WOCHENTIMER-Betrieb wieder �u 

reaktivieren, dr�cken Sie erneut  Das Display 
�eigt das nächste Programm. Das Programm be�ieht 
sich nach der Reaktivierung auf die Uhr�eit

So löschen Sie Programme

Das jeweilige Programm

1. Dr�cken Sie .
 � Der Wochentag und die Programmnummer werden 

ange�eigt.
 � Wählen Sie den Tag, f�r den Sie das Programm 

löschen möchten.
2. Dr�cken Sie  um die �u löschende 

Programmnummer aus�uwählen.

3. Dr�cken Sie .
 � Der EIN- oder AUS-Timer wird gelöscht und das 

Display blinkt.
4. Dr�cken Sie  um das Programm �u löschen.

 � Dr�cken Sie  während das Display blinkt. 
Daraufhin wird das Programm.

Alle Programme

1. Dr�cken Sie .
 � Der Wochentag und die Programmnummer werden 

ange�eigt.
2. Dr�cken Sie  und halten Sie die Taste 3 

Sekunden lang gedr�ckt.
 � Alle Programme werden gelöscht und das Display 

�eigt den aktuellen Vorgang an.

Hinweis :
Stellen Sie sicher, dass das Fernbedienungs-
Empfangsmodul am Klimagerät das Signal von der 
Fernbedienung empfängt.




