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BEDIENUNGSANLEITUNG



SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Lesen Sie die Hinweise in 
diesem Handbuch sorgfältig 
durch, bevor  Sie das Gerät 
einschalten.

Dieses Gerät ist mit R32 befüllt.

 GEFAHR

 � Installieren, reparieren und öffnen Sie das Gerät nicht und entfernen Sie die 
Abdeckung nicht (hohe Spannungen). Wenden Sie sich für Installation- und 
Reparaturarbeiten immer an Fachpersonal.
 � Auch bei ausgeschaltetem Gerät besteht die Gefahr eines elektrischen 
Schlags!
 � Die Installation der Klimaanlage muss in Übereinstimmung mit den örtlichen 
Vorschriften zur Installation elektrischer Geräte erfolgen.
 � Bei einer Festverdrahtung muss eine Möglichkeit zum Trennen der Anlage 
von der Stromversorgung mit eingebaut werden, die einen Trennabstand von 
mindestens 3 mm an allen Polen aufweist.
 � Das Gerät muss in einem Raum ohne ständige Zündquellen gelagert werden 
(z. B. ohne offene Flammen, eingeschaltete Gasgeräte oder  eingeschaltete 
Elektroheizungen).
 � Um Bränden, Explosionen oder Verletzungen zu vermeiden, darf das Gerät 
nicht eingeschaltet sein, wenn in der Nähe des Gerätes schädliche Gase 
festgestellt worden sind (z. B. brennbare oder ätzende).

 WARNUNG

 � Setzen Sie sich nicht ü ber längere Zeit dem kalten oder warmen Luftstrom aus.
 � Stecken Sie nicht Ihre Finger oder Gegenstände in den Luftauslass bzw. 
-einlass.
 � Bei einer Störung (Brandgeruch usw.) stoppen Sie die Anlage, trennen Sie sie 
vom Stromnetz oder betätigen Sie den Trennschalter.
 � Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder 
Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder 
eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts erhalten haben, und 
auf eine sichere Art und Weise verstehen, dass die Verwendung mit Gefahren 
verbunden ist. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und 
Wartung darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.



SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

 � Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen ohne ausreichende Erfahrung 
und Kenntnisse dürfen das Gerät nur unter Aufsicht und Anleitung durch eine 
Aufsichtsperson bedienen.
 � Die Klimaanlage muss von einem quali  zierten Installateur oder einem 
quali  zierten Servicetechniker installiert, gewartet, repariert und entsorgt 
werden. Wenn irgendeine dieser Tätigkeiten ansteht, fragen Sie einen 
quali  zierten Installateur oder einen quali  zierten Servicetechniker, diese 
Aufgabe zu übernehmen.
 � Bei Kindern ist darauf zu achten, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 � Benutzen Sie nur die Kühlmittel, die für das Außengerät zum Ergänzen 
oder Ersetzen vorgegeben sind. Andernfalls kann im Kältekreislauf ein 
außergewöhnlich hoher Druck erzeugt werden, wodurch Fehlfunktion, Explosion 
des Geräts oder Körperverletzungen verursacht werden können.
 � Benutzen Sie keine anderen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen, um den 
Tauprozess zu beschleunigen oder das Gerät zu reinigen.
 � Das Gerät sollte in einem Raum gelagert werden, in dem nicht kontinuierlich 
Zündquellen betrieben werden (zum Beispiel: offene Flammen, einem 
Betriebsgasgerät oder einer laufenden elektrischen Heizung) lagern.
 � Beachten Sie, dass Kältemittel u. U. geruchlos sind.
 � Nicht anbohren oder anzünden, denn das Gerät steht unter Druck. Ebenso 
sollte das Gerät weder Hitze, noch Flammen, Funken oder anderen 
Zündquellen ausgesetzt werden. Wenn das dennoch geschieht, kann es 
explodieren und zu leichten oder auch tödlichen Verletzungen führen.
 �Wenn das Innengerät mit dem Multisplit R32 Außengerät 3M26, 4M27 und 
5M34 verbunden ist. Bitte beachten Sie die Installationsanleitung des IMS-
Außengerätes und fragen Sie Ihren Händler nach der minimalen Boden  äche.

 VORSICHT

 � Reinigen Sie die Anlage nicht mit Es kann zu einem Stromschlag führen.
 � Verwenden Sie die Klimaanlage bestimmungsgemäß, also nicht zum Kühlen 
von Lebensmitteln usw.
 � Stellen Sie sich nicht auf das Innen-/Außengerät und stellen Sie nichts darauf. 
Andernfalls besteht Verletzungsgefahr und es kann zu Schäden am Gerät 
kommen.
 � Berühren Sie den Aluminium  ügel nicht, denn es besteht Verletzungsgefahr.
 � Schalten Sie die Anlage vor dem Reinigen am Hauptschalter/Trennschalter aus.
 �Wenn Sie die Anlage länger nicht verwenden, schalten Sie sie am 
Hauptschalter/Trennschalter aus.
 � Nach einem langen Betrieb emp  ehlt es sich, das Gerät von einer autorisierten 
Kundendienststelle warten zu lassen.
 � Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die infolge der 
Nichtbeachtung der vorliegenden Bedienungsanleitung zugefügt wurden.
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VORBEREITUNGEN2

CLOCK 

1
Drücken Sie  : Bewegen Sie die 
Luftströmungslamellen vertikal in die 
gewünschte Richtung.

2

Drücken Sie  : Der Luftstrom 
schwenkt automatisch von oben nach unten 
und zurück. Zum Stoppen drücken Sie die 
Taste erneut.

3
Die horizontale Richtung des Luftstroms 
stellen Sie bitte von Hand ein.

1.  Drücken Sie  : Wählen Sie Auto A. Kühlen , Entfeuchten , 

Heizen  oder Nur-Ventilator-Betrieb .

2.  Drücken Sie  : Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. 
Min. 17°C, Max. 30°C.

3.  Drücken Sie  : Wählen Sie AUTO, LOW , LOW+ , MED , 

MED+ , HIGH  und Quiet ( ).

w AUTOMATIC OPERATION (Automatischer Betrieb) : Wählen Sie den 
automatischen Kühl- oder Heizbetrieb.

w Im Modus DRY OPERATION (Entfeuchtungsbetrieb) kann das Luftvolumen 
nicht gewählt werden.

Empfänger der 
Fernbedienung
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INNENGERÄT-DISPLAY UND 
BEDIENFELD DES GERÄTS

1

Legen Sie die 
Batterien polrichtig 
(+) und (-) ein.

Ziehen Sie die 
Abdeckung fest 
zu sich hin.

RICHTUNG DES LUFTSTROMS3

5

FERNBEDIENUNG4

Zur automatischen Steuerung der Raumtemperatur und des Luftstroms 
für einen schnelleren automatischen, Kühl- oder Heizbetrieb (nicht im 
Entfeuchtungsbetrieb).

Drücken Sie  : Starten und stoppen Sie den Hochleistungsbetrieb.

HOCHLEISTUNGSBETRIEB6



Das Heizen erfolgt nur mit dem nach unten gerichteten Luftstrom.
Die Temperatur des Luftauslasses ist höher als normal.

Drücken Sie  : Starten und stoppen Sie den Hochleistungsbetrieb.

Hinweis:  FLOOR-Betrieb kann nur im Heizmodus aktiviert werden.

 Schalten Sie die Anlage zunächst am Trennschalter aus.

FILTER Lampe leuchtet auf; der Filter muss gereinigt werden. 
Um die Lampe auszuschalten, drücken Sie die OPERATION-Taste am 
Innengerät oder die FILTER-Taste auf der Fernbedienung.

Hinweis: Die Filteranzeige schaltet sich nach circa 1.000 Stunden ein.

Innengerät und Fernbedienung
• Reinigen Sie das Innengerät und die Fernbedienung bei Bedarf mit einem 

feuchten Tuch.
• Benzin, Verdünner, Scheuerpulver oder chemisch behandelte Staubtücher 

dürfen nicht verwendet werden.

Zum automatischen Steuerung des Raumes für den Stromsparbetrieb (nicht 
im Entfeuchtungsbetrieb).

Drücken Sie  : Starten und stoppen Sie den Hochleistungsbetrieb.

Hinweis:  Kühlbetrieb; die intern eingestellte Temperatur erhöht sich 
automatisch 1 Grad alle 2 Stunden (maximale Erhöhung um 
2 Grad). Beim Heizbetrieb wird die intern eingestellte Temperatur 
gesenkt.

Stellen Sie die Uhr ein, wenn das Klimagerät in Betrieb ist.

Einstellen des ON-Timers Einstellen des OFF-Timers

1

2

3

Hinweis:
• Der Abstand zwischen Fernbedienung und Innengerät darf nicht größer 

als die Reichweite der Fernbedienung sein. Andernfalls kommt es zu 
einer Verzögerung von bis zu 15 Minuten.

• Die Einstellung wird gespeichert und steht wieder zur Verfügung, wenn 
Sie die Funktion das nächste Mal verwenden.

• Drücken Sie  um den täglichen Timer abzubrechen.

Stellen Sie den gewünschten Betriebsmodus zur späteren Verwendung 
ein. Zum Speichern und Abrufen von Einstellungen. (mit Ausnahme der 
Luftstromrichtung)

1.  Wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus.
2.  Halten Sie  gedrückt, bis das Blinken aufhört und das 

P-Zeichen angezeigt wird.
3.  Auf  drücken: Hiermit starten Sie die Klimaanlage mit den 

zuvor gespeicherten Einstellungen.

Kaminbetrieb ( )

Der Ventilator des Innengeräts bläst kontinuierlich bei ausgeschalteter 
Heizfunktion, um Wärme von anderen Wärmequellen im Zimmer zu verteilen. 
Es gibt drei Einstellparameter: Standardeinstellung > Kamin 1 > Kamin 2

Kamin 1:
Während des Thermo aus-Zeitraums läuft das Gebläse des Innengerätes mit 
der gleichen Drehzahl weiter, die zuvor vom Endbenutzer ausgewählt wurde.

Kamin 2:
Während des Thermo aus-Zeitraums läuft der Lüfter des Innengerätes mit 
sehr niedriger Drehzahl weiter, die ab Werk programmiert ist.

8°C Heizbetrieb (8°C)

Heizbetrieb zur Aufrechterhaltung der Raumtemperatur (5-13°C) bei 
geringerem Energieverbrauch.

Kamin und 8°C Heizbetrieb

8°C
KAMIN 1 KAMIN 2

Normaler 
Betrieb

Hinweis:  
• Während des Kaminbetriebs im Heizmodus ist der Lüfter des 

Innengerätes ständig in Betrieb, und es kann zu kühlen Luftzügen 
kommen.

• Kamin und 8°C arbeiten nur im Heizmodus.

Zum Energiesparen während der Nacht, automatische Kontrolle des 
Luftstroms und automatische Abschaltung (nicht im Entfeuchtungsbetrieb).

1.  Drücken Sie  : Stellen Sie für den Ausschalttimer (OFF-Timer) 
1, 3, 5 oder 9 Stunden ein.

2.  Drücken Sie  um den Nachtkomfortbetrieb abzubrechen.

Hinweis:  Kühlbetrieb; die eingestellte Temperatur wird automatisch 2 
Stunden lang um 1 Grad/ Stunde erhöht (maximale Erhöhung um 2 
Grad). Beim Heizen sinkt die eingestellte Temperatur.

NEUSTARTAUTOMATIK13

BODENWÄRMEBETRIEB7

FILTER RESET (FILTERNEUSTART)14

ECO-BETRIEB8

TIMERBETRIEB9

SPEICHER-BETRIEB10

BETRIEBS-UND LEISTUNGSMERKMALE16

11

NACHTKOMFORTBETRIEB12

15

Dieses Gerät ist so programmiert, daß es nach einem Stromausfall wieder 
automatisch in der gleichen Betriebsart anspringt, die vor der Unterbrechung 
eingestellt war.

Informationen
Das Produkt wurde mit der Automatischen Neustartfunktion in der Position 
AUS geliefert. Schalten Sie es nach Bedarf EIN.

So schalten Sie die Automatische Neustartfunktion EIN
• Halten Sie die Taste [OPERATION] am Innengerät 3 Sekunden lang 

gedrückt. (3 Pieptöne und die Lampe OPERATION blinkt 5-mal/Sek 
für 5 Sekunden).

So schalten Sie die Automatische Neustartfunktion AUS
• Halten Sie die Taste [OPERATION] am Innengerät 3 Sekunden lang 

gedrückt. (3 Pieptöne, aber die Lampe OPERATION blinkt nicht).

Hinweis: Falls der ON- oder OFF-Timer (Ein-/Aus-Timer) eingestellt wurde, 
wird AUTO RESTART OPERATION (Automatischer Neustart) nicht 
aktiviert.



Hinweis:  Bei einer Störung im Produkt wird der Störungscode (zweistellige 
Zahl) im Bedienfeld des Geräts angezeigt. Bitte wenden Sie sich an 
Ihren Fachhändler.

Bei mehreren Anschlüssen
• Überprüfen Sie, ob sich der Betriebsmodus von dem für die Geräte in 

den anderen Räumen unterscheidet (Die folgenden Betriebsmodi können 
nicht kombiniert werden : COOL (Kühlen) und HEAT (Heizen), DRY 
(Entfeuchten) und HEAT (Heizen).

• Wählen Sie denselben Betriebsmodus wie in den anderen Räumen.

Werden 2 Klimageräte installiert, muss die Fernbedienung für jedes 
Innengerät getrennt werden.

Fernbedienung B-Installation.
1. Halten Sie die Taste CHECK auf der Fernbedienung mit der Spitze eines 

Bleistifts gedrückt. “00” wird im Display angezeigt. (Bild 1)
2.  Drücken Sie  und CHECK gleichzeitig drücken. Die Zuordnung “B” 

erscheint im Display. “00” verschwindet im Display und das Klimagerät 
wird ausgeschaltet. Die Zuordnung B der Fernbedienung wird 
gespeichert. (Bild 2)

Hinweis: 1. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die 
  Fernbedienung auf Zuordnung A umzustellen.
 2. Die Fernbedienung A zeigt im Display kein “A”.
 3. Die Werkseinstellung der Fernbedienung steht auf A.

1 2

B

Gerät B-Installation
Halten Sie die Taste MODE (Modus) länger als 20 Sekunden gedrückt.
Wenn die A-Installation zur B-Installation wechselt : 5 Pieptöne ertönen 
und die Betriebsanzeigelampe blinkt für 5 Sekunden.
Wenn die B-Installation zur A-Installation wechselt : ertönen 5 Pieptöne.

Waschen Sie das Lufteinlassgitter mit einem weichen Schwamm oder 
Tuch.

• Trocknen Sie es nach dem Waschen in einem schattigen Bereich. 
• Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz mit einem neutralen 

Küchenreiniger und spülen Sie ihn mit Wasser ab (Benutzen Sie keine 
Drahtwolle).

• Drücken Sie nicht auf die vordere Platte. Sie kann brechen.

Power-Auswahl ( )

Diese Funktion wird verwendet, wenn der Schutzschalter auch mit anderen 
elektrischen Geräten verbunden ist. Sie beschränkt die maximale Spannung 
und den Stromverbrauch auf 100%, 75% oder 50% ü ber die LEISTUNGS-
AUSWAHL. Je niedriger der Prozentsatz, desto höher die Einsparungen und 
desto länger die Lebensdauer des Kompressors.

Hinweis:  
• Wenn der Pegel ausgewählt ist, blinkt der POWER-AUSWAHL-Pegel 

3 Sekunden lang im Display der Fernbedienung.
Beim Pegel 75% und 50% blinken außerdem die Zahlen „75“ bzw. „50“ 
2 Sekunden lang.

• Da die POWER-AUSWAHL-Funktion den Maximalstrom begrenzt, kann 
es zu einer unzureichenden Kühl- oder Heizleistung kommen.

Geräuschloser Betrieb ( )

Lassen Sie das Außengerät leise arbeiten, um sicherzustellen, dass 
entweder Sie selbst oder Ihre Umgebung nachts gut schlafen können. Durch 
diese Funktion wird die Heizleistung optimiert, um einen so leisen Betrieb 
zu ermöglichen. Der geräuschlose Betrieb kann aus zwei verschiedenen 
Optionen gewählt werden (Lautlos 1 und Lautlos 2).
Es gibt drei Einstellparameter: Standardstufe > Lautlos 1 > Lautlos 2

Lautlos 1:
Auch wenn die Heizung (oder Kühlung) geräuschlos arbeitet, hat sie dennoch 
Vorrang, um einen ausreichenden Komfort im Raum zu gewährleisten.
Diese Einstellung ist eine perfekte Balance zwischen der Heiz- oder 
Kühlleistung und dem Geräuschpegel des Außengerätes.

Lautlos 2:
Einschränkung der Heiz- oder Kühlleistung auf den Schallpegel, überall dort, 
wo der Schallpegel des Außengerätes eine hohe Priorität hat.
Diese Einstellung dient dazu, den maximalen Schallpegel des Außengerätes 
um 4 dB(A) zu reduzieren.

Hinweis:  
• Während der Aktivierung des geräuschlosen Betriebs kann es zu einer 

unzureichenden Heiz- oder Kühlleistung kommen.

Leistungsauswahl und geräuschloser Betrieb (Außengerät)

1. Halten Sie die Taste AIR OUTLET SELECT (Luftauslass wählen) gedrückt 
und drücken Sie dann 3 Mal die Taste MODE (Modus) (Alle Lampen des 
Bedienfelds des Geräts werden angeschaltet). (Halten Sie zu diesem 
Zeitpunkt die Taste AIR OUTLET SELECT (Luftauslass wählen) gedrückt)

2. Halten Sie die Taste AIR OUTLET SELECT (Luftauslass wählen) 
am Bedienfeld des Geräts gedrückt und drücken Sie dann die Taste 
TEMPERATURE (Temperatur) (nach oben)/(nach unten), um die 
gewünschte Helligkeit zu wählen.

3. Die Helligkeit wird eingestellt, wenn Sie die Taste AIR OUTLET SELECT 
(Luftauslass wählen) am Bedienfeld des Geräts loslassen. Obwohl 
die Temperaturanzeige ausgeschaltet ist, wird durch Drücken der 
Temperaturtaste (nach oben) und (nach unten) die eingestellte Temperatur 
angezeigt und Sie können dann die Temperatur einstellen. 
10 Sekunden nachdem Sie die Taste losgelassen haben, wird die 
Temperaturanzeige ausgeschaltet.

Es können 4 Helligkeitsstufen eingestellt werden.

Temperaturanzeige Andere Lampe

1 Normal Normal

2 Dunkelheit Dunkelheit

3 Ausschalten Dunkelheit

4 Ausschalten Ausschalten

Wenn beim Kühlbetrieb die eingestellte Temperatur sich der Raumtemperatur 
nähert, wird die Luft nur nach oben geblasen, auch wenn der Schwenkbetrieb 
nach oben eingestellt wurde. 
Wenn der Schwenkbetrieb nach oben und unten beibehalten werden soll, 
gehen Sie wie folgt vor: Halten Sie die Taste AIR OUTLET SELECT 
(Luftauslass wählen) länger als 10 Sekunden (weniger als 20 Sekunden) 
gedrückt ( 4 Pieptöne ertönen und dann leuchtet die “1”-Anzeige an der 
TEMPERATURE-Anzeige (Temperatur) 5 Sekunden lang). 
Wenn Sie wieder in den vorherigen Betriebszustand wechseln möchten, 
halten Sie die Taste AIR OUTLET SELECT (Luftauslass wählen) noch mal 
10 Sekunden gedrückt (In dieser Zeit ertönen 4 Pieptöne und dann blinkt die 
“0”-Anzeige an der TEMPERATURE-Anzeige (Temperatur) 5 Sekunden lang).

STÖRUNGSBEHEBUNG17

FERNBEDIENUNG A-B WAHL18
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ANPASSEN DER HELLIGKEIT DES 
BEDIENFELDS DES GERÄTS

19

20

[100%] [75%] [50%]

LAUTLOS#2 LAUTLOS#1



So stellen Sie den WOCHENTIMER ein

1.  

 

Blinkt

2.  

     

SU  MO  TU  WE  TH  FR  SA

3.  

• 

• 

 

PG-1
PG-  2
PG-    3
PG-      4      

4.  

• 

• 

• 

 EIN-Timeranzeige AUS-Timeranzeige*

• 

• 

• 
• 

• 
• 

Betriebsmodus

Laufender Wochentimer

Nächstes Programm

Timer EIN oder AUS

Zeit für nächsten
Betrieb

Betriebstemperatur und
Ventilatorgeschwindigkeit

Anzeige nach
Betätigen der
SET-Taste

WOCHENTIMER-BETRIEB23

Bearbeiten des Wochentimer-Programms

Um das Programm nach der Bestätigung der 
Wochentimer-Einstellung auf zu bearbeiten, befolgen Sie 
die Schritte 1 - 3.

1.  Drücken Sie .
• Der Wochentag und die Programmnummer das 

aktuellen Tags werden angezeigt.

2. Drücken Sie  um den Wochentag 

auszuwählen, und drücken Sie  um die zu 
bestätigende Programmnummer auszuwählen.
• Setzen Sie den Vorgang zurück.

3. Drücken Sie  um den Bestätigungsmodus 
zuverlassen.

So deaktivieren Sie den WOCHENTIMER-Betrieb

Drücken Sie  während „WEEKLY“ im Display 
angezeigt wird.
•  „WEEKLY“ erlischt aber im Display, auch wenn das 

Programm bei der Fernbedienung noch aktiv ist.
• Die TIMER-Anzeige erlischt.
•  Um den WOCHENTIMER-Betrieb wieder zu 

reaktivieren, drücken Sie erneut  Das Display 
zeigt das nächste Programm. Das Programm bezieht 
sich nach der Reaktivierung auf die Uhrzeit

So löschen Sie Programme

Das jeweilige Programm

1. Drücken Sie .
• Der Wochentag und die Programmnummer werden 

angezeigt.
• Wählen Sie den Tag, für den Sie das Programm 

löschen möchten.
2. Drücken Sie  um die zu löschende 

Programmnummer auszuwählen.

3. Drücken Sie .
• Der EIN- oder AUS-Timer wird gelöscht und das 

Display blinkt.
4. Drücken Sie  um das Programm zu löschen.

• Drücken Sie  während das Display blinkt. 
Daraufhin wird das Programm.

Alle Programme

1. Drücken Sie .
• Der Wochentag und die Programmnummer werden 

angezeigt.
2. Drücken Sie  und halten Sie die Taste 3 

Sekunden lang gedrückt.
• Alle Programme werden gelöscht und das Display 

zeigt den aktuellen Vorgang an.

Hinweis :
Stellen Sie sicher, dass das Fernbedienungs-
Empfangsmodul am Klimagerät das Signal von der 
Fernbedienung empfängt.




