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Bedienungsanleitung

Wir danken lhnen, dass Sie sich fir ein TOSHIBA Klimagerat entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme |hres Klimagerats sorgfaltig durch.

» Lassen Sie sich die ,Bedienungsanleitung” und das ,Installations-Handbuch® unbedingt vom
Installateur oder vom Lieferanten aushandigen.

» Eine Bitte an den Installateur oder Lieferanten.

« Bitte erklaren Sie dem Kaufer den Inhalt der Bedienungsanleitung in verstandlicher Form und
handigen Sie ihm die Anleitung dann aus.

HINWEIS
Diese Anleitung beschreibt, wie die Raumeinheit des Klimagerats Uber die drahtlose Fernbedienung
bedient wird.
Einzelheiten Uber die Kabelfernbedienung und das AuRengerat finden Sie in dessen
Bedienungsanleitung. (Bewahren Sie diese Handblicher stets sicher und griffbereit auf.)

VERWENDUNG DES KUHLMITTELS R32

Dieses Klimagerat arbeitet mit dem HFKW-Kaltemittel (R32), das die Ozonschicht nicht zerstort.

Entspricht IEC 60335-1

Dieses Gerat ist nicht fur die Benutzung von Personen (inklusive Kindern)
bestimmt, die Uber verminderte physische, sensorische oder mentale
Fahigkeiten bzw. uber wenig Erfahrung oder Wissen verfugen, es sei denn,
sie werden von einer Person, die fur ihre Sicherheit zustandig ist, bei der
Benutzung des Gerats beaufsichtigt oder unterrichtet. Kinder niemals
unbeaufsichtigt alleine mit dem Gerat lassen, damit sie nicht damit spielen.

Entspricht EN 60335-1

Dieses Gerat kann von Kindern uber 8 Jahren und Personen, die tUber
verminderte physische, sensorische oder mentale Fahigkeiten bzw. uber
wenig Erfahrung oder Wissen verfiigen, benutzt werden, wenn sie von einer
Person beaufsichtigt oder dariber unterrichtet werden, wie man das Gerat
sicher benutzt bzw. welche Gefahren damit verbunden sind.

Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen. Die Reinigung und Wartung darf
nicht von Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeflihrt werden.
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Vielen Dank, dass Sie sich fir ein Klimagerat von Toshiba entschieden haben.

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfaltig durch. Sie enthalten wichtige Informationen im Einklang mit der
Maschinenrichtlinie (Directive 2006/42/EC). Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anweisungen verstanden
haben.

Nachdem Sie diese Anweisungen gelesen haben, bewahren Sie sie unbedingt an einem sicheren Ort
zusammen mit dem lhrem Produkt beiliegenden Installationshandbuch auf.

Allgemeine Bezeichnung: Klimaanlage

Definition der Bezeichnungen ,,Qualifizierter Installateur” oder ,,Qualifizierter Servicetechniker”
Die Klimaanlage muss von einem qualifizierten Installateur oder einem qualifizierten Servicetechniker
installiert, gewartet, repariert und entsorgt werden. Wenn eine dieser Aufgaben erledigt werden muss,
bitten Sie einen qualifizierten Installateur oder einen qualifizierten Servicetechniker, diese fiir Sie
auszufuhren. Ein qualifizierter Installateur oder ein qualifizierter Servicetechniker ist ein Auftragnehmer,
der Uber die Qualifikationen und das Fachwissen verflgt, welche in der untenstehenden Tabelle genannt
sind.

Auftragnehmer Qualifikationen und Fachwissen, liber welche der Auftragnehmer verfiigen muss
Qualifizierter + Der Installationsfachmann ist eine Person, die Klimagerate der Toshiba Carrier Corporation einbaut,
Installateur wartet, umzieht und ausbaut. Die Person ist im Einbau und in der Wartung sowie im Umzug und

Ausbau von Klimageraten der Toshiba Carrier Corporation geschult oder wurde von einer geschulten
Person oder geschulten Personen unterwiesen und verflgt aufgrund dessen uber griindliche
Kenntnisse, die sie zur Ausfiihrung dieser Arbeiten befahigen.

+ Der Installationsfachmann, dem es erlaubt ist, Elektroarbeiten im Zuge des Einbaus, Umzugs
oder Ausbaus auszufiihren, verflgt Uber die jeweils gesetzlich vorgeschriebene Qualifikation zur
Ausflihrung von Elektroarbeiten und ist eine Person, die im Zusammenhang mit Elektroarbeiten
an Klimageraten der Toshiba Carrier Corporation geschult ist oder in diesem Zusammenhang von
einer geschulten Person oder geschulten Personen unterwiesen wurde, so dass sie tber griindliche
Kenntnisse verfligt, die sie zur Ausfiihrung dieser Arbeiten befahigen.

+ Der Installationsfachmann, dem es erlaubt ist, kaltemittel- oder rohrtechnische Arbeiten im Zuge des
Einbaus, Umzugs oder Ausbaus auszufiihren, verfligt Gber die jeweils gesetzlich vorgeschriebene
Qualifikation zur Ausfiihrung von kaltemittel- und rohrtechnischen Arbeiten und ist eine Person,
die im Zusammenhang mit kaltemittel- und rohrtechnischen Arbeiten an Klimageraten der Toshiba
Carrier Corporation geschult ist oder in diesem Zusammenhang von einer geschulten Person oder
geschulten Personen unterwiesen wurde, so dass sie iber griindliche Kenntnisse verfiigt, die sie zur
Ausflihrung dieser Arbeiten befahigen.

+ Der Installationsfachmann, dem es erlaubt ist, Arbeiten in der Hohe auszufiihren, ist im
Zusammenhang mit Arbeiten in der Hohe an Klimageraten der Toshiba Carrier Corporation geschult
oder wurde in diesem Zusammenhang von einer geschulten Person oder geschulten Personen
unterwiesen und verfligt aufgrund dessen Uber griindliche Kenntnisse, die ihn zur Ausfiihrung dieser
Arbeiten befahigen.

Qualifizierter + Der Kundendienstfachmann ist eine Person, die Klimagerate der Toshiba Carrier Corporation

Servicetechniker einbaut, repariert, wartet, umzieht und ausbaut. Die Person ist im Einbau, in der Reparatur und
in der Wartung sowie im Umzug und Ausbau von Klimageraten der Toshiba Carrier Corporation
geschult oder wurde von einer geschulten Person oder geschulten Personen unterwiesen und
verfiigt aufgrund dessen Uber griindliche Kenntnisse, die sie zur Ausfiihrung dieser Arbeiten
befahigen.

+ Der Kundendienstfachmann, dem es erlaubt ist, Elektroarbeiten im Zuge des Einbaus, der
Reparatur, des Umzugs oder Ausbaus auszufiihren, verfligt Uber die jeweils gesetzlich
vorgeschriebene Qualifikation zur Ausflihrung von Elektroarbeiten und ist eine Person, die im
Zusammenhang mit Elektroarbeiten an Klimageraten der Toshiba Carrier Corporation geschult
ist oder in diesem Zusammenhang von einer geschulten Person oder geschulten Personen
unterwiesen wurde, so dass sie Uber griindliche Kenntnisse verflgt, die sie zur Ausfiihrung dieser
Arbeiten befahigen.

+ Der Kundendienstfachmann, dem es erlaubt ist, kaltemittel- oder rohrtechnische Arbeiten im Zuge
des Einbaus, der Reparatur, des Umzugs oder Ausbaus auszufiihren, verfligt Uber die jeweils
gesetzlich vorgeschriebene Qualifikation zur Ausfuihrung von kaltemittel- und rohrtechnischen
Arbeiten und ist eine Person, die im Zusammenhang mit kaltemittel- und rohrtechnischen Arbeiten
an Klimageraten der Toshiba Carrier Corporation geschult ist oder in diesem Zusammenhang von
einer geschulten Person oder geschulten Personen unterwiesen wurde, so dass sie uber griindliche
Kenntnisse verfligt, die sie zur Ausfiihrung dieser Arbeiten befahigen.

» Der Kundendienstfachmann, dem es erlaubt ist, Arbeiten in der Hohe auszufihren, ist im
Zusammenhang mit Arbeiten in der Hohe an Klimageréaten der Toshiba Carrier Corporation geschult
oder wurde in diesem Zusammenhang von einer geschulten Person oder geschulten Personen
unterwiesen und verfiigt aufgrund dessen Uber griindliche Kenntnisse, die ihn zur Ausfiihrung dieser
Arbeiten befahigen.
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Diese Sicherheitshinweise beschreiben wichtige Sicherheitsaspekte, um Verletzungen von Benutzern
oder anderen Personen sowie Sachschaden zu vermeiden. Nachdem Sie die folgenden Inhalte
(Bedeutung der Hinweise) verstanden haben, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfaltig durch und befolgen
Sie sie unbedingt.

Anzeige Bedeutung der Anzeige
Der auf diese Weise hervorgehobene Text weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung
A WARNUNG | der Warnhinweise bei unsachgeméBer Handhabung zu schweren Kérperverletzungen
(*1) oder zum Verlust von Menschenleben flihren kann.
Der auf diese Weise hervorgehobene Text weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung
A VORSICHT | der Warnhinweise bei unsachgeméaBer Handhabung zu leichten Verletzungen (*2)

oder Sachschéaden (*3) fihren kann.

*1: Schwere Korperverletzung deutet auf Verlust der Sehkraft, Verletzungen, Verbrennungen,
Stromschlége, Knochenbriiche, Vergiftungen und andere Verletzungen hin, die eine
Nachwirkung haben und einen Krankenhausaufenthalt oder eine langfristige ambulante
Behandlung erfordern.

*2: Leichte Verletzungen weisen auf Verletzungen, Verbrennungen, Stromschlage und andere
Verletzungen hin, die weder einen Krankenhausaufenthalt noch eine langfristige ambulante
Behandlung erfordern.

*3: Sachschaden weisen auf Schaden hin, die sich auf Gebaude, Hausrat sowie Nutz- und
Haustiere erstrecken.

BEDEUTUNG DER AUF DEM GERAT ANGEZEIGTEN SYMBOLE

Diese Kennzeichnung gilt nur fur Kaltemittel R32.

Wenn der Kéltemitteltyp R32 ist, verwendet dieses Geréat ein
WARNUNG | brennbares Kaltemittel.

(Brandgefahr) | Wenn Kaltemittel austritt und mit Feuer oder Heizungsteilen in
Berlhrung kommt, entsteht schadliches Gas und es besteht
Brandgefahr.

E

Lesen Sie die GEBRAUCHSANLEITUNG vor der Inbetriebnahme sorgfaltig durch.

Das Servicepersonal muss vor der Inbetriebnahme die GEBRAUCHSANLEITUNG und
die INSTALLATIONSANLEITUNG sorgfaltig lesen.

=
[l4]

Weitere Informationen finden Sie in der GEBRAUCHSANLEITUNG, der
INSTALLATIONSANLEITUNG und dergleichen.
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Warnanzeige

Beschreibung

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote
electric power supplies
before servicing.

WARNUNG

GEFAHR EINES STROMSCHLAGS
Trennen Sie alle fernen Stromversorgungsquellen vom
Netz, bevor Sie Wartungsarbeiten ausfiihren.

WARNING

Moving parts.

Do not operate unit with grille
removed.

Stop the unit before the servicing.

WARNUNG

Bewegliche Teile.

Bedienen Sie nicht das Gerét, wenn das Gitter entfernt
wurde.

Stoppenpen Sie das Gerat, bevor Sie es warten.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned
when removing this panel.

}
}
}

VORSICHT

Teile mit hohen Temperaturen.
Es besteht die Gefahr, dass Sie sich verbrennen, wenn
Sie diese Abdeckung entfernen.

CAUTION

Do not touch the aluminum
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

J

VORSICHT

Beriihren Sie nicht die Aluminiumrippen des Gerats.
Dies kann zu Verletzungen fuhren.

TS

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before
the operation, otherwise there
might be the burst.

VORSICHT

EXPLOSIONSGEFAHR!
Offnen Sie vor dem Arbeitsgang die Versorgungsventile,
da es anderenfalls zu einer Explosion kommen kann.
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1 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

/\ GEFAHR
* Versuchen Sie keinesfalls, dieses Gerat selbst zu o\
installieren. Denn die Installation verlangt einen Con
iy Q7
qualifizierten Installateur. s T «\7
* Versuchen Sie keinesfalls, das Gerat selbst zu reparieren. L\” N4t

Denn es enthalt keine vom Benutzer reparierbaren Teile.
» Nach Offnen oder Entfernen des Deckels sind Sie einer
gefahrlich hohen Spannung ausgesetzt.
* Und selbst nach dem Ausschalten der Stromversorgung
besteht potenzielle Stromschlaggefahr.

Der Hersteller tbernimmt keinerlei Haftung far durch Nichtbeachtung der
Beschreibungen in diesem Handbuch entstandene Schaden.

/N WARNUNG

Allgemeines

* Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Klimagerat in Betrieb
nehmen. Sie enthalt zahlreiche wichtige Hinweise fur den taglichen Betrieb.

» Sorgen Sie dafur, dass die Installation vom Fachhandler oder von einem
Fachmann durchgefuhrt wird. Nur ein qualifizierter Installateur(*1) ist in der
Lage, ein Klimagerat zu installieren. Falls eine nicht-qualifizierte Person
ein Klimagerat installiert, kann dies zu Problemen wie einem Brand, einem
elektrischen Schlag, Verletzungen, Wasseraustritten, Larm und Vibrationen
fuhren.

* Verwenden Sie ausschliel3lich ein Kaltemittel, das fur die Verwendung
zum Nachfullen oder Austausch angegeben ist. Anderenfalls kann ein
Ubermafiger Druck im Kaltemittelkreislauf entstehen, was zu einem
Gerateausfall oder einer Explosion oder zu Verletzungen fuhren kann.

* Orte, an denen das Betriebsgerausch des Aullengerats zu Stérungen flihren
kann. (Installieren Sie das Klimagerat insbesondere an der Grenze zu einem
Ihrer Nachbarn, indem Sie dem Gerauschpegel Rechnung tragen.)

* Dieses Gerat soll von Sachverstandigen oder geschulte Anwender verwendet
werden in Geschaften, in der Leichtindustrie, oder fur die kommerzielle
Nutzung von Laien.

Transport und Lagerung

* Tragen Sie beim Transportieren des Klimagerats Schuhe mit
Zehenschutzkappen, Schutzhandschuhe und andere Schutzbekleidung.

» Halten Sie das Klimagerat zum Tragen nicht an den Bandern des
Verpackungskartons fest. Anderenfalls konnen Sie sich verletzen, wenn die
Bander reil3en.
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* Beachten Sie beim Stapeln der Packkartons zur Lagerung oder zum
Transport die Sicherheitshinweise auf den Kartons. Ein Nichtbeachten der
Sicherheitshinweise kann zum Zusammenbrechen des Stapels fuhren.

* Die Klimaanlage muss unter stabilen Bedingungen transportiert werden.
Setzen Sie sich mit lhrem Fachhandler in Verbindung, falls Sie feststellen
sollten, dass irgendein Teil des Produkts defekt ist.

* Falls die Klimaanlage von Hand transportiert wird, muss von mindestens
zwei Personen getragen werden.

Installation

* Nur ein qualifizierter Installateur(*1) oder ein qualifizierter
Servicetechniker(*1) darf Elektroarbeiten an der Klimaanlage ausfuhren.
Unter keinen Umstanden durfen diese Arbeiten von unqualifizierten
Mitarbeitern ausgefihrt werden, da eine nicht sachgemalie Ausfuhrung der
Arbeit zu Stromschlagen und/oder Kriechstromen flihren kann.

* Lassen Sie sich nach dem Einbau vom Installateur zeigen, wo sich der
Schutzschalter befindet. Falls das Klimagerat eine Stérung zeigt, schalten
Sie den Schutzschalter aus und rufen einen Kundendiensttechniker(*1).

* Wenn Sie die Anlage in einem kleinen Raum installieren, ergreifen Sie
angemessene Vorsichtsmalinahmen, damit die Kihimittelkonzentration
auch bei Kuhlmittelaustritt den Sicherheitsgrenzwert nicht Uberschreitet.
Wenden Sie sich bei Fragen zur Umsetzung der Malinahmen an den
Handler, bei dem Sie die Klimaanlage gekauft haben. Durch Ansammlung
von hochkonzentriertem Kuhimittel kann es zu einem Unfall durch
Sauerstoffmangel kommen.

* Installieren Sie die Klimaanlage nicht an Orten, an denen die Gefahr besteht,
dass sie brennbaren Gasen ausgesetzt ist. Wenn das brennbare Gas
ausstromt und sich im Bereich des Gerats sammelt, kann es sich entzinden.

* Wenn Sie Komponenten separat erwerben, verwenden Sie vom Hersteller
angegebene Produkte. Die Verwendung nicht zugelassener Produkte
kann Brande, Stromschlage, Wasseraustritt und andere Probleme zur
Folge haben. Lassen Sie die Installation ausschlieRlich durch qualifizierte
Fachleute durchfuhren.

* Vergewissern Sie sich daruber, dass eine ordnungsgemafie Erdung
durchgefuhrt wird.

Bedienung

* Bevor Sie die Frontblende des Innengerates oder das Wartungspaneel des
AulRengerats offnen, stellen Sie den Schutzschalter auf die Position OFF
(aus). Sollten Sie diesen Hinweis nicht beachten, kann es durch Kontakt
mit den Innenteilen zu einem Stromschlag kommen. Nur ein qualifizierter
Installateur(*1) oder ein qualifizierter Servicetechniker(*1) darf die
Frontblende des Innengerats oder das Wartungspaneel des Auldengerats
entfernen und die erforderlichen Arbeiten ausfuhren.

* Im Innern des Klimagerats liegt an verschiedenen Stellen Hochspannung an,
aullerdem befinden sich hier drehende Teile. Wegen der Stromschlaggefahr
und Verletzungsgefahr sollen die Frontblende am Innengerat oder
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die Wartungsabdeckung am Aul3engerat vom Benutzer nicht entfernt
werden. Wenn diese Teile aus einem Grund ausgebaut werden mussen,
wenden Sie sich an einen qualifizierten Installateur(*1) oder qualifizierten
Servicetechniker(*1).

* Versuchen Sie unter keinen Umstanden, eines der Gerate selbst auszubauen
bzw. instand zu setzen. Da im Inneren des Gerats Hochspannung anliegt,
konnen Sie bei abgenommener Abdeckung und demontiertem Hauptgerat
einen Stromschlag bekommen.

» Das Besteigen einer Erh6hung, die héher als 50 cm ist, zum Zweck der
Reinigung des Innengerétfilters fallt unter so genannte ,Arbeiten in der
Hohe". Wegen der Sturzgefahr bei Arbeiten in der Hohe soll auch diese
Arbeit besser vom Fachmann durchgefuhrt werden. Fuhren Sie solche
Aufgaben nicht selbst durch, sondern Uberlassen Sie die Arbeit einem
qualifizierten Installateur(*1) oder qualifizierten Servicetechniker(*1).

* Berthren Sie nicht die Aluminiumrippen des Aul3engerats. Anderenfalls
kénnen Sie sich verletzen. Wenn die Rippen angefasst werden missen,
beauftragen Sie einen qualifizierten Installateur(*1) oder einen qualifizierten
Servicetechniker(*1).

« Klettern Sie nicht auf das AulRengerat, und stellen Sie keine Gegenstande
darauf ab. Anderenfalls kdnnen Sie abstlrzen, oder Gegenstande kdénnen
herunterfallen. In beiden Fallen besteht Verletzungsgefahr.

« Stellen Sie keine Verbrennungsvorrichtung an Orten auf, wo sie direkt dem
Wind der Klimaanlage ausgesetzt ist, da anderenfalls eine unvollstandige
Verbrennung die Folge ist.

» Wird die Klimaanlage zusammen mit einem Verbrennungsgerat in einem
Raum betrieben, achten Sie auf eine ausreichende Bellftung des Raums.
Reicht die Frischluftzufuhr nicht aus, kann Sauerstoffmangel entstehen.

* Wird das Klimagerat in einem geschlossenen Raum betrieben, muss
ebenfalls fur eine ausreichende Frischluftzufuhr gesorgt werden. Reicht die
Frischluftzufuhr nicht aus, kann Sauerstoffmangel entstehen.

 Setzen Sie lhren Korper nicht fur lange Zeit und in direkter Weise kuhler Luft
aus und vermeiden Sie Unterkidhlung. Andernfalls kdnnten Ihr physischer
Zustand und lhre Gesundheit Schaden nehmen.

« Stecken Sie niemals einen Finger oder einen Stock in den Lufteinlass oder
-auslass. Dies kann zu Verletzungen fuhren, weil der Ventilator innerhalb des
Gerats mit einer hohen Geschwindigkeit rotiert.

* Wenden Sie sich an das Geschaft, in dem Sie das Klimagerat gekauft haben,
falls die Klimatisierung (Kihlung und Heizung) nicht richtig funktioniert, da
dies an einem Kuhlmittelleck liegen konnte. Besprechen Sie die Details der
Reparatur mit einem qualifizierten Service-Techniker(*1), wenn die Reparatur
eine zusatzliche Befullung mit Kihimittel umfasst.

» Schalten Sie vor einer Reinigung die Klimaanlage unbedingt ab und den
Schutzschalter aus. Andernfalls konnen Verletzungen die Folge sein, weil der
Ventilator innerhalb des Gerats mit einer hohen Geschwindigkeit rotiert.
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Reparaturen

* Falls Probleme mit der Klimaanlage auftreten (z. B. ein Fehler wird
angezeigt, es riecht verbrannt, ungewdhnliche Gerausche sind zu héren,
die Klimaanlage kuhlt bzw. heizt nicht oder Wasser lauft aus), suchen Sie
nicht selbst nach der Ursache, sondern stellen Sie den Schutzschalter
auf die Position OFF (aus) und wenden Sie sich an einen qualifizierten
Servicetechniker(*1). Stellen Sie sicher, dass der Strom nicht wieder
eingeschaltet wird (indem Sie beispielsweise den Schutzschalter durch
»<auller Betrieb“ kennzeichnen), bis ein qualifizierter Servicetechniker(*1)
eintrifft. Die weitere Verwendung der Klimaanlage in fehlerhaftem Zustand
kann zur Verschlimmerung der mechanischen Probleme oder zu elektrischen
Schlagen und anderen Stérungen flhren.

* Wenn das Ventilatorgitter beschadigt ist, das Auldengerat selbst nicht
anruhren, sondern den Schutzschalter ausschalten und einen qualifizierten
Servicetechniker(*1) rufen. Stellen Sie den Schutzschalter erst wieder auf die
Position ON (ein), nachdem die Reparaturen abgeschlossen wurden.

* Wenn die Gefahr besteht, dass das Innengerat herunterfallt, treten Sie
nicht in die Nahe des Gerats, sondern schalten Sie den Schutzschalter
aus und rufen Sie einen qualifizierten Installateur(*1) oder qualifizierten
Servicetechniker(*1). Den Schutzschalter erst wieder einschalten (in die
Position ON bringen), nachdem der Einbau korrigiert wurde.

* Wenn die Gefahr besteht, dass das Auldengerat umkippt, treten Sie nicht
in die Nahe des Gerats, sondern schalten Sie den Schutzschalter in die
Position OFF (aus) und rufen einen qualifizierten Installateur(*1) oder
qualifizierten Servicetechniker(*1), um die erforderlichen Korrekturen oder
Neubefestigungen auszufuhren. Den Schutzschalter erst wieder einschalten,
nachdem der Einbau korrigiert wurde.

* Nehmen Sie keine individuellen Anderungen an dem Gerat vor. Dadurch
kénnen Brande, Stromschlage und andere Probleme entstehen.

Umsetzung

» Wenn das Klimagerat anders aufgestellt werden muss, unternehmen Sie
dies nicht selbst, sondern beauftragen Sie einen qualifizierten Installateur(*1)
oder qualifizierten Servicetechniker(*1). Wenn der Umzug einschlieflich
Ausbau und Einbau nicht fachmannisch erfolgt, besteht Stromschlag- und
Feuergefahr.

/\ VORSICHT

Trennen des Gerats von der Hauptstromversorgung.

* Dieses Gerat muss Uber einen Schalter mit einem Kontaktabstand von
mindestens 3 mm an das Stromnetz angeschlossen werden.

Die Installationssicherung muss fiir die Stromversorgungsleitung dieser
Klimaanlage verwendet werden (es konnen alle Typen verwendet werden).

Installation

* Verlegen Sie die Kondensatleitung ordentlich, um das korrekte Ablaufen des
Wassers sicherzustellen. Eine schlecht verlegte Kondensatleitung kann zu
Uberschwemmungen im Haus und Wasserschaden an Mobeln fiihren.
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Bedienungsanleitung

» Achten Sie darauf, die Klimaanlage an eine eigene Stromzufuhr mit der
vorgeschriebenen Netzspannung anzuschliel3en, da das Gerat ansonsten
beschadigt werden oder ein Feuer verursachen konnte.

« Stellen Sie sicher, dass die Auliengerate auf der Grundplatte befestigt
sind. Andernfalls kdnnten die Gerate herunterfallen oder andere Unfalle
hervorgerufen werden.

Bedienung

* Dieses Klimagerat eignet sich nicht flr spezielle Zwecke, weder fur
die Konservierung von Lebensmitteln, Prazisionsinstrumenten und
Kunstobjekten noch zur Aufzucht von Tieren, der Zucht von Topfpflanzen, in
einem Fahrzeug, Schiff,.

* Beruhren Sie die Tasten zur Bedienung des Gerats nicht mit nassen Fingern,
da Sie dann Gefahr laufen, einen Stromschlag zu bekommen.

* Wird das Klimagerat voraussichtlich Uber einen langeren Zeitraum
nicht gebraucht, schalten Sie sicherheitshalber den Hauptschalter oder
Schutzschalter aus.

» Damit das Klimagerat die zugesagte Leistung erbringen kann, betreiben
Sie es nur im spezifizierten Temperaturbereich. Anderenfalls kann es zu
Storungen des Gerats oder zu Wasseraustritten aus dem Gerat kommen.

» Achten Sie darauf, dass keine Flussigkeit in die Fernbedienung eindringt.
Verschutten Sie keine Safte, Wasser oder andere Flussigkeiten.

» Waschen Sie das Klimagerat nicht. Dies kann zu Stromschlagen fihren.

« Uberpriifen Sie, ob der Zustand der Installationsgrundplatte und anderer
Ausrustungsteile sich nach langerer Verwendung verschlechtert haben.
Wenn Sie sie in einem solchen Zustand belassen, kann dies dazu flhren,
dass das Gerat herunterfallt und Verletzungen hervorruft.

* Lassen Sie keine entflammbaren Sprays oder andere entflammbare Stoffe
in der Nahe des Klimagerats, und spruhen Sie kein entflammbares Aerosol
direkt in das Klimagerat. Sie kdnnten in Brand geraten.

* Schalten Sie vor einer Reinigung die Klimaanlage unbedingt ab und den
Schutzschalter aus. Andernfalls konnen Verletzungen die Folge sein, weil der
Ventilator innerhalb des Gerats mit einer hohen Geschwindigkeit rotiert.

» Sorgen Sie dafur, dass die Reinigung des Klimagerats vom Fachhandler
durchgefuhrt wird. Die unsachgemal3e Reinigung der Klimaanlage
kann Schaden an Kunststoffteilen, Isolierfehler elektrischer Teile sowie
Fehlfunktion zur Folge haben. Schlimmstenfalls kann es zu Wasseraustritten,
Stromschlagen, Rauchentwicklung und Branden kommen.

« Stellen Sie keinen Wasserbehalter, wie z.B. eine Vase, auf das Geréat. Es
besteht die Moglichkeit, dass Wasser in das Gerat eindringt, und dies konnte
zur Verschlechterung der elektrischen Isolierung und zu einem Stromschlag
fuhren.

* Reinigen Sie die Klimaanlage nicht mit einem Hochdruckreiniger.
Undichtigkeiten in der Elektrik konnen zu Stromschlagen oder Brand fuhren.

(*1) Siehe ,Definition der Bezeichnungen Qualifizierter Installateur oder
Qualifizierter Servicetechniker*.
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m Informationen zum Transport, zur Handhabung und Lagerung des
Kartons

# Beispiele fiir Hinweise auf dem Karton

Symbol Beschreibung Beschreibung
? Vor Nésse schitzen Nicht fallen lassen
—X
I Zerbrechlich Aufrecht transportieren
-
= Stapelhéhe %
Teartons | (in diesem Fall max. 8 nuUN Hier nicht betreten
| Kartons)
|

T T Oben I~ Nicht darauf treten
LI EO

&

N Vorsichtig handhaben

1]

Andere Vorsichtshinweise Beschreibung
A\ Caution VORSICHT
Injury possibility.
Ptk Verletzungsgefahr
Nicht an den Packbéndern heben, die Bandern kénnen
reiBen.
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ZUBEHOR

Fernbedienung

P

W
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Bedienungsanleitung
<

Halter fur Fernbedienung Batterien (zwei)

3 TEILEBEZEICHNUNGEN

m Raumeinheit

11

E\|®|V|A|®

AR WN=

Raumtemperatursensor
Frontplatte
Lufteinlassgitter
Luftfilter

Luftauslass

5 6 7 8,9

6
7

Lamellen fiir horizontale Luftstrémung
Lamellen fiir vertikale Luftstrémung
Display

Infrarotsignalempfénger

~ = © ®©

0 Fernbedienung (drahtlos)
1

Fernbedienung (verkabelt, separat erhaltlich)
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Bedienungsanleitung

m Bezeichnung und Funktion der
Anzeige- und Bedienelemente an
. . * Diskrepanz bei der Betriebsartenwahl
der Raumeinheit Bei Wahl des AUTOMATIKBETRIEBS bei

Display einem Modell ohne automatische Umschaltung
- (Kuhlen/Heizen) oder von HEIZUNG bei einem

/\ VORSICHT

Modell mit ausschlief3licher Kuhlfunktion gibt das
Klimagerat wegen der Betriebsartdiskrepanz
einen Alarmton (zweimaligen Piepton) ab.
Wechseln Sie die Betriebsart mit der MODE-
Taste an der drahtlosen Fernbedienung. Diese

Diskrepanzanzeige lasst sich nicht mit der
Kabelfernbedienung l6schen.
» Bei lokaler Betriebssperre Uber zentrale

Steuerung von einem anderen Geréat aus

erfolgt kein Signalempfang, auch wenn die
Fernbedienungstaste gedrickt wird. Allerdings
reagiert das Gerat dann immer noch auf Signale
von der START/STOPP-Betriebstaste. (In

Die Betriebszusténde sind nachstehend aufgefiihrt. diesem Fall erfolgt die Abgabe eines Hinweistons

1 BETRIEBSANZEIGE (WeiB) .Piepton” fnfmal hintereinander.)
Die Anzeige leuchtet wahrend des Betriebs.
2 TIMERANZEIGE (WeiB)

Diese Anzeige leuchtet bei aktivierter
Timereinstellung.

BEHELFSMASSIGER Betrieb

Falls die drahtlose Fernbedienung verlegt wird oder
verloren geht bzw. ihre Batterien erschopft sind,
dricken Sie die [RESET] -Taste.

HINWEIS . cI?(;LS]cken Sie die [RESET] -Taste zum Startenen
Bei Einstellung des Timers Uber die Klimagerats und erneut, um es zu stoppen.
Kabelfernbedienung leuchtet die TIMERANZEIGE
nicht auf.

Im Fall von Gerategruppensteuerung leuchtet nur
die TIMERANZEIGE an der Haupt-Raumeinheit.
(siehe ,8 BETRIEBSEINSCHRANKUNGEN BE!
GERATEGRUPPENSTEUERUNG")

| I | |

OPERATION L

3 Vorheizen/Abtauen (WeiB)

Diese Anzeige leuchtet beim Einschalten der
Stromversorgung bzw. direkt nach dem Einsetzen des BETRIEBS-/RESET-TASTE
Heizbetriebs oder wahrend des Abtauens.

-13-



Bedienungsanleitung

4 BEZEICHNUNG DER TEILE AN DER FERNBEDIENUNG

m Die drahtlose Fernbedienung und

ihre Funktionen

4

1

ON/1TE
°C |piE:
o ST

lePRESET -

A O hd

3

2 :
3j |

7 -HeMODE] SwitG | FANe!

FIX%| [QUIET

HiPOWERe-

-\
-th
8
i
F
=N
(=)

[®) (@) Q
CHECK  CLOCK _ FILTER _ RESET

Infrarotsignalsender
Ubermittlung von Steuersignalen an die Raumeinheit.
START/STOPP-Betriebstaste

Dricken Sie die Taste zum Startenen des Betriebs.
(Ein Bestatigungston ist zu héren.)

Dricken Sie die Taste erneut zum Stoppenpen des
Betriebs.

(Ein Bestatigungston ist zu héren.)

Ohne Bestatigungstongabe von der Raumeinheit
driicken Sie die Taste zweimal.

Betriebsarten-Wahltaste (MODE)

Diese Taste dient zur Wahl einer Betriebsart. Bei jedem
Dricken der Taste wird in zyklischer Abfolge eine weitere
Betriebsart gewéhlt, beginnend mit A: Automatischer

Betriebsartenwechsel, : }I(Uhlbetrieb,
& : Entfeuchtungsbetrieb, O Heizbetrieb,

. Nur-Geblése-Betrieb und erneut A. (Ein
Bestétigungston ist zu héren.)

Temperatureinstelltaste ()

L I Als Temperaturvorgabe lassen sich Werte
bis zu 30°C einstellen.
TEMP.
(IS Als Temperaturvorgabe lassen sich

Werte bis zu 17°C einstellen. (Ein
Bestéatigungston ist zu héren.)

Geblasedrehzahltaste (FAN)

Diese Taste dient zur Wahl der Geblasedrehzahl. Bei
Wahl von AUTO wird die Gebléasedrehzahl
automatisch an die Raumtemperatur angepasst.

10

11

12

13

14

15
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AuBerdem lasst sich die gewlinschte
Geblasedrehzahl auch manuell aus fiinf méglichen
Einstellstufen wahlen.

(NIEDRIG M, NIEDRIG+ i, MITTEL sl I,
MITTEL+ sl HocH il I )

(Ein Bestatigungston ist zu héren.)

Lamellenautomatik-Taste (SWING)

Driicken Sie diese Taste zum Aktivieren der
automatischen Lamellenschwenkung.

(Ein Bestatigungston ist zu héren.)

Driicken Sie die SWING-Taste zum Stoppenpen der
automatischen Lamellenschwenkung.

(Ein Bestatigungston ist zu héren.)

Taste zum Einstellen der Luftstromrichtung
(FIX)

Driicken Sie diese Taste zum Einstellen der durch
die Lamellen bewirkten Luftstromrichtung. (Ein
Bestatigungston ist zu héren.) Wéhrend diese Taste
gedriickt gehalten wird, erfolgt zur Bestéatigung ein
Dauerton.

Taste fiir OFF-Timerfunktion (OFF)

Diese Taste dient zur Einstellung der OFF-Timerfunktion.
Taste fiir ON-Timerfunktion (ON)

Diese Taste dient zur Einstellung der ON-Timerfunktion.

Timer-Funktionstaste (SET)

Driicken Sie diese Taste zum Einstellen der Timer-
Funktion. (Ein Bestatigungston ist zu horen.)

Léschtaste fiir Timer-Funktion (CLR)

Mit dieser Taste werden die Einstellungen der
ONund OFF-Timerfunktion geléscht.
(Ein Bestéatigungston ist zu héren.)

Taste fiir Hochleistungsbetrieb (Hi POWER)

Mit dieser Taste wird das Geréat auf
Hochleistungsbetrieb umgeschaltet. Diese Funktion
ist bei Gerategruppensteuerung nicht verfligbar.

PRESET-Taste

Diese Taste dient zum Umschalten des Geréats auf
die zuvor gespeicherte bevorzugte Betriebsart. Zur
Speicherung driicken Sie diese Taste mindestens 3
Sekunden lang, wahrend die bevorzugte
Betriebsart (Voreinstell-Betriebsart) aktiviert ist.
Daraufhin erscheint @ auf dem Display als Hinweis,
dass die gewtlinschte Betriebsart gespeichert ist.

COMFORT SLEEP-Taste

Startenen Sie mit dieser Taste den OFF-Timerbetrieb, bei
dem Raumtemperatur und Geblasedrehzahl automatisch
eingestellt werden.

Fir die Dauer des OFF-Timerbetriebs stehen vier Werte
(1, 3, 5 oder 9 Stunden) zur Auswahl.

Bei Gruppensteuerbetrieb erfolgt keine automatische
Einstellung von Temperatur und Geblasedrehzahl.
Lediglich die OFF-Timerfunktion ist aktiviert.

QUIET-Taste

Mit dieser Taste wird auf leisen Betrieb umgeschaltet.
Durch erneuten Tastendruck wird der Normalbetrieb
fortgesetzt.



m Bezeichnungen und Funktionen
der Displayanzeigen der
drahtlosen Fernbedienung

Display
Alle Displayanzeigen auRer der Uhrzeitanzeige

werden durch Driicken der START/STOPP-Taste
aufgerufen..

132 4

{ o
AB| Ao el
8oy ges 7
‘=) ‘= 3.
9—F LW N ¢ yiton-5
‘HiP(zWER @g-lll
4

6—

* In der Abbildung sind alle Anzeigestellen zur
Beschreibung nummeriert.
Wahrend des Betriebs erscheinen nur die
jeweils relevanten Anzeigen auf dem Display der
Fernbedienung.

1 Signaliibertragungssymbol

Dieses Symbol (A) erscheint, wenn die Fernbedienung
Steuersignale an die Raumeinheit tibermittelt.

2 Betriebsartenanzeige
Zeigt die aktuelle Betriebsart an.
(A: Automatischer Betriebsartenwechsel,
%X - Kihibetrieb, (9 : Entfeuchtungsbetrieb,
0- : Heizbetrieb, €: Nur-Geblése-Betrieb)

3 Temperaturanzeige
Zeigt die eingestellte Temperatur (17°C bis 30°C) an.
Bei Wahl der Betriebsart : Im Nur-Geblase-Betrieb
erfolgt keine Anzeige der Temperatureinstellung.

4 FAN-Drehzahlanzeige

Zeigt die gewdhlte Geblésedrehzahl an. AUTO oder
eine von flinf Geblasedrehzahlistufen (NIEDRIG H,
NIEDRIG+ s, MITTEL st Il MITTEL+ NI,
HOCH -----) lassen sich anzeigen. Die Anzeige

erscheint bei & : Entfeuchtungsbetrieb.

5 TIMER- und Uhrzeitanzeige

Die Zeiteinstellung fur den Timer-Betrieb bzw. die
Uhrzeit wird angezeigt.

AuBer im TIMER-Betrieb wird die aktuelle Uhrzeit
stets angezeigt.

6 Hi POWER-Anzeige

Anzeige beim Startenen des Hochleistungsbetriebs.
Dricken Sie die Hi POWER-Taste zum Startenen und
dann erneut zum Stoppenpen dieser Betriebsart.

7 @ (PRESET)-Anzeige

Anzeige beim Speichern der bevorzugten Betriebsart
bzw. nachdem die Speicherung erfolgt ist. AuBerdem
erscheint dieses Symbol auch dann auf dem Display,
wenn die gespeicherte bevorzugte Betriebsart
angezeigt wird.

Bedienungsanleitung
<

8 G (COMFORT SLEEP)-Anzeige

Anzeige wahrend des OFF-Timerbetriebs, bei dem
Raumtemperatur und Geblasedrehzahl automatisch
eingestellt werden. Bei jedem Driicken der
COMFORT SLEEP-Taste wird die Displayanzeige
in der Abfolge 1, 3, 5 und 9 Stunden zyklisch
weitergeschaltet.

9 @ (QUIET)-Anzeige
Erscheint wahrend des leisen Betriebs auf dem
Display.

10 Anzeige fiir Lamellenschwenken

Anzeige wahrend des Lamellen-Schwenkbetriebs,
wobei sich die horizontalen Lamellen automatisch
auf und ab bewegen.

HINWEIS

Bei gleichzeitiger Nutzung von drahtloser
Fernbedienung und Kabelfernbedienung kénnen
in manchen Fallen die Displayanzeigen der
drahtlosen Fernbedienung von dem tats&chlichen
Betriebsstatus abweichen.

m Vorbereitung und Priifung vor
Gebrauch

1. Einlegen der Batterien
* Nehmen Sie den
Batteriefachdeckel ab.
* Legen Sie 2 neue
Batterien (RO3 [AAA])
richtig gepolt nach
(+) und (=) ein.
2. Entnehmen der
Batterien
* Nehmen Sie den
Batteriefachdeckel ab.
* Entnehmen Sie die
beiden verbrauchten
Batterien.

Batterien

» Zum Austausch sind zwei neue Batterien
(RO3 [AAA]) erforderlich.

» Bei normalem Gebrauch betragt die
Batterielebensdauer ungefahr ein Jahr.

» Die Batterien sind auszutauschen, wenn der
Bestatigungston von der Raumeinheit ausbleibt
oder sich das Klimagerat nicht mehr ber die
Fernbedienung ansteuern lasst.

» Damit es nicht zu Defekten aufgrund
auslaufenden Batterieelektrolyts kommt, sind
die Batterien vor einer langeren Betriebspause
der Fernbedienung von Uber einem Monat
herauszunehmen.

» Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien bitte
entsprechend den ortlichen Vorschriften.
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5 EINSTELLUNG DER

UHRFUNKTION
Einstellung der Uhr

Bedienungsanleitung

m Ruckstellung der Uhr

Stellen Sie v- oder Inbetriebnahme des Klimagerats

die Uhr der Fernbedienung nach den Verfahren
in diesem Abschnitt ein. Die Zeitanzeige an
der Fernbedienung zeigt stets die Uhrzeit an,

unabhangig davon, ob das Klimagerat genutzt wird

oder nicht.

m Anfangseinstellung

Nach dem Einlegen der Batterien in die

Fernbedienung erscheint auf dem Display blinkend

die Anzeige AM 0:00.

7 tosmea )

rosmmn
~ gon
| PRESET P
L=

Mooe] HHSWING\II LFan]

[Fix$] [QuET |\

(@] O
FILTER  RESET

O
CHECK

CLOCK

= |
1 TIMER - oder 5 -Taste

|
Driicken Sie die TIMER B oder ﬁ -Taste zum

Einstellen der aktuellen Uhrzeit.
Bei jedem Driicken der TIMER-Taste wird die

Zeitangabe in 1-Minuten-Schritten vorwartsgezahit.

Durch Gedrickthalten der TIMER-Taste wird die

Zeitangabe in 10-Minuten-Schritten vorwéartsgezéahlt.

2 SET [ -Taste

Driicken Sie die SET [s=1] -Taste.
Daraufhin erscheint die aktuelle Uhrzeit auf dem
Display und die Uhrfunktion beginnt zu laufen.

1
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/ TOSHIBA \\

PRESET -
Lo JL~ |4

[MODE] [swing] | FAN |

COMFORT:

SLEEP 1 ON  OFF 1
— 0

o
RESET

O
FILTER

O Q
CHECK  CLOCK

CLOCK -Taste

Driicken Sie CLOCK e mit einem spitzen Gegenstand
(z. B. Bleistiftspitze).
Daraufhin beginnt das UHRZEIT-Display zu blinken.

] 4]
TIMER m - oder = -Taste

Y] (4]
Driicken Sie die TIMER @ oder I% Taste zum

Einstellen der aktuellen Uhrzeit.

Bei jedem Driicken der TIMER-Taste wird die
Zeitangabe in 1-Minuten-Schritten vorwartsgezahlt.
Durch Gedriickthalten der TIMER-Taste wird die
Zeitangabe in 10-Minuten-Schritten vorwartsgezahlt.

SET [=] -Taste

Driicken Sie die SET [s=1] -Taste.
Daraufhin erscheint die aktuelle Uhrzeit auf dem
Display und die Uhrfunktion beginnt zu laufen.



Bedienungsanleitung

6 HANDHABUNG DER FERNBEDIENUNG

/\ VORSICHT

m Halter fiir Fernbedienung

Das Klimagerat arbeitet nicht, falls Hindernisse
wie Vorhange oder Tiren die Signale von der
Fernbedienung zur Raumeinheit blockieren.
Achten Sie unbedingt darauf, dass keine
Flussigkeiten in die Fernbedienung eindringen.
Die Fernbedienung darf keinesfalls direkter
Sonneneinstrahlung oder Warmeeinwirkung
ausgesetzt werden.

Ist der Infrarotsignalempfanger an der
Raumeinheit direktem Sonnenlichteinfall
ausgesetzt, so arbeitet das Klimagerat u. U. nicht
einwandfrei. Schirmen Sie den Empfanger mit
Vorhangen gegen das Sonnenlicht ab.

Verfugt der Raum mit dem Klimagerat tUber
Neonbeleuchtung mit elektronischen Ziindern, so
ist u. U. ein einwandfreier Signalempfang nicht
gewabhrleistet. Falls die Verwendung solcher
Leuchtstofflampen geplant ist, wenden Sie sich
bitte an lhren Handler vor Ort.

Falls andere Elektrogerate auf die
Fernbedienung reagieren, so wahlen Sie fir
diese einen anderen Aufstellort oder wenden sich
bitte an lhren Handler vor Ort.

Montage des Halters fiir Fernbedienung

» Vor der tatsachlichen Montage des Halters an
der Wand oder einem Stiitzpfeiler priifen Sie, ob
die Fernbedienungssignale von der Raumeinheit
empfangen werden kdnnen.

Anbringen und Abnehmen der

m Positionierung der
Fernbedienung

+ Positionieren Sie die Fernbedienung so, dass
ihre Signale den Empfanger an der Raumeinheit
erreichen kdnnen (ein Abstand von bis zu 7 m ist
zulassig).

Bei Wahl von Timer-Betrieb Gbermittelt die
Fernbedienung automatisch ein Signal an

die Raumeinheit zur voreingestellten Zeit. Ist
die Fernbedienung so positioniert, dass eine
einwandfreie Signallibertragung behindert

wird, ist u. U. eine Zeitverzdgerung von bis zu
15 Minuten mdglich.

Fernbedienung

* Zum Anbringen fluchten Sie die Fernbedienung
mit dem montierten Halter und driicken sie bis
zum Anschlag nach unten. Zum Abnehmen
schieben Sie die Fernbedienung nach oben und
aus dem Halter heraus.

L)
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/ GEBRAUCH DER FERNBEDIENUNG

Kiihlbetrieb/Heizbetrieb/Nur-
Geblase-Betrieb

3

Starten

I
' w
’\I\MODEHH [swine] | FANT]

ANW=

START/STOPP-Betriebstaste ((_Q_J)

Driicken Sie diese Taste zum Starten des
Klimagerats.

Betriebsarten-Wahltaste (MODE)

V\!éhlen Sie Kiihlbetrieb I:f, Heizbetrieb
“Q- oder Nur-Geblase-Betrieb @

Temperatureinstelltaste ()
Dient zur Einstellung der gewlinschten Temperatur.
Arbeitet das Klimagerat im NUR-GEBLASE-Betrieb,
so erfolgt keine Temperaturanzeige.

Geblasedrehzahltaste (FAN)
Waéhlen Sie eine der Einstellungen

NIEDRIG M, NIEDRIG+ mi/ll, MITTEL s,
MITTEL+ mm Il HocH mmm I

Die BETRIEBSANZEIGE O erscheint auf dem
Display der Raumeinheit. Und 3 Minuten spater
setzt der Betrieb ein.

(Bei Wahl des NUR-GEBLASE-Betriebs startet
die Raumeinheit sofort.)

Modus & : Im Nur-Geblase-Betrieb erfolgt keine
Temperaturregelung.

Die Geblasedrehzahl bei und bei HOCH
w0 st identisch.

Daher sind zur Wahl dieser Betriebsart nur die

Schritte 1, 2 und 4 nétig.

Stoppen

START/STOPP-Betriebstaste ((CQ_))

Driicken Sie zum Stoppen des Klimagerats erneut diese
Taste.

HINWEIS

Bei gemeinsamem Betrieb einer Raumeinheit mit
dem Aufdengerat eines Modells fiir reinen Kiihlbetrieb
erscheint das Symbol O+ auf der Fernbedienung, wobei
jedoch der Heizbetrieb deaktiviert ist.

m Entfeuchtungsbetrieb

Starten

7 TOSHIBA \
u C AM’n HE
[aro[5)

c

3
[

|5

— 1
TEMP. 3
=~ 2

|
| (uCoe] vl [Fan]|

1 START/STOPP-Betriebstaste (L& _J)

Dricken Sie diese Taste zum Starten des
Klimagerats.

2 Betriebsarten-Wahltaste (MODE)
Wahlen Sie ENTFEUCHTUNG-Betrieb &

3 Temperatureinstelltaste ()
Dient zur Einstellung der gewlinschten Temperatur.

« Auf der Gebldsedrehzahlanzeige erscheint IETIEEN.

» Die BETRIEBSANZEIGE O erscheint auf dem
Display der Raumeinheit und der Betrieb setzt
ungefahr 3 Minuten spéater ein.

Stoppen

START/STOPP-Betriebstaste ([0 _J)

Driicken Sie zum Stoppen des Klimageréts erneut diese
Taste.
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m Automatikbetrieb (Automatischer
Betriebsartenwechsel)

Bedienungsanleitung
<

m Timer-Betrieb

Diese Funktion ist nur in Kombination mit dem
AuRengerat eines Modells mit Warmeriickgewinnung
verfuigbar.

Wird diese Funktion zusammen mit einem andersartigen
AuRengerat genutzt, so erscheint ,A“ (Auto) an der
Fernbedienung, wobei jedoch der Automatikbetrieb
deaktiviert ist.

Starten

ANW=

I
: ]
| = ee] sy

1 START/STOPP-Betriebstaste (0 _J)

Driicken Sie diese Taste zum Starten des
Klimagerats.

2 Betriebsarten-Wahltaste (MODE)
Wabhlen Sie A.

3 Temperatureinstelltaste ()
Dient zur Einstellung der gewinschten Temperatur.
4 Geblasedrehzahltaste (FAN)

Waéhlen Sie eine der Einstellungen
NIEDRIG M, NIEDRIG+ M, MITTEL s,
MITTEL+ il HocH mmm Il

+ Die BETRIEBSANZEIGE O erscheint auf dem
Display der Raumeinheit. Die Betriebsart wird der
Raumtemperatur entsprechend gewahlt und der
Betrieb setzt dann nach ca. 3 Minuten ein.

+ Falls Ihnen der ,A*-Betrieb nicht zusagt, so wahlen Sie
die gewlinschte Betriebsart/ Einstellung manuell.

Stoppen
START/STOPP-Betriebstaste ((_0_J)

Driicken Sie zum Stoppen des Klimageréts erneut diese Taste.

/\ VORSICHT

Falls die Kabelfernbedienung ebenfalls in Gebrauch
ist, nehmen Sie die Timer-Einstellung mit ihr vor.

ON- und OFF-Timerfunktion

Diskrepanz bei der Betriebsartenwahl

Bei Wahl des AUTOMATIKBETRIEBS bei einem Modell
ohne automatische Umschaltung (Kiihlen/Heizen) oder
von HEIZUNG bei einem Modell mit ausschlieRlicher
Kihlfunktion leuchtet die Lampe O auf, blinken die

Lampen @ und @ abwechselnd und gibt das
Klimagerat wegen der Betriebsartdiskrepanz einen
Alarmton (zweimaligen Piepton) ab. Wechseln Sie die
Betriebsart mit der MODE-Taste an der drahtlosen
Fernbedienung. Diese Diskrepanzanzeige lasst sich
nicht mit der Kabelfernbedienung Iéschen.
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TIMER-Einstellung

1 ON/OFF TIMER-Taste (E oder %)

Driicken Sie die Tasten ON oder OFF TIMER so oft, wie

erforderlich.

» Die vorhergehende Timer-Einstellung wird angezeigt
und blinkt zusammen mit der ON/OFF-Timeranzeige.

Stellen Sie den Timer auf die gewlinschte

Zeit ein. Bei jedem Dricken der TIMER-Taste

wird die Zeitangabe in 10-Minuten-Schritten

vorwartsgezahlt. Durch Gedrlckthalten der

TIMER-Taste wird die Zeitangabe in 1-Stunde-

Schritten vorwartsgezahlt.

2 SET [ -Taste

Driicken Sie die SET -Taste zur Einstellung der
Timerfunktion.

Daraufhin erscheint die eingestelle Timer-Zeit auf
dem Display und die Timerfunktion startet.

TIMER-Annullierung

3 CLR [ -Taste

Driicken Sie die CLR -Taste zur Annullierung der
Timer-Einstellung.

/\ VORSICHT

+ Bei Wahl des Timer-Betriebs ubermittelt die
Fernbedienung automatisch das Timer-Signal zur
Raumeinheit zur voreingestellten Zeit. Platzieren
Sie daher die Fernbedienung an einer Stelle, wo
das Signal einwandfrei zur Raumeinheit Gbertragen
werden kann. Andernfalls kommt es u. U. zu einer
Zeitverzogerung von bis zu 15 Minuten.

* Wird die SET -Taste nicht innerhalb von
30 Sekunden nach der Zeiteinstellung gedrickt,
so wird die Einstellung geldscht.
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Sobald der Timer-Betrieb gewahlt ist, werden die
Einstellungen in der Fernbedienung gespeichert.
Daraufhin beginnt das Klimagerat durch einfaches
Drucken der ON/OFF-Taste der Fernbedienung
unter denselben Bedingungen zu arbeiten.

Blinkt die Uhrzeitanzeige, so lasst sich der Timer
nicht einstellen.

Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt
LEINSTELLUNG DER UHR" und stellen Sie die
Timerfunktion ein.

Kombinierte Timerfunktion
(gleichzeitige Einstellung von ON- und
OFF-Timerfunktion)

OFF-Timerfunktion = ON-Timerfunktion
(Betrieb — Betriebsstopp — Betrieb)

Diese Funktion ist nitzlich, wenn das Klimagerat
nach dem Zu-Bett-Gehen in der Nacht
ausgeschaltet und vor dem Aufstehen am nachsten
Morgen wieder eingeschaltet werden soll oder
nach dem Verlassen und vor der Ruckkehr in die
Wohnung.

Beispiel:

Ausschalten des Klimageréts in der Nacht und sein
erneutes Einschalten am nachsten Morgen.

Betrieb

—L Betriebsstopp

Erneuter Betrieb

V Einstellung der Funktion kombinierter

TIMER
. o =]

1. Dricken Sie die OFF TIMER ﬁl -Taste zur
Einstellung der OFF-Timerfunktion.

2. Dricken Sie die ON TIMER % -Taste zur
Einstellung der ON-Timerfunktion.

3. Driicken Sie die SET [=] -Taste.

Bedienungsanleitung
<

ON-Timerfunktion = OFFTimerfunktion
(Betriebsstopp — Betrieb — Betriebsstopp)

Mithilfe dieser Einstellung Iasst sich das Klimagerat
starten, wenn Sie aufstehen und stoppen, wenn Sie das
Haus verlassen.
Beispiel:
Einschalten des Klimagerats am nachsten Morgen und
sein folgendes Ausschalten.

Betrieb

Betriebsstopp Betriebsstopp .
________________________ _N
. ___ ., .-A

¥V Einstellung der Funktion kombinierter TIMER

1. Dricken Sie die ON TIMER E -Taste zur
Einstellung der ON-Timerfunktion.

2. Drucken Sie die OFF TIMER % -Taste zur
Einstellung der OFF-Timerfunktion.

3. Driicken Sie die SET [=] -Taste.

+ Je nachdem, welche Funktionsausldsung naher bei
der aktuellen Uhrzeit ist, wird entweder der ON-Timer
oder der OFF-Timer zuerst aktiviert.

+ Sind ON- und OFF-Timerfunktion auf dieselbe Zeit
eingestellt, so unterbleibt der Timer-Betrieb. AuRerdem
schaltet das Klimagerat dann maéglicherweise auf
Betriebsstopp.

Tégliche kombinierte Timerfunktion (gleichzeitige
Einstellung von ON- und OFF-Timerfunktion und
ihre tagliche Aktivierung)

Diese Funktion empfiehlt sich, wenn die kombinierte
Timerfunktion jeden Tag zur selben Zeit genutzt werden soll.

V¥ Einstellung der Funktion kombinierter TIMER

1. Drlicken Sie die ON TIMER % -Taste zur
Einstellung der ON-Timerfunk&n.
2. Dricken Sie die OFF TIMER ﬁ -Taste zur

Einstellung der OFF-Timerfunktion.
3. Driicken Sie die SET (=1 -Taste.
4. Driicken Sie nach Schritt 3 die SET -Taste,

wahrend das Pfeilsymbol (t— oder ‘) ca.
3 Sekunden lang blinkt.
» Wahrend die tagliche Timerfunktion aktiviert ist,

werden beide Pfeilsymbole (t, ‘) angezeigt.

Annullieren des Timer-Betriebs
Driicken Sie die CLR [c -Taste.

Uhrzeitanzeige

Wahrend des TIMER-Betriebs (ON-OFF, OFF-ON,
OFF-Timerfunktion) erscheint statt der aktuellen Uhrzeit
die Einstellzeit auf der Zeitanzeige. Zum Aufrufen der
aktuellen Uhrzeit tippen Sie die SETTaste an, woraufhin
die aktuelle Uhrzeit ca. 3 Sekunden lang angezeigt wird.
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m Hochleistungsbetrieb

Bedienungsanleitung
<

m Leiser Betrieb

Hochleistungsbetrieb (Hi POWER)

* Die Betriebsart Hi POWER
(Hochleistungsbetrieb) steuert automatisch
Raumtemperatur, Luftstrdmung und Betriebsart
so an, dass der Raum im Sommer rasch
abgekuhlt und im Winter rasch aufgeheizt wird.
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Einstellung des Hi POWER-Betriebs

1 Hi POWER-Taste

Dricken Sie die Hi POWER-Taste nach dem
Starten einer beliebigen Betriebsart. Gleichzeitig
erscheint die Anzeige ,Hi POWER" auf dem
Fernbedienungsdisplay.

Annullierung des Hi POWER-Betriebs

1 Hi POWER-Taste

Driicken Sie erneut die Hi POWER-Taste. Gleichzeitig
verschwindet die Anzeige ,Hi POWER" vom
Fernbedienungsdisplay.

/\ VORSICHT

« In den Betriebsarten (§ ENTFEUCHTUNG
und € NUR-GEBLASE sowie bei aktivierter
ONTIMERFUNKTION Iasst sich das Gerat nicht
auf Hi POWER-Betrieb schalten.

» Bei Gerategruppensteuerung ist Hi POWER
Betrieb nicht moglich.
Wird das Signal fur Hi POWER an die Haupt-
Raumeinheit Ubermittelt, so ist zwar der
Bestatigungston zu héren, aber es wird nicht auf
Hi POWER-Betrieb umgeschaltet. Annullieren
Sie in diesem Fall den Hi POWER-Betrieb.

* Der QUIET-Betrieb sorgt fir leisen Betrieb durch
automatische Einstellung der Geblasedrehzahl
auf die niedrigste Stufe.
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Einstellung des QUIET-Betriebs

1 QUIET-Taste

Driicken Sie die QUIET-Taste nach dem Starten
einer beliebigen Betriebsart. Daraufhin erscheint das

Symbol @ auf dem Display.

Annullierung des QUIET-Betriebs

1 QUIET-Taste
Dricken Sie erneut die QUIET-Taste.

Daraufhin verschwindet das Symbol @ vom
Fernbedienungsdisplay.

/\ VORSICHT

Der QUIET-Betrieb lasst sich im &
ENTFEUCHTUNG-Betrieb nicht aktivieren.

HINWEIS

Unter bestimmten Umstanden ergibt sich im leisen
Betrieb aufgrund der Besonderheit dieses Modus
keine ausreichende Kiihl- oder Heizwirkung.
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m Voreinstellbetrieb

Stellen Sie Ihre bevorzugte Betriebsart flr spatere
Aktivierung ein.

Diese Einstellung wird von der Einheit fir spateren
Betrieb (auler fiir Luftstromrichtung) gespeichert.

7 vtosmea )

1 £ pReSET -
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Wahlen Sie Ihre bevorzugte Betriebsart.

1 Driicken Sie die PRESET-Taste 3 Sekunden
lang zur Speicherung der Einstellung.

Daraufhin erscheint das Symbol @ auf dem Display.

Beim nachsten Driicken dieser Taste wird auf die
gespeichterte Betriebsart umgeschaltet.

m Betrieb fiir komfortablen Schlaf

COMFORT SLEEP-Betrieb ist bei automatischer
Einstellung von Temperatur und Geblasedrehzahl
mit der OFF-Timerfunktion gekoppelt.

/ TOSHIBA \\

TIMER
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SLEEP _ON OFF

1 Driicken Sie die COMFORT SLEEP-Taste.

Wabhlen Sie 1, 3, 5 oder 9 Stunden flr die OFF
Timerfunktion.

Bedienungsanleitung
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COMFORT SLEEP-Betrieb ist in den
Betriebsarten & ENTFEUCHTUNG oder
€ NUR-GEBLASE nicht méglich.

HINWEIS

» Im Kihlbetrieb steigt die Einstelltemperatur
automatisch um 1 Grad/Stunde flr die Dauer von
2 Stunden (maximale Steigerung um 2 Grad).
Beim Heizbetrieb sinkt die Einstelltemperatur.

» Bei Gruppensteuerbetrieb erfolgt keine
automatische Einstellung von Temperatur
und Geblasedrehzahl. Lediglich die
OFFTimerfunktion ist aktiviert.
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m Einstellung der Luftstromrichtung Automatische Anderung der Luftstromrichtung
(Lamellen- Schwenkbetrieb)

Fihren Sie diese Funktion aus, wenn das
Klimagerat in Betrieb ist.

« Stellen Sie die Luftstromrichtung richtig ein.
Andernfalls kann es zu kdrperlichem Unbehagen
und einer ungleichmafigen Verteilung der
Raumtemperatur kommen.

 Stellen Sie die vertikale Luftstromung mit der

Fernbedienung ein.

Stellen Sie die horizontale Luftstrdmung manuell

ein.

Einstellung der vertikalen \\/
Luftstromung M

Das Klimagerat sorgt fir die automatische
Einstellung der vertikalen Luftstromung gemaf den

Betriebsbedingungen, wenn Betriebsart AUTO oder
A gewahlt ist. 7 tosmea

Einstellung der gewiinschten Luftstromrichtung E'—‘C
Flhren Sie diese Funktion aus, wenn das

Klimagerat in Betrieb ist.
PRESET -
§ oL~ J#

1 [wooe] fsvme] [Fan]

3] [ouer]
[EE

Driicken Sie die SWING-Taste an der

Fernbedienung.

» Zum Stoppen der Funktion driicken Sie die
SWING-Taste.

m 1 SWING-Taste
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1 FIX-Taste

Die FIX-Taste an der Fernbedienung gedruckt

halten oder kurz driicken, um die Lamellen in

die gewuinschte Ausrichtung zu bringen.

 In den nachstehend beschriebenen
Bedienschritten wird das Gerat automatisch
auf vertikale Luftstromung in der Richtung
eingestellt, in der die Lamellen mit der FIX-
Taste ausgerichtet wurden.

HINWEIS

Der Betriebswinkel der vertikalen Lamellen ist bei
den Betriebsarten Kiihlen, Entfeuchten und Heizen
jeweils unterschiedlich.
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Die Tasten FIX und SWING sind funktionslos,
wenn das Klimagerat nicht in Betrieb ist (auch bei
eingestellter ON-Timerfunktion).

Das Klimagerat darf keinesfalls stundenlang

im Kuhl- oder Entfeuchtungsbetrieb mit nach
unten weisender Luftstromrichtung arbeiten.
Andernfalls kann sich u. U. Kondenswasser auf
der Oberflache der vertikalen Lamellen bilden
und abtropfen.

Verstellen Sie die vertikalen Lamellen keinesfalls
von Hand. Sondern nutzen Sie zu diesem Zweck
stets die FIX-Taste. Bei manuellem Verstellen ist
u. U. eine Betriebsstérung der Lamellen mdglich.
In solch einem Fall stoppen Sie das Klimagerat
sofort und starten es dann erneut.

Wird das Klimagerat unmittelbar nach einem
Betriebsstop wieder gestartet, so brauchen die
vertikalen Lamellen u. U. 10 Sekunden, bis sie
sich wieder bewegen.

Bei Gerategruppensteuerung ist Lamellen-
Betrieb nur eingeschrankt mdéglich.

(siehe Seite 25)

m Einstellung der horizontale
Luftstromung

Vorbereitung

* Mit dem Hebel an den horizontalen Lamellen

verstellen Sie diese, bis die gewlinschte
Luftstromrichtung eingestellt ist.

* Die Luftstromrichtung lasst sich links und rechts
an den Lamellen einstellen.
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8 BETRIEBSEINSCHRANKUNGEN BEI
GERATEGRUPPENSTEUERUNG

HINWEIS

Gerategruppensteuerung: Gleichzeitiger Betrieb von Klimageraten in mehreren Systemen.
Haupt-Raumeinheit: Die reprasentative Einheit wahrend der Gerategruppensteuerung. Sie empfangt die
Steuerbefehle von der Kabelfernbedienung und gibt sie an die untergeordneten Raumeinheiten weiter.
(Haupt-Raumeinheit ist diejenige, die das START/STOPP-Signal von der drahtlosen Fernbedienung
empfangt.)

Untergeordnete Raumeinheit: Alle Raumeinheiten aufier der Haupt-Raumeinheit werden als
untergeordnet bezeichnet.

Eine Kabelfernbedienung (separat erhaltlich) ist zur Gerategruppensteuerung erforderlich.

V Beispiel fiir eine Gerategruppe

[ T T T T T T T 'i
| | :
| Raumeinheit| | Raumeinheit| Raumeinheit
7/

/
/

Kabelfernbedienung |

— — — — Steuerleitung

Sonstige Verbindungsleitung

| AuBengerat | | AuBengerét| AuBengerat
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Nutzung der Raumeinheit bei Gerategruppensteuerung,

1. Hi POWER-Betrieb ist funktionslos.
Bei Ubertragung des Signals Hi POWER von der drahtlosen Fernbedienung ist der Bestatigungston
von der Raumeinheit zu héren und die Displayanzeige an der drahtlosen Fernbedienung wechselt
ebenfalls entsprechend. Dennoch schaltet die Raumeinheit nicht auf Hi POWER-Betrieb. Stellen Sie
das Display an der drahtlosen Fernbedienung mit der Hi POWER-Taste auf Normalanzeige zuriick.

2. COMFORT SLEEP
Bei Ubertragung des Signals COMFORT SLEEP von der drahtlosen Fernbedienung ist der
Bestatigungston von der Raumeinheit zu héren und die Displayanzeige an der drahtlosen
Fernbedienung wechselt ebenfalls wie beim Hi POWER-Betrieb. Allerdings erfolgt keine automatische
Einstellung von Vorgabetemperatur und Geblasedrehzahl. Lediglich die OFF-Timerfunktion ist aktiviert.

3. AuBer der Haupt-Raumeinheit ist keine andere tiber Fernbedienung und im
BEHELFSMASSIGER Betrieb ansteuerbar.
Bei Ansteuerung des Klimagerats mit der drahtlosen Fernbedienung erfolgt die Signallbertragung
zur Haupt-Raumeinheit. Haupt-Raumeinheit und untergeordneten Raumeinheiten werden bei
der Installation durch die Zuordnung von Adressen festgelegt. Untergeordnete Raumeinheiten
empfangen keine Signale von der drahtlosen Fernbedienung. Das Klimagerat arbeitet auch dann
nicht, wenn die [RESET]-Taste an der untergeordneten Raumeinheit gedrtickt wird. (Manche
untergeordneten Raumeinheiten empfangen zwar Signale fir SWING und FIX, aber nur die
Raumeinheit mit Signalempfang fuhrt diese Betriebsarten auch aus.) (Bei Verwendung der drahtlosen
Fernbedienung empfangt nur die Haupt-Raumeinheit das SWING-Signal. Wird das SWING-Signal
an die untergeordnete Raumeinheit Ubermittelt, so ertént das Empfangssperrsignal (3 Pieptone),
und die untergeordnete Raumeinheit empfangt das Signal nicht. Im FIX-Betrieb fiihren Haupt- und
untergeordnete Raumeinheit die Vorgange selbsténdig aus. Bei Verwendung der Kabelfernbedienung
lasst sich durch Wahl der Raumeinheit bei jeder einzelnen die Luftstromrichtung &ndern.)

4. Die TIMER-Anzeige leuchtet nur an der Haupt-Raumeinheit.
Bei Timer-Einstellung mit der Kabelfernbedienung leuchtet auch die TIMER-Anzeige an der Haupt-
Raumeinheit nicht auf.
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9 NEUSTARTAUTOMATIK

Dieses Klimagerat ist mit einer Neustartautomatik
ausgestattet, die es dem Klimagerat ermdglicht,
die eingestellten Betriebsbedingungen im Falle
eines Stromausfalls ohne Verwendung der
Fernbedienung wiederherzustellen.

Der Betrieb wird ohne Vorwarnung drei Minuten
nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung
fortgesetzt.

HINWEIS

Die Neustartautomatik ist werkseitig nicht
eingestellt und muss daher auf die gewiinschte
Funktion eingestellt werden.

# So stellen Sie die Neustartautomatik ein

Um die Neustartautomatik einzustellen, gehen Sie
wie folgt vor: Die Stromversorgung des Gerats
muss eingeschaltet sein, da die Funktion bei
ausgeschaltetem Gerat nicht eingestellt wird.

Um die Neustartautomatik zu aktivieren, driicken
Sie die Taste TEMPORARY fir 3-10 Sekunden.
Die Klimaanlage quittiert die Einstellung und piept
2 mal (zuerst ein langer, dann ein kurzer Ton) und
die O-Lampe blinkt 5 Sekunden (5 Hz) lang.

Das System startet nun automatisch neu.

Die obigen Einstellungen fiir den automatischen
Neustart kdnnen durchgefiihrt werden.

Bedienungsanleitung
<

& So deaktivieren Sie die
Neustartautomatik

Um die Neustartautomatik zu deaktivieren, gehen
Sie wie folgt vor:

Wiederholen Sie den Einstellvorgang: Die
Klimaanlage quittiert die Einstellung und piept

2 mal (zuerst ein langer, dann ein kurzer Ton).

Das Klimagerat muss nun manuell mit der
Fernbedienung neu gestartet werden, nachdem die
Stromversorgung abgeschaltet wurde.

Die Deaktivierung ist abgeschlossen.
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70 so FUNKTIONIERT DIE KLIMAANLAGE

Automatikbetrieb

» Das Klimagerat wahlt und arbeitet nur in einer der Betriebsarten Kiihlen, Heizen oder Liften, abhangig
von der Raumtemperatur und der eingestellten Temperatur.

* Wenn der AUTO-Modus unangenehm ist, kdnnen die gewiinschten Bedingungen manuell ausgewahlt
werden.

Hi-POWER-Betrieb

Wenn die Hi-POWER-Taste wahrend des Kihl-, Heiz- oder AUTO-Betriebs gedruickt wird, startet das
Klimagerat den folgenden Betrieb.
» Kuhlbetrieb
Fihrt den Kihlbetrieb bei 1°C unter der eingestellten Temperatur durch. Nur wenn vor dem
Hi-POWER-Betrieb die Liufterdrehzahl nicht hoch ist, wird die Lifterdrehzahl erhdht.
* Heizbetrieb
Fihrt den Heizbetrieb bei 2°C Uber der eingestellten Temperatur durch. Nur wenn vor dem Hi-POWER-
Betrieb die Lufterdrehzahl nicht hoch ist, wird die Lufterdrehzahl erhdht.

NACHTKOMFORTBETRIEB

Wenn die Taste COMFORT SLEEP (Nachtkomfort) wahrend des Kihl-, Heiz- oder AUTO-Betriebs
gedriickt wird, startet das Klimagerat den OFF-Timer-Betrieb, der automatisch die Raumtemperatur und
die Lufterdrehzahl anpasst (auBer in den Betriebsarten DRY (Entfeuchtung), FAN ONLY (Nur-Ventilator)
und TIMER).

Sie kénnen die Zeit des OFF-Timers aus vier Intervallen wahlen (1, 3, 5 oder 9 Stunden).

Bei der Gruppensteuerung werden die eingestellte Temperatur und die Lifterdrehzahl nicht automatisch
angepasst. Nur die Off-Timer-Funktion ist aktiviert.

RUHE-Betrieb

Wenn die QUIET-Taste (Ruhe) wahrend des Kuhl-, Heiz- oder AUTO-Betriebs gedriickt wird, startet das
Klimagerat den folgenden Betrieb.

Fir den Ruhebetrieb wird eine extrem niedrige Lifterdrehzahl eingestellt (auler in der Betriebsart

DRY (Entfeuchtung)).

Betriebsart DRY (ENTFEUCHTUNG)

Diese Betriebsart wird ausgefuihrt, wenn die Raumtemperatur Kihung NurLifr Kihlung NurLifler  Kihlung
héher ist als die eingestellte Temperatur.

Die Temperatur wird wahrend der Entfeuchtung durch wiederholtes S ——

Ein- und Ausschalten des Kihlbetriebs oder des reinen ( Se===tT R
Lufterbetriebs geregelt. AN Uhrzeit

Bei Verwendung der Funkfernbedienung wird auf der Temperatur einstellen
Lufterdrehzahlanzeige AUTO angezeigt und eine niedrige Drehzahl

wird verwendet.

Raumtemperatur
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11 TIPPS FUR WIRTSCHAFTLICHEN BETRIEB

m Halten Sie die Raumtemperatur auf einem angenehmen Niveau

Reinigen Sie die Luftfilter regelméaBig

Zugesetzte Luftfilter vermindern die Leistung des
Klimageréats.
Reinigen Sie die Filter einmal alle zwei Wochen.

Offnen Sie Tiiren und Fenster nicht
ofter als nétig

Um die Raumtemperatur konstant zu halten,
offnen Sie Tiren und Fenster keinesfalls ofter als
notig.

Fenstervorhange

Schlief3en Sie die Vorhéange beim Kihlbetrieb, um
eine direkte Sonneneinstrahlung zu verhindern.
SchlielRen Sie die Vorhdnge beim Heizbetrieb, um
den Warmeverlust zu reduzieren.

Nutzen Sie die Timerfunktion in
effizienter Weise

Stellen Sie die Timerfunktion auf die gewlinschte
Betriebszeit ein.

Sorgen Sie fur eine gleichméaBige
Zirkulation der Raumluft

Stellen Sie die Luftstromrichtung auf gleichmaRige
Zirkulation der Raumluft ein.

-28 -
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12 BEHELFSMASSIGER BETRIEB
m BEHELFSMASSIGER Betrieb

Diese Funktion dient zum voriibergehenden Betrieb der Einheit, falls die drahtlose Fernbedienung verlegt

worden ist oder ihre Batterien erschdpft sind.

* Drucken Sie die [RESET]-Taste einmal (weniger als 3 Sekunden), um das Klimagerat zu starten.

+ Daraufhin wird der zuletzt mit der drahtlosen Fernbedienung ausgeldste Bedienvorgang ausgefiihrt.
(Wird die drahtlose Fernbedienung nicht gebraucht, so schalten Modelle mit automatischer
Umschaltung (Kuhlen/Heizen) auf Automatikbetrieb ,A“ um, die Modelle ohne diese Funktion dagegen
auf Kihlbetrieb (Vorgabetemperatur: 24°C, Geblaseleistung: HOCH).)

,°7 Miristde
1 Fernbedienung

OPERATION L

Es gibt die Funktion
behelfsma&ger RESETS
Betrieb!

/\ VORSICHT

Durch Gedriickthalten der [RESET]-Taste fir mindestens 10 Sekunden wird das Gerat auf
Zwangskuhlbetrieb geschaltet. (Dadurch wird das Klimagerat stark belastet. Daher ist dieser
Bedienvorgang nur bei einem Probelauf des Klimagerats zuldssig.) Dabei erscheinen alle Anzeigen
gleichzeitig auf dem Display der Raumeinheit.
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13 WARTUNG
/\ WARNUNG

Schalten Sie vor der Reinigung der Klimaanlage den Schutzschalter oder den Hauptschalter aus.
Nachdem der Kiihl- oder Trockenautomatikbetrieb beendet ist, wird der Selbstreinigungsbetrieb
durchgefiihrt und der Lifter wird gestartet. Bevor Sie das Geréat reinigen, stoppen Sie den
Selbstreinigungsbetrieb und schalten Sie den Schutzschalter aus, um einen Stromschlag zu vermeiden.
Um den Luftfilter und das Lufteinlassgitter zu reinigen, entfernen Sie diese nicht gleichzeitig. Sie kdnnen
die Aluminiumlamelle des Gerats berthren und Verletzungen davontragen.

®m Reinigung von Raumeinheit und Fernbedienung

/\ VORSICHT

» Wischen Sie Raumeinheit und Fernbedienung mit einem
trockenen Tuch ab.

 Ein mit kaltem Wasser angefeuchtetes Tuch darf verwendet
werden, wenn die Raumeinheit stark verschmutzt ist.

» Verwenden Sie zum Reinigen der Fernbedienung niemals ein
feuchtes Tuch.

* Benutzen Sie kein chemisch behandeltes Staubtuch zum
Abwischen, und lassen Sie keine solchen Materialien langere
Zeit auf dem Gerat liegen, da sie die Oberflache des Gerats
angreifen oder ausbleichen kénnen.

» Verwenden Sie zur Reinigung keine Losungsmittel wie
Waschbenzin, Verdiinner, Poliermittel o. A. Solche Mittel greifen
das Kunststoffgehause an (Risse oder Deformationen).

Mit einem trockenen
Tuch abwischen

Bei einer Betriebspause des Gerits fiir mindesten 1 Monat

1. Lassen Sie das Klimagerat ungefahr eine halben Tag lang
im NURGEBLASE- Betrieb laufen, damit das Geréteinnere
vollstandig entfeuchtet wird.

2. Stoppen Sie das Klimagerat und schalten Sie die
Stromversorgung Uber den Hauptschalter aus.

3. Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

Mit der MODETaste
auf NURGEBLASE-
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] Reinigung des Luftfilters 4. Setzen Sie den oberen Teil des Luftfilters so ein,
— — - - - dass sein rechter und linker Rand in die Einheit
Reinigen Sie die Luftfilter alle 2 Wochen. Sind die einpasst und driicken Sie ihn fest.

Luftfilter eingestaubt, so leidet die Leistung des
Klimagerats.

Reinigen Sie die Luftfilter so oft wie mdglich.

1. Offnen Sie das Lufteinlassgitter. Driicken
Sie das Lufteinlassgitter bis in annahernd
horizontale Position hoch.

2. Fassen Sie den Luftfilter an den Vorspriingen
links und rechts und heben Sie ihn leicht an.
Ziehen Sie den Filter dann nach unten, damit er
sich vom Filterhalter I0st.

Luftfilter Filterhalter

5. Schlief3en Sie das Lufteinlassgitter.

m Reinigung des Lufteinlassgitters

1. Bauen Sie das Lufteinlassgitter aus. Fassen
Sie das Lufteinlassgitter an beiden Seiten und

Filterhalter offnen Sie es nach oben. Schieben Sie den
mittleren Arm nach links und nehmen Sie das
3. Mit einem Staubsauger den Staub von den Gitter ab.

Filtern entfernen oder diesen mit Wasser
auswaschen. Ausgewaschene Luffilter sind im
Schatten an der Luft zu trocknen.

2. Reinigen Sie es mit Wasser mit einem weichen
Schwamm oder Handtuch. (Verwenden Sie zu
diesem Zweck keinesfalls eine Burste mit harten
Borsten wie etwa eine Drahtbiirste.)

» Die Verwendung solcher harten Objekte fuhrt
zu Kratzern auf der Gitteroberflache und zum
Abblattern des Metalliiberzugs.

 Bei starker Verschmutzung reinigen Sie das
Lufteinlassgitter mit einem milden Spilmittel
und spulen es anschliefend mit Wasser ab.
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3. Wischen Sie etwaige Wasserspuren aus dem
Lufteinlassgitter und lassen Sie es trocknen.

4. Setzen Sie den linken und rechten Arm des
Lufteinlassgitters in die Aussparungen an beiden
Seiten des Klimagerats ein und driicken Sie ihn
jeweils bis zum Anschlag hinein. Verfahren Sie
dann auf die gleiche Weise mit dem mittleren
Arm.

iiiins
b)
lay

ol

5. Vergewissern Sie sich, dass der mittlere Arm
vollstéandig eingerickt ist, und schlieRen Sie das
Lufteinlassgitter.

 Driicken Sie auf die (vier) mit Pfeil
gekennzeichneten Stellen an der Unterkante
des Lufteinlassgitters, um sicherzustellen, dass
das Gitter vollstandig geschlossen ist.

Bedienungsanleitung
<

¢ Wenn das Gerat langere Zeit nicht
verwendet wurde

1. Schalten Sie den Ventilator einige Stunden ein,
um den Innenraum zu trocknen.

2. Driicken Sie die Taste ©=—5 auf der
Fernbedienung, um den Ventilator zu stoppen
und schalten Sie den Schutzschalter aus.

3. Reinigen Sie die Luftfilter und setzen Sie sie
dann wieder ein.

Vor der Kiihlbetriebssaison

Reinigen Sie die Ablaufwanne

Wenden Sie sich an den Fachhandler, bei dem Sie
das Produkt erworben haben.

(Der Ablauf funktioniert nicht, wenn die
Kondensatwanne oder die Bellftung verstopft sind.
In manchen Fallen kann der Ablauf tiberlaufen

und so Wasserschaden an Wanden und Boden
verursachen. Reinigen Sie die Ablaufwanne vor der
Kuhlperiode im Sommer.)

& Regelmalig liberpriifen

* Wenn das Gerat langere Zeit verwendet wird,
konnen Teile verschleillen und Fehlfunktionen
oder je nach Warme, Feuchtigkeit oder
Staubbildung einen schlechten Abfluss von
entfeuchtetem Wasser verursachen.

Wenn das Gerat langere Zeit verwendet wird,
kdonnen Teile verschleillen und Fehlfunktionen
oder je nach Warme, Feuchtigkeit oder
Staubbildung einen schlechten Abfluss von
entfeuchtetem Wasser verursachen.

HINWEIS
Aus Umweltschutzgriinden wird empfohlen, die
Innengerate und Auliengerate des verwendeten
Klimagerats regelmafig zu reinigen und zu warten,
um einen effizienten Betrieb des Klimagerats
sicherzustellen.
Wenn das Klimagerat langere Zeit verwendet wird,
wird eine regelmafRige Wartung (einmal im Jahr)
empfohlen. Uberpriifen Sie auRerdem regelmaRig
das AulRengerat auf Rost und Kratzer und
entfernen Sie sie bei Bedarf bzw. behandeln Sie es
mit einer rostfreien Oberflachenbehandlung.
Als Faustregel gilt: Wenn ein Innengerat taglich
8 Stunden oder langer in Betrieb ist, missen das
Innengerat und das Aulengerat mindestens einmal
alle 3 Monate gereinigt werden. Beauftragen
Sie einen Fachmann mit den Reinigungs- /
Wartungsarbeiten. Diese Wartung kann die
Nutzungsdauer des Produkts verlangern,
wobei dabei Kosten fur den Besitzer entstehen.
Wenn versdumt wird, die Innengerate und
AuBengerate regelmafig zu reinigen, kénnen
LeistungseinbulRen, Vereisung, Wasseraustritt und
sogar Kompressordefekte die Folge sein.
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Wartungsliste

Bedienungsanleitung
A

Uberpriifung

Komponente Gerat (visuell/auditiv) Wartung
.. Verstopfung durch Staub/ | Waschen Sie den Warmetauscher ab,
Warmetauscher Innen/Aulken .
Schmutz, Kratzer wenn er verstopft ist.
Nehmen Sie die geeigneten
Ventilatormotor Innen/Aulen |Klang MaBna_hme_n vor, wenn .
ungewohnliche Gerausche zu héren
sind.
* Waschen Sie den Filter mit Wasser
Filter Innenaerst Staub/Schmutz, ab, wenn er verunreinigt ist.
9 Bruchstellen » Ersetzen Sie ihn, wenn er
beschadigt ist.
» Tauschen Sie den Ventilator
. . aus, wenn starke Vibrationen
« Vibrationen, .
auftreten oder wenn er nicht mehr
. . Auswuchtung .
Ventilator Innengerat ausgewuchtet ist.
« Staub/Schmutz, . .
» Bursten oder waschen Sie den
Aussehen .
Ventilator ab, wenn er verschmutzt
ist.
Luftfilterarill / Reparieren oder tauschen Sie die
9 . Innen/AulRen | Staub/Schmutz, Kratzer Gitter aus, wenn sie verformt oder
Luftauslassagrill I
beschadigt sind.
Verstopfung durch Staub/ | Reinigen Sie die Ablaufwanne und
Ablaufwanne Innengerat Schmutz, Verschmutzung | Gberpriifen Sie die Abwartsneigung
des Ablaufs auf einen gleichmafigen Ablauf.
Zierblende Reinigen Sie sie, wenn sie
’ Innengerat Staub/Schmutz, Kratzer verschmutzt sind, oder tragen Sie
Lamellen . .
eine Reparaturschicht auf.
¢ Rost, Ablosen der
. N Isolierung Verwenden Sie eine
Autenseite Aultengerat |, Abblattern/ablésen der Reparaturbeschichtung.
Beschichtung
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14 STORUNGEN UND IHRE URSACHEN

Naheres Uber das Aullengerat, Geratekombinationen und dgl. findet sich in der Bedienungsanleitung des
AuBengerats.

/\ VORSICHT

Unter jeder der nachstehend aufgefiihrten Bedingungen ist der Klimageratebetrieb sofort zu stoppen, die
Stromversorgung Uber den Hauptschalter zu unterbinden und der Handler zu kontaktieren:

» Der Schalter arbeitet nicht einwandfrei.

» Die Hauptsicherung brennt haufig durch, oder der Schutzschalter wird oft ausgelost.

» Fremdkorper oder Wasser ist in das Gerat eingedrungen.

» Bei Auftreten anderer ungewdhnlicher Betriebszustande.

» Abnormale Anzeige auf dem Display der Fernbedienung bei Einsatz einer Kabelfernbedienung.

Bevor Sie jemanden zur Wartung oder Reparatur bestellen, priifen Sie folgende Punkte.
¥ Noch einmal iiberpriifen

Arbeitet nicht
» Der Hauptschalter ist deaktiviert. (Raumeinheit) E

» Der Schutzschalter wurde ausgeldst, um die Stromversorgung zu

unterbinden.
» Die Hauptsicherung ist durchgebrannt. 7
» Keine Stromzufuhr. /ﬁ
» Die Batterien in der Fernbedienung sind erschopft. <
 Einstellung der ON-TIMER-Funktion. <
» Ansteuerung einer untergeordneten Raumeinheit mit der

Fernbedienung. (siehe Seite 25)
» Die Betriebsmdglichkeiten der Raumeinheit sind eingeschrankt

wegen der Kabelfernbedienung, die ein anderes System ansteuert.

(Bei Signalansteuerung erfolgt Warntongabe (5 Piepténe).)
+ Auftreten einer Betriebsartendiskrepanz.
+ (Bei Betriebsartendiskrepanz leuchtet die O BETRIEBSANZEIGE*

auf und die Anzeigen @ TIMERANZEIGE* sowie , €% Vorheizen/
Abtauen® blinken abwechselnd bei gleichzeitiger Alarmtongabe.)
(siehe Seite 13)

Schlechte Kiihl- oder Heizleistung
» Turen oder Fenster sind gedffnet.
* Der Luftfilter ist mit Staub zugesetzt. Yo C
* Die Lamellen sind nicht in der richtigen Stellung.
* Die Geblasedrehzahl ist zu niedrig.
» Das Klimagerat ist auf die Betriebsart QUIET oder
(D ENTFEUCHTUNG eingestellt.
» Die eingestellte Temperatur ist zu hoch. (Bei Kihlbetrieb)
» Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig. (Bei Heizbetrieb)
* (Nur ohne Kaltluftaustritt auch wahrend des Kihlbetriebs)
Eine andere Raumeinheit im selben System arbeitet im Heizbetrieb.
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¥V Im Folgenden handelt es sich nicht um Defekte.

Kondenswasserbildung an der Riickseite der Raumeinheit.
» Kondenswassertropfen an der Riickseite der Raumeinheit werden
automatisch gesammelt und dann abgeleitet.

Raumeinheit oder AuBengerit erzeugt ungewdéhnliche Betriebsgerédusche.

» Bei abrupten Temperaturanderungen kann es aufgrund des
warmebedingten Ausdehnens bzw. Zusammenziehens von Komponenten
des Kaltemittelumlaufs bzw. wegen Anderung des Umlaufs gelegentlich
zu Gerauschen kommen.

Die Raumluft riecht schlecht.
Ein unangenehmer Geruch kommt aus dem Klimagerét.

» Gerliche, die in Wanden, Teppichen, Mdbeln oder Pelzen haften, dringen
aus dem Klimagerat.

Lamellen arbeiten nicht in der Betriebsart FIX oder SWING.
» Die Betriebsarten FIX und SWING sind unter Gerategruppensteuerung
funktionslos. (siehe Seite 25)

Geblase und Lamellen der Raumeinheit arbeiten, obgleich diese nicht angesteuert wird.

Bedienungsanleitung

* Wenn andere Raumeinheiten innerhalb des Systems in Betrieb sind, kann ein Geblase der

ausgeschalteten Raumeinheit u. U. voriibergehend arbeiten.
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15 BETRIEB UND LEISTUNG

V Vor Betrieb liberpriifen

» Uberpriifen Sie, ob das Erdungskabel durchschnitten oder abgetrennt wurde.

+ Uberpriifen Sie, ob der Luftfilter im Gerat eingesetzt ist.

» Schalten Sie den Schutzschalter mindestens 12 Stunden vor der Inbetriebnahme ein.

V 3-Minuten-Schutzfunktion
Die 3-Minuten-Schutzfunktion verhindert, dass das Klimagerat nach dem Aus- und Wiedereinschalten des
Hauptschalters/Schutzschalters sofort anlauft. Der Neustart erfolgt mit einer Verzégerung von 3 Minuten.

V¥ Stromausfall

Wenn es wahrend des Betriebs zu einem Stromausfall kommt, stoppt das Gerat vollstéandig.

» Um das Klimagerat neu zu starten, driicken Sie auf der Fernbedienung die ON / OFF-Taste.

« Ein Blitzschlag oder ein in der Nahe betriebenes Kfz- Mobiltelefon kdnnen zu Fehlfunktionen des
Geréts flihren. Schalten Sie in einem solchen Fall den Hauptschalter oder Schutzschalter aus und
nach einiger Zeit wieder ein. Um das Gerat neu zu starten, driicken Sie dann die ON / OFF-Taste der
Fernbedienung.

V Entfrostenbetrieb

» Sollte sich wahrend des Aufheizens an dem AuRengerat Eis bilden, startet ein automatischer
Abtauvorgang (fir etwa 2 bis 10 Minuten), um die Heizleistung konstant zu halten.

+ Wahrend des Abtauens schalten die Ventilatoren des Innengerat und des AulRengerats ab.

» Wahrend des Entfrostenvorgangs wird das aufgetaute Wasser (iber die Bodenplatte des AuRengerats
abgelassen.

V Heizkapazitat

Im Heizbetrieb wird die Hitze von der AulRenseite absorbiert und in den Raum geleitet. Diese Art des
Heizens wird als Warmepumpensystem bezeichnet. Wenn die Aulientemperatur sehr niedrig ist, wird
empfohlen, zum Heizen nicht allein diese Klimaanlage, sondern ein weiteres Heizgerat in Kombination
damit zu verwenden.

V Schutzeinrichtung

» Stoppen Sie den Betrieb, wenn die Klimaanlage Uberlastet ist.

» Beim Ansprechen der Schutzeinrichtung wird die Stromversorgung zum Gerat unterbrochen, und die
Betriebsanzeigelampe sowie die Prifanzeige blinken an der Fernbedienung.

V Bei einem Ansprechen der Schutzeinrichtung

» Schalten Sie den Schutzschalter aus, und fiihren Sie eine Priifung aus. Ein Weiterbetrieb kann zu einer
Fehlfunktion fihren.

« Uberpriifen Sie, ob der Luftfilter im Gerat eingesetzt ist. Ist dies nicht der Fall, ist der Warmetauscher
unter Umstanden durch Staub verstopft und es kann Wasser austreten.

V Wahrend des Kiihlbetriebs
» Der Lufteinlass oder der Luftauslass des AulRengeréats ist blockiert.
» Der Luftauslass des AuRengerats ist standig starkem Wind ausgesetzt.

V Beim Heizbetrieb
 Der Luftfilter ist mit einer groRen Menge an Staub verstopft.
» Der Lufteinlass oder der Luftauslass des Innengeréats ist blockiert.

V Schalten Sie den Schutzschalter nicht aus.
» Schalten Sie wahrend der Kihlperiode im Sommer den Schutzschalter nicht aus und verwenden Sie
stattdessen die Taste ON/OFF auf der Fernbedienung.

V¥ Vorsicht bei Schneefall und Gefrieren am AuBengerat

+ In verschneiten Gebieten sind der Lufteintritt und der Luftaustritt des AuRengerats haufig mit Schnee
bedeckt oder frieren zu. Wenn Schnee am Aufiengerat oder ein eingefrorenes Aufiengerat nicht
behoben werden, kann es zu einem Gerateversagen oder einer schlechten Heizleistung kommen.

* In kalten Bereichen sollten Sie auf den Ablaufschlauch achten, damit dieser Wasser problemlos ableitet,
ohne dass Wasser im Inneren verbleibt, das gefrieren kann. Wenn Wasser im Ablaufschlauch oder im
Inneren des AuRengerats einfriert, kann dies zu einem Gerateversagen oder schlechter Heizleistung
flhren.
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716 INSTALLATION

@ Installieren Sie das Klimagerat nicht an folgenden Orten

« Installieren Sie das Gerat nie in einem Abstand von unter 1 Meter von Fernsehern, HiFi-Anlagen oder
Rundfunkempféngern. Wird das Gerat an einem solchen Ort installiert, kbnnen Stérungen, die vom
Klimagerat ausgehen, den Empfang der oben genannten Gerate beeintrachtigen.

« Installieren Sie das Klimagerat nicht in der Nahe eines Gerats das mit hohen Frequenzen arbeitet
(wie Nahmaschinen, professionelle Massagegerate), da sonst die Funktion des Klimagerats gestort
werden kann.

« Orte mit Eisen- oder anderem Metallstaub. Falls Eisen- oder anderer Metallstaub sich im Inneren des
Klimagerat absetzt, kann er sich spontan entziinden und Brande verursachen.

« Installieren Sie das Klimagerat nicht an einem feuchten oder 6ligen Ort, oder an Stellen, wo Dampf,
Ruf} oder korrosive Gase entstehen.

« Installieren Sie das Klimagerat nicht an einem Ort mit stark salzhaltiger Luft, wie beispielsweise an der
Kiste.

« Installieren Sie das Klimagerat nicht an einem Ort, an dem groRRe Mengen Maschinendl verwendet
werden.

« Installieren Sie das Klimagerat nicht an einem Ort, an dem es standig starkem Wind ausgesetzt ist,
wie beispielsweise an der Kiste.

« Installieren Sie das Klimagerat nicht an einem Ort, an dem schwefelhaltige Gase austreten, wie
beispielsweise in der Nahe einer Heilquelle.

« Installieren Sie das Klimagerat nicht auf einem Schiff oder einem Mobilkran.

« Installieren Sie das Klimagerat nicht in einer Umgebung mit saurem oder alkalischem Charakter (z.

B. im Bereich einer Heilquelle oder in der Nahe einer chemischen Fabrik sowie an einem Ort mit
entzuindbarem Gasausstol3). Die Aluminiumlamellen und das Kupferrohr des Warmetauschers kdnnen
in einer solchen Umgebung korrodieren.

« Installieren Sie das Klimagerat nicht in der Nahe eines Hindernisses (wie Luftauslass, Beleuchtung),
das ein Ausstrémen der Abluft behindert. (Ein ungleichméaBiger Luftstrom kann LeistungseinbufRen und
Ausfalle zur Folge haben.)

» Verwenden Sie das Klimagerat nicht fiir besondere Anwendungen wie Lebensmittelkonservierung,
Kihlung von Prazisionsinstrumenten, Kunstobjekten oder Aufzucht von Tieren oder Zucht von Pflanzen.
(Die Qualitat der zu konservierenden Materialien kann dadurch beeintrachtigt werden.)

« Installieren Sie das Klimagerat nicht liber einem Gegenstand, der nicht feucht werden darf.

(Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit tiber 80 % sowie bei einer Verstopfung der Kondensatleitung kann
Kondenswasser aus dem Innengerat tropfen.)

« Installieren Sie die Klimaanlage nicht an einem Ort, an dem organische Losungsmittel verwendet
werden.

« Installieren Sie das Klimagerat nicht neben einem Fenster oder einer Tur, wo es feuchter Aufenluft
ausgesetzt sein kann. Kondenswasser kdnnte sich am Innengerat niederschlagen.

* Installieren Sie die Klimaanlage nicht an einem Ort, an dem haufig ein spezielles Spray verwendet wird.

@ Achten Sie auf vertretbare Gerdusch- und Vibrationsentwicklung

« Installieren Sie das Klimagerat nicht an einem Ort, an dem der Gerduschpegel des Auf’engerats oder
die aus dem Luftauslass stromende Warmluft lhre Nachbarn belastigen.

* Installieren Sie das Klimagerat immer auf einem soliden, stabilen Fundament, damit Betriebsgerdusche
und Vibrationen nicht nach auf3en Ubertragen werden.

* Wird nur ein einzelnes Innengerat betrieben, kdnnen von anderen Innengeraten, die zu der Zeit nicht in
Betrieb sind, Gerdusche horbar sein.
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17 TECHNISCHE DATEN

Schallleistungspegel (dBA) .
Modell - - Gewicht (kg)
Kiihlen Heizen
RAV-HM301KRTP-E * * 10
RAV-HM401KRTP-E * * 10
RAV-HM561KRTP-E * * 14
RAV-HM801KRTP-E * * 14
RAV-HM901KRTP-E . . 14

* Weniger als 70 dBA

Produktinformationen beziiglich der Okodesign-Anforderungen. (Regulation (EU) 2016/2281)
http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/en

Konformitatserklarung

Hersteller: Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.
144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi,
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

Besitzer der technischen TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S
Unterlagen (TCF): Route de Thil 01120 Montluel FRANCE

Erklart hiermit, dass das folgende Gerat:

Allgemeine Klimaanlage
Bezeichnung:

Modell / Typ: RAV-HM301KRTP-E, RAV-HM401KRTP-E, RAV-HM561KRTP-E,
RAV-HM801KRTP-E, RAV-HM901KRTP-E

Handelsbezeichnung: Digital Inverter Serie/Super Digital Inverter Serie-Klimaanlage

Die Anforderungen der Maschinenrichtlinie (Directive 2006/42/EC) und der in nationale Gesetzgebung
umgesetzten Bestimmungen erfullt.

HINWEIS

Diese Erklarung wird ungliltig, wenn ohne ausdruckliche Zustimmung des Herstellers technische oder
funktionale Anderungen vorgenommen werden.
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Konformitatserklarung

Hersteller: Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.
144 /9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi,
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

Besitzer der technischen TOSHIBA CARRIER UK LTD.
Unterlagen (TCF): Porsham Close Belliver Industrial Estate Roborough Plymouth Devon

PL6 7DB United Kingdom

Erklart hiermit, dass das folgende Gerat:

Allgemeine Klimaanlage
Bezeichnung:

Modell / Typ: RAV-HM301KRTP-E, RAV-HM401KRTP-E, RAV-HM561KRTP-E,
RAV-HM801KRTP-E, RAV-HM901KRTP-E

Handelsbezeichnung: Digital Inverter Serie/Super Digital Inverter Serie-Klimaanlage

Erflllt die Bestimmungen der Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

HINWEIS

Diese Erklarung wird ungliltig, wenn ohne ausdruckliche Zustimmung des Herstellers technische oder
funktionale Anderungen vorgenommen werden.
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