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Lesen Sie die Hinweise in

diesem Handbuch sorgfaltig : vy : .
E]:ﬂ durch. bevor Sie das Gerét A@ Dieses Gerét ist mit R32 befiillt.

einschalten.

* Lesen Sie bitte vor dem Einbau diese Anweisungen fur Sicherheitsvorkehrungen
genau durch.
» Befolgen Sie diese Vorsichtsmalihahmen, um Gefahrdungen auszuschliel3en.
Die Symbole und ihre Bedeutung sind nachstehend aufgefihrt.
WARNUNG : Bedeutet, dass die falsche Verwendung dieses Gerates u. U.
todliche Verletzungen verursachen kann.
VORSICHT : Bedeutet, dass die falsche Verwendung dieses Gerates
Verletzungen (*1) oder Sachschaden (*2) verursachen kann.
*1: Verletzungen bezeichnet leichte Unfalle, Verbrennungen oder
Stromschlage, die keine Behandlung im Krankenhaus erfordern.
*2: Sachschaden bedeutet groRere Schaden an Anlagen und Material.

Zur allgemeinen Verwendung bestimmt
Stromversorgungs- und Verbindungskabel mussen fur den Einsatz zumindest mit
einer Isolierung aus Polychloropren ummantelt sein (Design HO7RN-F) bzw. die
Norm 60245 IEC66 erfiillen. (Die Installation muss in Ubereinstimmung mit den
ortlichen Vorschriften zur Installation elektrischer Gerate erfolgen.)

VERWENDUNG DES KUHLMITTELS R32 oder R410A

Dieses Klimagerat arbeitet mit dem HFKW-Kaltemittel (R32 oder R410A), das die
Ozonschicht nicht zerstort.

VORSICHT Das gerat muss mit vorgeschalteter Sicherung und Hauptschalter

Das Gerat muss mit einem Trennschalter oder Unterbrecher, der einen
Trennabstand von mindestens 3 mm an allen Polen aufweist, an das Stromnetz
angeschlossen werden.



GEFAHR

« DIESES GERAT IST NUR ZUR VERWENDUNG DURCH HIERZU BEFUGTE
PERSONEN BESTIMMT.

* VOR ARBEITEN AN DER ANLAGE IST UNBEDINGT DIE STROMZUFUHR ZU
UNTERBRECHEN. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS ALLE SCHALTER UND
SICHERUNGEN AUSGESCHALTEN SIND. WIRD DIES NICHT BEACHTET
KANN EIN STROMSCHLAG DIE FOLGE SEIN.

« ACHTEN SIE DARAUF DASS ALLE ELEKTROKABEL ORDNUNGSGEMAR
ANGESCHLOSSEN SIND. INKORREKTER ANSCHLUSS KANN
BESCHADIGUNGEN DER ELEKTRISCHEN BAUTEILE ZUR FOLGE HABEN.

« VERGEWISSERN SIE SICH BEI DER MONTAGE AUF ORDNUNGSGEMARE
ERDUNG DES GERATES.

« DAS GERAT NICHT AN ORTEN MIT BRENNBAREN GASEN ODER DAMPFEN
INSTALLIEREN.

BRAND ODER EXPLOSION KONNTE DIE FOLGE SEIN.

« UM EINER UBERHITZUNG DES INNENGERATES UND DER DAMIT
VERBUNDENEN BRANDGEFAHR ZU VERHINDERN, IST DARAUF ZU ACHTEN
DAS GERAT IN AUSREICHENDEM ABSTAND (2 M) VON WARMEQUELLEN
WIE HEIZKORPERN UND STRAHLERN, OFEN, ETC. AUFZUSTELLEN.

« WIRD DAS KLIMAGERAT IN EINEN ANDEREN RAUM UMMONTIERT IST
UNBEDINGT DARAUF ZU ACHTEN, DASS KEINE ANDEREN STOFFE MIT
DEM KALTEMITTEL (R32 ODER R410A) IN KONTAKT KOMMEN. SOLLTE
LUFT ODER ANDERE GASE IN DEN KALTEKREISLAUF GELANGEN, KANN
DIES ZUM UBERMARIGEN ANSTEIGEN DES BETRIESBSDRUCKES, ZUM
PLATZEN VON LEITUNGEN UND DAMIT ZU VERLETZUNGEN FUHREN.

« SOLLTEN BEI MONTAGEARBEITEN GRORERE MENGEN KALTEMITTEL
AUS EINER DER LEITUNGEN ENTWEICHEN, SO SOLLTEN DIE ARBEITEN
SOFORT UNTERBROCHEN UND DIE RAUME GUT DURCHLUFTET WERDEN.
BEI ERHITZUNG DES ENTWICHENEN KALTEMITTELS DURCH EINE
FLAMME O.A. BILDEN SICH GESUNDHEITSSCHADLICHE SUBSTANZEN.



WARNUNG

* Dieses Gerat darf niemals so modifiziert werden, dal} die Sicherheitseinrichtungen
durch Verandern der Sperrschalter deaktiviert werden.

» Das Gerat niemals an einem Ort aufstellen, der nicht ausreichend stark abgestutzt
ist, um das Gewicht des Gerats aufnehmen zu kdnnen.

Wenn das Gerat umfallt oder sich aus der Verankerung I6st, kann dies zu
schweren Verletzungen oder Beschadigungen fuhren.

 Vor Beginn der elektrischen Arbeiten einen zugelassenen Stecker am Netzkabel
anbringen.

Korrekte Erdung der Anlage sicherstellen.

« Der Einbau des Gerats mul in Ubereinstimmungen mit den fiir das betreffende
Land geltenden Verkabelungsvorschriften erfolgen.

Wenn ein Defekt festgestellt wird, darf das Gerat nicht installiert werden. Ziehen
Sie in diesem Fall unverziglich einen Handler zu Rate.

» Verwenden Sie kein anderes als das vorgeschriebene Kaltemittel zum
Nachflllen oder Ersetzen.

Andernfalls kann anormal hoher Druck im Kuhlkreislauf erzeugt werden, was zu
einem Versagen oder einer Explosion des Produkts oder Verletzungen fuhren
kann.

* Benutzen Sie keine anderen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen, um den
Tauprozess zu beschleunigen oder das Gerat zu reinigen.

» Das Gerat sollte in einem Raum gelagert werden, in dem nicht kontinuierlich
Zundquellen betrieben werden (zum Beispiel: offene Flammen, einem
Betriebsgasgerat oder einer laufenden elektrischen Heizung) lagern.

» Beachten Sie, dass Kaltemittel u. U. geruchlos sind.

* Nicht anbohren oder anziinden, denn das Gerat steht unter Druck. Ebenso
sollte das Gerat weder Hitze, noch Flammen, Funken oder anderen Zindquellen
ausgesetzt werden. Wenn das dennoch geschieht, kann es explodieren und zu
leichten oder auch tédlichen Verletzungen fuhren.

« Zur Installation sind Spezialwerkzeuge fur das Kaltemittel R32 oder R410A
erforderlich.

* Die Dicke von Kupferrohren, die eingesetzt werden (R32) muss mehr als 0,8 mm
betragen. Verwenden Sie niemals Kupferrohre mit Wandstarken unter 0,8 mm.

* Nach Fertigstellung der Installation oder der Wartung, stellen Sie sicher, dass es
kein Leck gibt. Bei Kontakt mit Feuer kann sonst giftiges Gas entstehen.

* Wenn das Innengerat mit dem Multisplit R32 AuRengerat 3M26, 4M27 und 5M34
verbunden ist.

Bitte beachten Sie die Installationsanleitung des IMS-AulRengerates und fragen
Sie lhren Handler nach der minimalen Bodenflache.
 Halten Sie sich an die staatlichen Regeln fur den Einsatz von Gas.



VORSICHT

« Kontakt der Anlage mit Wasser oder Feuchtigkeit vor der Installation kann
elektrische Schlage zur Folge haben.

Das Gerat nicht in einem feuchten Keller lagern; unbedingt die Gerate vor Regen
und Feuchtigkeit schutzen.

* Nach dem Auspacken den Einbausatz sorgfaltig auf Beschadigung uberprufen.

* Installieren Sie die Einheit nicht an einem Ort, an dem Leckagen von
entflammbaren Gasen auftreten kdnnen. Falls Gas austritt und sich in der
Umgebung des Gerats ansammelt, kann es Feuer verursachen.

» Das Gerat darf nicht an einem Ort aufgestellt werden, an dem Vibrationen
vorhanden sind. Das Gerat keinesfalls an Orten aufstellen, an denen sich das
Betriebsgerausch verstarken kann bzw. an denen Nachbarn durch Gerausch
und Abluft belastigt werden kdnnten.

« Um Verletzungen zu vermeiden, sind scharfkantige Teile mit besonderer Vorsicht
zu handhaben.

 Vor Beginn der Einbauarbeiten die Einbauanleitung aufmerksam durchlesen.
Die Anleitung enthalt weitere wichtige Hinweise, um eine korrekte Montage de
Gerate zu gewahrleisten.

* Der Hersteller Ubernimmt keine Haftung fur die Schaden, die durch Nichtbeachtung
der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.

MELDEPFLICHT AN DAS ORTLICHE ENERGIEVERSORGUNGSUNTERNEHMEN

Unbedingt die Installation dieser Anlage vor der Aufstellung dem ortlichen
Stromversorger anzeigen. Im Falle von Problemen oder falls die Installation vom
Stromversorger nicht genehmigt wird, sorgt der Kundendienst fur Abhilfe.

m Wichtige Informationen zum verwendeten Kaltemittel
Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase.
Entllften Sie die Gase nicht in die Atmosphare.
Kaltemitteltyp: R32
GWP-Wert™ : 675 * (z. B. R32 Ref. AR4)
WGWP = Treibhauspotenzial (global warming potential)
Die Kaltemittelmenge ist auf dem Typenschild angegeben.
* Dieser Wert basiert auf der F-Gase-Verordnung 517/2014



ZUBEHOR UND INSTALLATIONSTEILE

Einbauanleitung

Nr. Teilebezeichnung (Menge) Nr. Teilebezeichnung (Menge)
@ &)
Montageplatte* x 1
® I @
Batterie x 2 Fernbedienungshalter* x 1
® ®
Filter Filter**
@
Linsenkopfschraube** @4 x 25 £ x 8 Flachkopfholzschraube @3,1 x 16 £ x 2
° [ ] 5
Isolierplatte x 1 (nur fir einige Modelle) Ablaufschlauchanschluss*** x 1 (nur Modell mit Heizfunktion)

— =

= L]
@ T ®

Wasserdichte Kappe*** x 2 (nur fur einige Modelle) Bedienungsanleitung

® ]

Etikett B x 2 (fiir Multi-Modell)

*

Das Teil kann sich von der Abbildung unterscheiden.
Die Teilenummern héangen vom Modell ab.
Das Teil wird mit dem AuRengerat geliefert.

*

ok

Luftfilter

Reinigen Sie die Filter alle 2 Wochen.
1. Offnen Sie das Lufteinlassabdeckgitter.
2. Entfernen Sie die Luftfilter.

3. Reinigen Sie die Lulftfilter mit einem Staubsauger oder waschen Sie sie aus.

4. Bringen Sie die Filter wieder an und schlieBen Sie das Lufteinlassabdeckgitter.

Filter
Wartung & Haltbarkeit

Reinigung alle 3-6 Monate, sobald das Filter mit Staub bedeckt oder verstopft ist.

1. Es wird empfohlen, fest sitzenden Staub mit einem Staubsauger abzusaugen, aus dem Filter zu klopfen oder mit einem Blasgerat durch das Filter zu

blasen.

2. Wenn notwendig, Filter nur mit klarem Wasser reinigen und 3-4 Std. vollstandig an der Sonne trocknen lassen, danach mit einem Féhn nachtrocknen.

Eine Reinigung mit Wasser kann jedoch die Leistung des filter mindern.

3. Alle 2 Jahre oder friiher austauschen. (Um neues Filter zu kaufen, wenden Sie sich an lhren Handler.) (P/N : RB-A620DE)
Hinweis: Die Lebensdauer des Filters hdngt vom Grad der Verschmutzung in der Umgebung ab. Je starker die Umgebungsluft mit Schmutzpartikeln belastet
ist, desto haufi ger muss der Filter gereinigt bzw. ausgetauscht werden. Wir empfehlen einen zusatzlichen Satz Filter, um die reinigende und

desodorierende Leistung lhres Klimagerats zu verbessern.

=y

Filter




Fernbedienungs-Einheit ®

Flachkopfholzschraube

FF
vyl

@{Linsenkopfschraube @{/Isolierplatte

/\ VORSICHT

Das Gerat darf in Raumen mit einem
Volumen ab 13 m? installiert werden.

Wenn Kaltemittel im Raum austritt,
kann Sauerstoffmangel entstehen.

Zusatzlich erhaltliche

Montageplatte

Vinylband
Bringen Sie dieses nach /
dem Drainagetest an. |

600 mm oder mehr

Installationsteile J
N
Tolls Teilebezeichnun Menge
code 9 9
Kuhimittelleitung
Flussigkeitsseitig : ©6,35 mm
® Gasseitig 1 39,52 mm Jeweils
(RAS-B10, 13J2FVG-E) 1
1 @12,70 mm
(RAS-B18J2FVG-E)
Leitungsisoliermaterial
(polyethylen-Schaum, 8 mm dick) !
© Dichtungsmasse, PVC-Bander Jevzells

ernbedienungshalter

(Den Ablaufschlauch nicht N
durchhangen lassen.

=
<
(]
£
u
o)
°
o
£
£
o
=

Die Leitungsoffnung
etwas in
Schragrichtung
einschneiden.

50 mm oder mehr

I

Sich vergewissern, daf’ der
Ablaufschlauch nach unten geneigt

\verléuft. )

/Die Verbindungsleitungen kénnen N
nach links, hinten links, hinten
rechts, rechts, unterseite rechts
oder unterseite links.

Leitungshiille

Sk
Hinten % =

= {
N P /
rechts {L\ :{Lﬁu’ Links
Unterseite Hlnten
links  Unterseite links

\ rechts /
\

solierung der Kihimittelleitungen
Die Leitungen durfen nicht
zusammen, sondern missen
separat isoliert werden.

Hitzebestandiger Polyethylen-
Schaum, 8 mm dick

N /
; D

Fir die Rohrleitungen rechts und

||£I ks Gestrichelten
Bereich

7/ ausschneiden

Verlangerung des
Ablaufschlauchs

(Nicht erhaltlich, wird
vom Installateur gestellt)

[N W

Anordnung der Befestigungsschrauben der
AuBeneinheit

Befestigen Sie die AuReneinheit mit den Befestigungsschrauben und
Muttern, falls die Einheit starkem Wind ausgesetzt sein kdnnte.

Verwenden Sie Ankerschrauben und Annietmuttern mit @8 mm oder @10 mm.
Falls das Ablassen von Kondensat erforderlich ist, vor der Installation

einen Ablaufslauchamschluss und die Wasserdichte Kappe @D in die
Bodenplatte des AuRRengerats einbauen.

108 mm \ 125 mm
28 mm IS Lufteinlal
&
& 1 2
= ol 7 o S

1

- R I ot
S
\ T

600 mm '
Drainageausla

% Wenn Sie ein Multisystem-AulRengerat benutzen, sehen Sie bitte in der
Installationsanleitung des betreffenden Modells nach.

* Ablaufnipple und
wasserdichte
Gummikappe befinden
sich in der Verpackung
des AulRengerats.

102 mm|

340 mm
320 mm

Luftauslal




Aufstellungsort )

N

Einen Aufstellungsort wahlen, der wie in der Zeichnung gezeigt ausreichend
Platz rund um das Innengerat bietet.

Einen Aufstellungsort wahlen, an dem sich keine Hindernisse vor den Einund
Auslassoffnungen befinden.

Der Aufstellungsort muss so gewahlt werden, dass eine problemlose
Verlegung der Kaltemittelleitungen gewabhrleistet ist.

Das Gerat muss so aufestellt werden, dass ein problemloses Abnehmen der
Abdeckungen gewabhrleistet ist.

VORSICHT

« Direkte Sonnenbestrahlung des Fernbedienungs-Empfangers ist zu vermeiden.
 Der Milkroprozessor im Innegerat darf sich nicht zu nahe an einer einer
Radiofrequenz-Signalquelle befinden.
(Fur weitere Einzelheiten sich auf die Bedienungsanleitung beziehen.)

S ) Fernbedienung

» Einen Aufstellort wahlen, an dem sich keine Hindernisse wie zum Beispiel
ein Vorhang-zwischen Fernbedienung und Empfénger befinden, die einen
einwandfreien Empfang des Signals verhindern kénnen

Die Fernbedienung nicht an einer Stelle anbringen, die einer direkten Sonnen-
bestrahlung ausgesetzt oder sich in der Nahe einer Warmequelle befindet, wie
zum Beispiel einem Ofen.

Die Fernbedienung mindestens 1 m vom nachsten Fernsehgerat oder einer
Stereoanlage entfernt aufbewahren. (Dies ist erforderlich, um Bildstérungen
oder Stérgerausche zu vermeiden.)

Die Position der Fernbedienung ist entsprechend der nachstehenden Abbildung
zu bestimmen.

(Seitenansicht) (Ansicht von oben)

Fernbedienung

Innengerat

Fernbedienung

Empfangsbereich

* : Langsabstand

Mauerdurchbruch und
Befestigung der Montageplatte )

4 ) Bohren der Maueré6ffnung

(Seitliche Rohleitungen)

(Hintere Rohleitungen)

// ____________ \\ //___

1 1 I

1 I I

1 I I

I100 60: i
> —> e ]98]

I

| | |
v i ALY YoM
o Y Yie ol Y
A A

(Untere Rohleitungen)

Y \ 4
3| ! : =3 : Leitungsoffnung (265 mm)
Y A
N e e e e e ] //
100 70

1. Nachdem Sie die Position fiir das Rohrleitungsloch bestimmt haben,
bohren Sie das Rohrleitungsloch (@65 mm) mit einem leichten Gefalle
nach auf3en.

HINWEIS

« Beim Bohren einer Wand, die durch Metall-Leisten, Maschendraht oder
eine Metallplatte verstarkt ist, muf} ein separat erhaltlicher Lochbohreinsatz
verwendet werden.

! Befestigung der Montageplatte

(Einheit : mm)

¢ ) Befestigung der Montageplatte unmittelbar an
der Wand

1. Die Montageplatte im oberen und unteren Bereich fest an der Wand montie-
ren, um ein sicheres Einhangen des Innengerats zu gewahrleisten.

2. Um die Montageplatte an einer Betonwand mit Hilfe von Dulbelschrauben
zu befestigen, sind die Verankerungs-Bohrungen zu verwenden, wie in der
obigen Abbildung gezeigt.

3. Die Montageplatte horizontal an der Wand montieren.

Montageplatte
(Waagerecht montieren.)

% % % Verankerungsschraube *\é

Uberstan: 15 mm
oder weniger L
Bohrung, @5 mm

% f [ %)\@) Linsenkopfschraube ﬂ

@4 mm x 25 ¢

T

. Diibel
(Ortliche Teile)

VORSICHT

Unbedingt darauf achten, dafl das Gerat sicher befestigt ist; wenn
dies nicht beachtet wird, kann das Gerat herunterfallen und schwere
Verletzungen oder Beschadigungen verursachen.

Bei Wanden aus Fertigbausteinen, Ziegelsteinen, Beton oder ahnlichen
Materialien sind Locher mit einem @ von 5 mm in die Wand zu bohren.
Die Dubel zur Aufnahme der dafiir vorgesehenen Linsenkopfschrauben @
in die Locher einsetzen.



Installieren des Innengerats )

1. Nehmen Sie das Lufteinlassgitter ab. Offnen Sie das Lufteinlassgitter und
entfernen Sie das Band.
2. Entfernen Sie die vordere Platte (Entfernen Sie die 4 Schrauben).

Vordere Platte

Haken

o 88 AD
i i .~

a7 ’

Lufteinlassgitter
=
—-< ///_/
-
! Anordnung der Rohranschliisse
<100 | 542 N
(85 1,40
6 2 ng il

A A A
49 ‘g‘u }**C; N Qf L E @
108 E'J g\ V\\\ R
7900 v

Rohranschlisse

210
163

Eie

[ l Vorgehen bei den Rohranschliissen

1) Uberpriifen Sie die Uberwurfmutter-Verbindungsstellen auf.
Gasundichtigkeit mit einem Lecksuchgerat oder Seifenldsung.

2) Um ein Loch in den Schlitzen zu vermeiden, befestigen Sie den oberen
und unteren Teil mit Klebeband.

3) Der Schlitz ist jetzt mit Klebeband umwickelt.

4) Befestigen Sie die mitgelieferte Isolierplatte, um ein Loch auf der
Oberseite des Schlitzes zu vermeiden.

Uberpriifen auf Klebeband

Gasundichtigkeit Klebeband

Schlitz

@ Isolierplatte

! Entwéasserung

1. Den Ablaufschlauch nach unten weisend anbringen.

HINWEIS

+ Die Offnung muR so angelegt werden, daR sie zur AuRenseite hin schrag
nach unten weist.

Den Ablaufschlauch Den Ablaufschlauch
nicht nach oben verlegen. nicht wellenférmig biegen.

KR

Das Ende des
Ablaufschlauchs nicht
in Wasser einlegen.

Das ende des
ablaufschlauchs nicht

einlegen.

in einen Abwasserkanal

2. Die Ablaufwanne mit Wasser fiillen und sich vergewissern, daR das Wasser
problemlos nach aufen ablauft.

3. Beim AnschlieRen der Ablaufschlauch-Verlangerung ist die
Verbindungsstelle der Ablaufschlauch-Verlangerung mit der Leitungshdille
abzudecken.

Leitungshiille %
™\ \ Verlangerung des
‘ ]:\[ - -----Z Ablaufschlauchs
—
Ablaufschlauch ~ Inenseite des N
aums
VORSICHT

Den Ablaufschlauch korrekt verlegen, um eine einwandfreie Entwasserung
zu gewabhrleisten.

Wenn das Wasser nicht einwandfrei ablauft, kann dies eine Beschéadigung
von Gegenstanden verursachen.

[ l Kabelanschliisse

Das AnschlieRen des Verbindungskabels kann nur vorgenomen

werden, wenn hierzu die Frontplatte abgenommen wird.

1. Die Klemmenabdeckung und die Zugentlastung abnehmen.

2. Das Verbindungskabel (gemaR oértlicher Vorschrift) durch die
Leitungs6ffnung in der Wand fiihren.

3. Das Verbindungskabel aus dem Schlitz an der Riickwand ziehen, so
dass es vorn etwa 50 cm Ubersteht.

4. Das Verbindungskabel ganz in den Klemmenblock einschieben und mit
den Schrauben gut sichern.

5. Anzugsmoment : 1,2 N-m (0,12 kgf-m)

. Das Verbindungskabel mit der Zugentlastung sichern.

7. Fixieren Sie die AnschluRabdeckung, installieren Sie die Frontplatte und
das Lufteinlassgitter.

(o2}

VORSICHT

+ Beim Anschluf} sich unbedingt auf den Stromlaufplan an der
Innenseite der Frontplatte beziehen.

» Vor Beginn der Arbeiten sich mit drtlichen Bestimmungen,
spezifischen Kabelverlegungsvorschriften und Beschrankungen
vertraut machen.

j=2)
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3
=
o
k] Klemmenblock
3 -
s 3
c
5
€
£
K
4
Schraube Massekabel
=
Kabelklammer
Erdungsschraube
| 110 mm
Massekabel

430 mm

Zu entfernende Isolierung des Verbindungskabels

HINWEIS

« Nur gelitzten Leiter verwenden.
» Kabeltyp : HO7RN-F oder 60245 IEC66 (1,0 mm? oder mehr)



[ l Befestigung unmittelbar auf dem Boden

1) Befestigen Sie das Bein des Innengeréats mit 2 Befestigungsschrauben
am Boden.

2) Befestigen Sie den oberen Teil des Innengerats mit 4
Befestigungsschrauben an der Wand.

(Bodeninstallation)

Schlitz
/

6 schraube
(M4 x 25L)

HINWEIS

« Wenn der Sockel an der Wand befestigt ist, miissen Sie den Schlitz auf
der linken und rechten Seite am Hauptteil ausschneiden.

—

Gestrichelten Bereich
ausschneiden

NN

[ l Installation an der Wand

1) Befestigen Sie die Montageplatte mit 4 Befestigungsschrauben an der
Wand.

2) Setzen Sie das Innengerat auf die Montageplatte.

3) Befestigen Sie den oberen Teil des Innengeréats mit 4
Befestigungsschrauben an der Wand.

(Wandinstallation)

4 schraube
(M4 x 25L) e

4 schraube
(M4 x 25L)

VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass Sie die Schrauben an die daflir vorgesehenen
Stellen befestigen.

Wenn dies nicht beachtet wird, kann das Gerat herunterfallen und
Verletzungen bzw. Sachschaden verursachen.

1000 mm oder weniger

L Verborgene Montage )

Mit dieser speziellen Methode ist das Innengerat wie in der Abbildung
gezeigt in der Wand verborgen.

Bitte achten Sie darauf, das Gerat in den Modus fir die verborgene
Wandmontage umzustellen.

1. So wechseln Sie in den Modus fir die verborgene Wandmontage
Um in den Modus fiir die verborgene Wandmontage zu wechseln, halten
Sie die Taste AIR OUTLET SELECT (Luftauslass wahlen) 20 Sekunden
lang gedrickt.
- Wenn die Betriebsart eingestellt wurde, erténen 5 Pieptdéne. Dann
leuchtet die Anzeige auf der Temperatur-Anzeige 5 Sekunden lang auf.
- Um die Funktion abzubrechen, driicken Sie die Taste AIR OUTLET
SELECT (Luftauslass wahlen) 20 Sekunden lang, danach erténen
5 Pieptone. Danach blinkt die Anzeige an der Temperatur-Anzeige
5 Sekunden lang.
- Um die Ansammlung von Tauwasser zu vermeiden, sollte ein geringer
Winkel fur die obere Platte gewahlt werden.

ON/OFF ]

Zur Vermeidung der
Ansammlung von
Tauwasser

Modus flr die verborgene
Wandmontage

2. WandlochgrofRe
Die Wandlochgréfe sollte grof3 genug sein, damit gentigend Abstand
zum Innengerat vorhanden ist, wie in der Abbildung gezeigt.

(Vorderansicht) (Einheit : mm) (Seitenansicht)

70 oder mehr
240 bis 250

800 oder mehr

2
o . A \,
=" ( ~ {
I
B ! ®
(700) = ! -—25
—T—> 3 ! =
8 o I
5 2 |
© 20 bis 30|
Boden T T !
I
I |
v L

I I f

50 oder mehr Innengerat 50 oder mehr Boden

3. Installation mit der Abstandsplatte
* Wenn Sie das Gerat im vorhandenen Wandloch méchten, aber die 20
bis 30 mm Tiefe nicht erreichen, verwenden Sie die Abstandsplatte, um
den Abstand sicherzustellen.
» Befestigen Sie die Abstandsplatte mit den entsprechenden
Schraubenpositionen wie in der Abbildung gezeigt.
+ Sie mussen dafir in den Modus fir die verborgene Wandmontage

umschalten.
(Position der hinteren Schrauben) (Seitenansicht)
’ , (Versorgung) T
,I\ | A e~
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&
Q
o 2
<
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A M 2
- y Wi
v
o~ A
< 670 > &N 2
N
1 A4 A4
(Einheit: mm)

‘%), : Schraubenlécher



4. Bei der Montage auf einem Gitter

Befolgen Sie die Anordnung in der Abbildung und stellen Sie sicher, dass
genug Abstand zwischen dem Gitter, dem Rahmen und der Wand ist.
Sie missen dafir in den Modus fir die verborgene Wandmontage
umschalten.

Das Gitter sollte aus Holz sein.

Eine Zwischenwandplatte sollte den Lufteinlass und Luftauslass trennen.
Stellen Sie sicher, dass Sie einen Teil fir den EMPFANGER offen halten.
Der offene Teil des Gitters muss im Vergleich zum Wandloch 70% oder
mehr betragen.

Der offene Teil des Gitters sollte gleichmaRig angeordnet sein.

(Ansicht von oben) (Einheit : mm)
\ \\ /,
T
Zwischenwandplatte
(Vorderansicht) 70 oder mehr
800 oder mehr
< > Offnung fir den Empfanger
4 T’/
1
e N __
’ 77K
T~
£
£ ~—~—
o Zwischenwandplatte
3
I}
o
~
©
> —
A 4

50 oder mehr 50 oder mehr
(Seitenansicht)

Offnung fiir den Empfanger

9\

14
N

20 bis 30

Zwischenwandplatte

500
[ TTIT IT I 11

So offnen Sie das Lufteinlassgitter )

» Greifen Sie das Lufteinlassgitter mit beiden Handen an den Giriffstellungen.
« Ziehen Sie das Lufteinlassgitter in Pfeilrichtung.

Lufteinlassgitter

Haken der Frontplatte

« Das Seil auf der Rickseite des Lufteinlassgitters dient als Befestigung an
die Frontplatte, wenn Sie den Luftfilter reinigen muissen.

So benutzen Sie den
Warmedammungsblock )

Warmedammungsblock

« Fullen Sie das Rohr am Warmedammungsblock vollstandig, um Wassertau
zu schitzen.

* Warmedammungsblock kann zu passender GroRRe und Nutzung
geschnitten werden.

» Wenn Sie ein Multisystem-AuRengerat benutzen, sehen Sie bitte in der
Installationsanleitung des betreffenden Modells nach.

Aufstellungsort )

N

+ Einen Aufstellort wahlen, der ausreichend Platz rund um das AuRengerat
bietet, wie in der Zeichnung gezeigt.

» Das Gerat an einem Ort aufstellen, der das Gewicht des Gerats
aufnehmen kann und an dem das Betriebsgerausch sowie die Vibrationen
des Gerats nicht verstarkt werden

» Einen Ort wahlen, an dem das Gerausch bzw. die AuslaRluft nicht zu einer
Belastigung der Nachbarn fiihren kénnte

» Der Aufstellort sollte mdglichst vor starker Windeinwirkung geschitzt sein.

* Am Aufstellort diirfen keine brennbaren Gase vorhanden sein

+ Das Gerat darf nicht so aufgestellt weden, dal es zu einer
Durchgangsbehinderung fihrt

» Wenn das AuRRengerat in einer erhdhten Position montiert werden soll,
muissen die FiiRe unbedingt gesichert werden.

* Die zulassige Lange der Anschlussleitung.

Modell RAS-10J2AVSG-E [ RAS-13J2AVSG-E | RAS-18J2AVSG-E
Ungeladen Bis zu 15 m Bis zu 15 m Bis zu 15 m
Maximale Lange 20 m 20 m 20m
Zusatzliche 16-20m 16-20m 16-20m
Kaltemittelbefullung (20g/1m) (20g/1m) (20g/1m)
r;)tlnr:]?tltilbefﬂllung 0.65 kg 0.90 kg 120 kg

 Die zulassige Hohe des Aufstellungsortes des Aufengerates.

Modell RAS-10J2AVSG-E [ RAS-13J2AVSG-E | RAS-18J2AVSG-E

Maximale Héhe 12m 12m 12m

« Das Geréat an einem Ort aufstellen, an dem das Ablaufwasser keine
Probleme verursacht

{ ! VorsichtsmaRnahmen fiir die Zugabe von
Kaltemittel

Verwenden Sie bei der Zugabe des Kaltemittels eine Skala mit einer
Genauigkeit von mindestens 10 g pro Indexzeile.
Verwenden Sie keine Badezimmerwaagen oder ahnliche Instrumente.

VORSICHT

Wenn das AuRengeréat an einem Ort installiert wird, an dem das Abf
usswasser Probleme verursachen konnte, ist die Stelle der Leckage mit
einem Silikonkleber oder einer Dichtungsmasse dicht zu verschlieRen.




N

VorsichtsmaBBRnahmen beim Einbau
in Regionen mit Schneefall und
kalten Temperaturen

NS

» Verwenden sie fiir den Wasserabfluss nicht den mitgelieferten Abflussnippel.
Lassen Sie das Wasser direkt aus den Abflussldchern abflieRen.

« Bauen Sie einen Halterahmen und eine Schutzhaube Uber das Gerat, um
das Auflenmodul vor Schneeansammlungen zu schitzen.

* Verwenden sie keine doppelstockige Anordnung

Schneeschutz-Platte

=
Vorderseite ﬁ
<:| | I~ Schneeschutz-Haube | Mindestens 50 cm oberhalb
' der Schneeansammlungslinie
einbauen.
Mindestens
50 cm
..... N -
Schneeansammlungs-Linie
Ankerbolzen
I~ Halterahmen

VORSICHT

1. Bauen Sie das AuRenmodul an einem Platz ein, an dem weder
Lufteintritt noch —austritt beeintrachtigt sind.

2. Bei Montage des AulRenmoduls an einer Stelle, die standig starkem
Wind ausgesetzt ist, z.B. an einer Meereskiiste oder an einem
oberen Stockwerk eines Gebaudes, ist die Funktion des Lifters mit
einem Windschutz oder einer Ummantelung sicherzustellen.

3. Besonders in Gegenden mit starkem Wind muss dafiir gesorgt

werden, dass kein Wind direkt ins Geréat blast.

. Der Einbau des Geréts an Platzen der folgenden Art kann zu

Schwierigkeiten fuhren.
Bauen Sie das Gerat nicht an solchen Stellen ein.

Wo standig Dampfe von Maschinendl auftreten.

An Platzen mit salzhaltiger Luft, etwa in Meeresnahe.

An Platzen, an denen die Luft

schweflige Gase enthalt.

An Platzen, an denen

hochfrequente Schwingungen

auftreten, etwa von Audiogeraten,

Schweillanlagen und

medizinischen Geraten.

Ablassen des Wassers

+ An der Basisplatte des AuRengerats befinden sich Offnungen, um
sicherzustellen, dass das Kondensat, das beim Heizbetrieb entsteht,
effizient abgefiihrt wird.

Wenn ein zentralisierter Ablauf erforderlich ist, wenn das Gerat auf einem
Balkon oder an einer Wand installiert wird, befolgen Sie die folgenden
Schritte, um das Wasser abzulassen.

1. Fahren Sie mit den Arbeiten zur Wasserabdichtung fort, indem Sie

die wasserdichten Gummikappen an den 2 langlichen Offnungen an

der Basisplatte des AuRengerats installieren. [So installieren Sie die

wasserdichten Gummikappen]

1) Legen Sie vier Finger auf jede Kappe und setzen Sie die Kappen in
die Wasserablassoffnungen ein, indem Sie sie von der Unterseite der
Basisplatte in Position driicken.

Driicken Sie entlang des auf’eren Umfangs der Kappen, um

sicherzustellen, dass sie fest eingesetzt wurden.

(Wenn die Kappen nicht ordnungsgemaR eingesetzt wurden und sich

der duRere Umfang anhebt oder sich die Kappen an etwas verfangen

oder mit etwas verkeilen, kann es zum Austreten von Wasser kommen.)

Wasserdichte Gummikappen
(im Lieferumfang des AuRengerats)

1

2.

Installieren Sie den Ablaufschlauchanschluss und einen im Handel

erhaltlichen Kondensatschlauch (mit einem Innendurchmesser von

16 mm) und lassen Sie das Wasser ab.

(Informationen zur Installationsposition des Ablaufschlauchanschlusses

finden Sie im Installationsdiagramm der Innen- und AuRengeréte.)

« Uberpriifen Sie, dass das AuRengerat horizontal ist, und fiihren Sie
den Kondensatschlauch in einem abwarts geneigten Winkel, wobei Sie
sicherstellen, dass er straff angeschlossen ist.

Basisplatte

/ Ablaufschlauchanschluss

Im Handel erhéltlicher

[

Kondensatschlauch
Verwenden Sie keinen normalen Wasserschlauch, da sich dieser flach
driicken und verhindern kann, dass Wasser ablauft.

)

AnschluB der Kuhimittelleitungen )

\)_Bérdeln

1.

Die Leitung mit einem Rohrschneider abschneiden.

2. Entgraten Sie das Innere der Rohrleitung am Ende der Leitung.

Stellen Sie sicher, dass die entfernten Graten nicht in die Rohrleitung
gelangen.

3. Nehmen Sie die Bérdelmuttern, die im Lieferumfang des Innen- und
AufRengerats enthalten sind, und setzen Sie diese in die Rohrleitung.
4. Weiten Sie die Leitung.
Der Schutzrand der Rohrleitung muss Uberprift werden.
5. Uberprifen Sie, ob die Weitung die richtige Form hat.
90° Abschrung Unebenheit Verzug
S X p
° it i
| B c
==
t
o
Druck ™ Leitung
platte
Leitung A B Bordelmutter
RIDGID IMPERIAL
AuBendurch-| . (Typ Kupplung) |(Typ Fligelmutter)
messer | D'k |R32 oder R410A-|R32 oder R410A- C |AnzugsarSiiS
Werkzeug Werkzeug
mm mm mm mm mm [ mm N-m kgf-m
6,35 0,8 0 bis 0,5 1,5 bis 2,0 9,1 | 17 |14 bis 18|1,4 bis 1,8
9,52 0,8 0 bis 0,5 1,5 bis 2,0 13,2| 22 |33 bis 42|3,3 bis 4,2
12,7 0,8 0 bis 0,5 2,0 bis 2,5 16,6| 26 |50 bis 62(5,0 bis 6,2
VORSICHT

+ Beim Entfernen von Graten darf die Innenflache des Bordelteils nicht
verkratzt werden.

 Bei der Bordekverarbeitung unter der Bedingung von Kratzern auf der
Innenseite des Bordelverarbeitungsteils tritt Kaltemittelgas aus.

Drehmoment beim anziehen der Uberwurfmuttern
Der Druck von R32 oder R410A

ist hdher als der von R22 (ca.
1,6-fach,). Deswegen missen die
Uberwurfmuttern der Leitungen
zwischen Innen- und AuRenmodul mit
einem Drehmomentschlissel mit dem
vorgeschriebenen Drehmoment
angezogen werden. Fehlerhafter
Anschluss einer Leitung kann zu
Gasaustritt und zu Problemen im
Kuhlsystem fiihren.

Weitung an
Inneneinheit

Weitung an
Aufeneinheit



L Entleeren ) X Kabelanschliisse )

Sobald das Leitungen an der Innen- und AuRengerat angeschlossen sind, 1
kann mit dem Evakuieren begonnen werden.

. Entfernen Sie die Abdeckungen vom Ventil und den elektrischen Teilen
und der Kabelklemme am AuRenmodul.

~ 2. Die Leitungen des Kabels werden entsprechend den lbereinstimmenden
E_NTLUFTEN_ . N L Nummern am Klemmenblock des Innenbzw. Auflenmoduls
Die in den Leitungen und im Innengerat enthaltene Luft und Feuchtigkeit angeschlossen.
muss mit Hilfe einer Vakuumpumpe abgssaugt werden. Kein Kaltemittel 3. Stecken Sie das Netzkabel und das Anschlusskabel vorsichtig in die
zum ,Ausblasen” der Leitungen verwenden! Weiter Einzelheiten bitte der Klemmleisten und ziehen Sie die Schrauben fest
Betriebsanleitung der Vakuumpumpe zu entnehmen. 4. Isolieren Sie die nicht bendtigten Adern sicher mit Isolierband aus Vinyl

oder einem anderen Material. Verlegen sie sie so, dass sie nicht mit
stromfiihrenden oder sonstigen Metallteilen in Berlihrung kommen.
. . . o 5. Sichern Sie Stromkabel und Verbindungskabel mit der Kabelklemme.
Verwenden Sie unbedingt eine Vakuumpumpe mit RickfluBschutz, so dal® 6. Bringen Sie die Abdeckungen des Anschlusskastens und des
Olim Inneren der Pumpe nicht zuriick in die Leitungen der Klimaanlage
flieRt, sobald die Pumpe stoppt.
(Wenn Ol aus dem Inneren der Vakuumpumpe in ein Klimagerat mit
R32 oder R410A gerat, kann es zu Stérungen im Kaltekreislauf kommen.)
1. Verbinden Sie den Fillschlauch vom Verteilerventil mit der

{ l Verwendung der Vakuumpumpe

Ventilkastens am AuRenmodul an.

Elektrische Anschliisse )

Wartungsoffnung des gasseitigen Kompaktventils. o
2. Verbinden Sie den Fiillschlauch mit der Offnung der Vakuumpumpe.
3. Offnen Sie den Niederdruckseitengriff des MeRverteilerventils vollstandig. 1. Die Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild angegebenen
4. Starten Sie die Vakuumpumpe, so daR die Entleerung beginnt. Fiihren Betriebsspannung des Gerats tbereinstimmen.
Sie den Entleerungsvorgang bei einer Leitungslange von 20 m etwa 15 2. Firr das Klimagerat ist ein eigener Stromkreis ohne weitere Verbraucher
Minuten lang durch. (d. h. 15 Minuten fir 20 m bei einer Pumpkapazitat anzulegen.
von 27 | pro Minute) Vergewissern Sie sich dann, da® der gesamte
DruckmeRwert —101 kPa (—76 cmHg) betragt.
5. SchlieRen Sie den Niederdruckseitengriff des MefRverteilerventils. Modell RAS-B10J2FVG-E | RAS-B13J2FVG-E | RAS-B18J2FVG-E
6. f?[ffsr;?gkz;fsgeeigsg_ent||30haﬂ der Service Ventile vollstandig (gas- und Stromversorgung 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~50Hz | 220-240V ~ 50Hz
7. Loésen Sie den Fllschlauch von der Wartungsoffnung. Max. Betriebsstrom 6.75A 7.50A 10,40A
8. Befestigen Sie die Kappen auf den Service Ventile.
Trennschalter- 10A 10A 15A

Verbindung DruckmeRgeréat DruckmeRgeréat

Nennleistung

HO7RN-F oder
60245 IEC66
(2,5 mm? oder mehr)

—101 kPa (-76 cmHg) HO7RN-F oder 60245 IEC66

Netzkabel (1,5 mm? oder mehr)

Griff der Hochdruckseite
(Bleiben Sie vollstandig geschlossen)

Grift der Unterdruckseite
HO7RN-F oder 60245 IEC66

Verbindungskabel (1,5 mm? oder mehr)

Zufuhrschlauch — ]

% Wenn Sie ein Multisystem-AufRengerat benutzen, sehen Sie bitte in der

Angeschlossenen Leitungen . _
Installationsanleitung des betreffenden Modells nach.

Anpassungsvorrichtung von
Vakuumpumpe fiir Verhiitung
gegenlberliegender Stromung

Zu entfernende Isolierung des
Verbindungskabels

A

Klemmen-g u@w S ©
block @@@ @@ o

Absperventil am Gasseite
Wartungsoffnung (Ventil-kern (Einstellung Nadel))
Absperrventil am Fliissigkeitsseite ‘ © l l © l l © ‘

Massekabel

Verbindungskabel Netzkabel Verbindungskabel Netzkabel

VORSICHT
» 6 WICHTIGE HINWEISE ZU ARBEITEN AN DEN LEITUNGEN
(1) Staub und Verschmutzung sind restlos zu entfernen (Innenseite der
Anschluf3leitungen).

VORSICHT

(2) Alle Verbindungen gut festziehen (zwischen Leitungen und dem Gerét).

(3) Die in den Leitungen enthaltenen Fremdgase und Luftfeuchtigkeit
sind mit einer VAKUUMPUMPE abzusaugen.

(4) Das Gerat auf Gasverlust Uberprifen (an den Verbindungsstellen).

(5) Stellen Sie sicher, die Service Ventile vor dem Betrieb vollstéandig zu
offnen.

(6) Wiederverwendbare mechanische Verbinder und Bérdelverbindungen
sind im Innenbereich nicht zulassig. Bei der Wiederverwendung von
mechanischen Steckverbindern in Innenrdumen sind die Dichtungsteile
zu erneuern. Bei der Wiederverwendung von Bérdelverbindungen in

Innenrédumen ist das Bordelteil erneut herzustellen.

{ l Handhabung Hinweise zum Stopfbuchsenventil

- Offnen Sie den Ventilstutzen, bis er den Stopfen beriihrt. Wenden sie nicht
mehr Kraft an als nétig, wenn der Stutzen den Stopfen erreicht hat.

» Ziehen Sie die Kappe des Ventilstutzens sicher entsprechend den Werten
in der folgenden Tabelle an:

Gasseitig 50 bis 62 N-m Ein Inbusschliissel
(912,70 mm) (5,0 bis 6,2 kgf-m) ist erforderlich.
Gasseitig 33 bis 42 N'm
(99,52 mm) (3,3 bis 4,2 kgf-m)
O\&

Flissigkeitsseitig 14 bis 18 N'-m \
(26,35 mm) (1,4 bis 1,8 kgf-m) -

. 14 bis 18 N'm
Wartungsoéffnung (1,4 bis 1,8 kgf-m) @

12

1. Die Versorgungsspannung muss den gleichen Wert wie die
Nennspannung des Klimagerats aufweisen.

2. Die Stromquelle muss zur ausschlief3lichen Verwendung des

Klimagerats dienen.

3. Fur die Stromzufiihrung dieser Klimaanlage muss ein Trennschalter

benutzt werden.

4. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung und das

Verbindungskabel nach GréRe und Anschlusstechnik kompatibel sind.

5. Jeder Draht muss fest angeschlossen sein.
6. Fihren Sie die Verkabelungsarbeiten so aus, dass eine grof3zligig

ausgelegte Kapazitat der Verkabelung zur Verfligung steht.

7. Auf korrekten Anschluss der Kabel ist zu achten, da eine inkorrekte

Verbindung eine Beschadigung von elektrischen Komponenten zur
Folge hat.

8. Bei inkorrekter oder unvollstéandiger Verkabelung besteht Gefahr von

Brand oder Rauch.

9. Dieses Produkt kann an das Stromversorgungsnetz angeschlossen

werden.

Anschluss an feste Verkabelung: Ein Schalter, der alle Pole trennt
und eine Kontaktunterbrechung von mindestens 3 mm aufweist,
muss in die feste Verkabelung integriert werden.



Uberpriifung auf Gas-Undichtigkeit )

Uberpriifen Sie die Uberwurfmutter-
Verbindungsstellen (Innengerat)

Ventilabdeckung

» Mit einem Gasleckdetektor
oder mit Seifenwasser die
Uberwurfverbindungen auf
Undichtigkeiten prifen.

Die Aufstellorte fiir das AuRengerat priifen.

Einstellen des
Fernbedienungs-Wahlschalters

< >

Wenn zwei Innengeréte in getrennten Raumen installiert sind, miissen
die Wahlschalterstellungen nicht veréandert werden.

Fernbedienungs-Wahlschalter

» Werden zwei Innengerate im selben Raum oder in angrenzenden
Raumen installiert, kdnnte bei Fernbedienung eines Gerats auch

das andere Gerat auf das Fernbedienungssignal reagieren. Um

eine separate Bedienung zu gewabhrleisten, sind in diesem Fall ein
Innengerat und eine Fernbedieung auf Zuordnung ,B“ umzustellen
(die Werkseinstellung ist A).

Wenn die Zuordnung von Innengerat und Fernbedienung nicht
Ubereinstimmt, spricht das Innengerat nicht auf die Fernbedienung an.
Beim Verlegen von Leitungen und Kabeln fiir Raum A und B besteht
kein Zusammenhang mit den Fernbedienungszuordnungen ,A“ und ,B®.

Fernbedienung A-B Wahl

)

N

Werden 2 Klimagerate installiert, muss die Fernbedienung fiir jedes
Innengerat getrennt werden.

Fernbedienung B-Setup.
1. Halten Sie die Taste [c+«] auf der Fernbedienung mit der Spitze eines
Bleistifts gedriickt. ,00 wird im Display angezeigt. (Bild )
Die Tasten und [e+x]. “gleichzeitig driicken. Die Zuordnung “B”
erscheint im Display. “00” verschwindet im Display und das Klimagerat
wird ausgeschaltet. Die Zuordnung B der Fernbedienung wird
gespeichert. (Bild @)
Hinweis : 1. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Fernbedienung auf
Zuordnung A umzustellen.
2. Die Zuordnung A der Fernbedienung zeigt im Display kein ,A“.
3. Die Werkseinstellung der Fernbedienung steht auf A.

2.
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Gerat B-Installation
Halten Sie die Taste (Modus) langer als 20 Sekunden gedrickt.
Wenn die A-Installation zur B-Installation wechselt : 5 Pieptone erténen
und die Betriebsanzeigelampe blinkt fiir 5 Sekunden.
Wenn die B-Installation zur A-Installation wechselt : erténen 5 Pieptone.

)

Probelauf

N

Um den Probelaufmodus (TEST RUN (COOL)) zu einzuschalten, die
[OPERATION]-Taste 10 Sekunden lang gedriikt halten. (Dies wird durch

einen kurzen Piepton bestatigt.)
ON/QEF |
T\

Iy
Sk

Einstellung der Automatischen
Neustartfunktion

N )
Dieses Gerat ist so programmiert, daR® es nach einem Stromausfall wieder
automatisch in der gleichen Betriebsart anspringt, die vor der Unterbrechung
eingestellt war.

Informationen

Das Produkt wurde mit der Automatischen Neustartfunktion in der
Position AUS geliefert. Schalten Sie es nach Bedarf EIN.

¢ ) So schalten Sie die Automatische
Neustartfunktion EIN

» Halten Sie die Taste [OPERATION] am Innengeréat 3 Sekunden lang
gedriickt. (3 Pieptdne und die Lampe OPERATION blinkt 5-mal/Sek fir
5 Sekunden).

§ ) So schalten Sie die Automatische

Neustartfunktion AUS

» Halten Sie die Taste [OPERATION] am Innengeréat 3 Sekunden lang
gedriickt. (3 Pieptone, aber die Lampe OPERATION blinkt nicht).

HINWEIS

* Wenn EIN-Timer oder AUS-Timer eingestellt ist, wird der
AUTOMATISCHER NEUSTARTBETRIEB nicht aktiviert.
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