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MULTI-SPLIT-SYSTEME

Bi-Flow Bi-FLOW

EDGE

White & Black



AUSSENGERÄTE Größe 10 14 18 18 26 27 34
Nennkühlleistung (kW) 3,3 4,0 5,2 5,2 7,5 8,0 10,0
Nennheizleistung (kW) 4,0 4,4 5,6 6,8 9,0 9,0 12,0

2 Raum Multi R32
RAS-2M10, RAS-2M14, RAS-2M18

3 Raum Multi R32
RAS-3M18, RAS-3M26

4 Raum Multi R32
RAS-4M27

5 Raum Multi R32
RAS-5M34

INNENGERÄTE Größe 05 07 10 13 16 18 22 24
Nennkühlleistung (kW) 1,5 2 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0
Nennheizleistung (kW) 2,0 2,5 3,2 4,2 5,5 6,0 7,0 8,0

Wandgerät Seiya+

Wandgerät Shorai Edge

Wandgerät Shorai Edge White & Black

Wandgerät Haori

Wandgerät Super Daiseikai 9

Wandgerät Daiseikai 10. White & Wood

Bi-Flow Konsole
(mit Wochentimer)

Euroraster 4-Wege Kassette 
(600 x 600 mm) 

Kanalgerät

Wandgerät Shorai Edge White & Black
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MULTI-SPLIT-SYSTEME



MULTI-SPLIT-SYSTEME

Stoff-Familie Liverpool

Farbe Bestellnummer

MADREPERLA RU-30367-2

 GIALLO RU-30367-12

 ACQUA RU-30367-16

 TIFFANY RU-30367-17

 PAVONE RU-30367-18

 AZZURRO RU-30367-22

 CIPRIA RU-30367-23

 ROSA RU-30367-24

 RUBINO RU-30367-26

 FUXIA RU-30367-27

 GRANATA RU-30367-28

 RUGGINE RU-30367-29

 SABBIA RU-30367-3

 LEGNO RU-30367-4

 GRIGIO RU-30367-7

Stoff-Familie Fifty Shades

Farbe Bestellnummer

 NERO RU-30320-11

 MADREPERLA RU-30320-2

 CORALLO RU-30320-20

 PESCO RU-30320-22

 GIALLO RU-30320-25

 ORO RU-30320-26

 CIELO RU-30320-27

 H2O MARINA RU-30320-28

 LAGUNA RU-30320-29

 PIETRA RU-30320-3

 ACQUA RU-30320-30

 OTTANIO RU-30320-33

 OLTREMARE RU-30320-34

 BLU RU-30320-37

 ARGILLA RU-30320-4

 CHARTREUSE RU-30320-43

 ROSSO RU-30320-44

 SABBIA RU-30320-5

 BORDEAUX RU-30320-50

Stoff-Familie Talete

Farbe Bestellnummer

  NERO RU-30420-1

  AVORIO RU-30420-2

  BLU RU-30420-5

  ACQUA RU-30420-6

Stoff-Familie Beat

Farbe Bestellnummer

  OTTICO RU-30264-1

  SABBIA RU-30264-2

  PESCO RU-30264-3

  ACQUA RU-30264-5
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R32
Steuerung 

auf Knopfdruck



Kompressortyp      Gleich-
strom-Rollkol-

ben   Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 
 Kältemittel      R32    R32    R32    R32    R32    R32    R32  
 Kältemittelfüllmenge   kg   0,80   0,95   1,20   1,25   1,90   2,05   2,39 
 Minimale Rohrleitungslänge   m   2   2   2   2   2   2   2 
 Maximale Rohrleitungslänge   m   15   20   20   25   25   25   25 
 Maximale Rohrleitungslänge (total)   m   20    30    30    50    70    70    80  
 Maximale Höhendifferenz   m   10   10   10   10   15   15   15 
 Vorgefüllte Rohrleitungslänge   m   20   30   30   50   40   40   40 
Nachfüllmenge                                            g/m 20 20 20
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø  mm   2 x 6,35   2 x 6,35   2 x 6,35   3 x 6,35   3 x 6,35   4 x 6,35   5 x 6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø   mm 

2 x 9,52   2 x 9,52   2 x 9,52   2 x 9,52 + 1 x 12,70 
  3 x 9,52 + 
2 x 12,70 

Luftvolumenstrom max. C H m3/h - l/s 2100-583   1800-500 / 
2250-625 

  2600-722   2600-722 / 
2800-778 

  3400-944 / 3700-
1028 

  3400-944 / 3700-
1028 

  3700-1028 / 
4400-1222 

Schalldruckpegel (h) C  dB(A)   47   46   48   48   49   50   52 
 Schalldruckpegel Silent Mode C  dB(A) 
 Schallleistungspegel (h) C  dB(A)   60   59   61   61   62   63   65 
 Schalldruckpegel (h) H dB(A)   51   52   50   52   53   54   56 
 Schalldruckpegel Silent  Mode  H 
 Schallleistungspegel (h) H dB(A)   64   65   63   65   66   67   69 
 Abmessungen (H x B x T)   mm   550 x 780 x 

290 
  550 x 780 x 

290 
  630 x 800 x 

300 
  630 x 800 x 

300 
  890 x 900 x 

320 
  890 x 900 x 

320 
  890 x 900 x 

320 
 Gewicht   kg   31   35   43   44   67   68   78 
 Maximaler Betriebsstrom   A   12,30   12,60   12,60   13,10 
 Betriebsspannung   V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240- 1-50   220/240- 1-50   220/240- 1-50   220/240-1-50   220/240- 1-50 
 Betriebsbereich C  °C   -10/ +46   -10/ +46   -10/ +46   -10 / +46   -10/ +46   -10 / + 46   -10/ +46 
 Betriebsbereich  H °C   -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24 
 CO2 Äquivalent 
(vorgefüllte Kältemittelmenge)      540   641   810   844   1296   1296   1613 
 Min. Grundfläche für die Installation   m²   Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften für 

minimale Grundfläche und Raumvolumen 
  Gemäß DIN EN 378 

Technische Daten – Multi-Split-Außengeräte
2-Raum -Multi-Split  3-Raum -Multi-Split  4-Raum -Multi-

Split
 5-Raum -Multi-

Split
Außengerät RAS- 2M10G3AVG-E   2M14G3AVG-E   2M18G3AVG-E   3M18G3AVG-E   3M26G3AVG-E   4M27G3AVG-E   5M34G3AVG-E  
  Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  3,30  4,00  5,20  5,20  7,50  8,00  10,00 
  Minimale Kühlleistung C kW   1,20   1,50   1,60   2,00   2,00   2,00   2,50 
  Maximale Kühlleistung C kW   4,10   4,90   6,50   7,50   9,00   10,00   11,50 
  Nennleistungsaufnahme C kW   0,67   0,85   1,20   1,00   1,75   1,90   2,60 
  EER     4,93   4,71   4,33   5,20   3,75   3,50   3,36 
  SEER     8,60   8,70   8,70   8,60   8,50   8,30   7,20 
ƞsc     341%    345%    345%    341%    337%    329%    285%  
  Energieeffizienzklasse C   A+++   A+++   A+++   A+++   A+++   A++   A++ 
  Nennheizleistung H kW  4,00  4,40  5,60  6,80  8,70  9,00  12,00 
Minimale Heizleistung H kW   1,00   1,00   1,30   1,90   2,00   2,00   2,20 
  Maximale Heizleistung H kW   4,90   5,20   8,20   8,30   11,50   12,00   14,20 
  Nennleistungsaufnahme H kW   0,85   0,90   1,14   1,45   2,00   1,90   2,80 
  COP     4,71   4,89   4,91   4,69   4,09   4,67   4,24 
  SCOP (A)     4,70   4,80   4,80   4,80   4,60   4,50   4,30 
ƞsh (A)     185%    189%    189%    189%    181%    177%    169%  
  Energieeffizienzklasse H   A++   A++   A++   A++   A++   A+   A+ 
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Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M05J2KVSG-E   800  293  226 
  RAS-B07J2KVSG-E   800  293  226 

EDGE

Technische Daten – Multi Innengerät  Seiya+   Wandgerät
Innengerät RAS- B05E2KVG-E   B07E2KVG-E   B10E2KVG-E   B13E2KVG-E   B16E2KVG-E   B18E2KVG-E   B24E2KVG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  1,50  2,00  2,70  3,70  4,50 5,50   7,10   
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/   

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   480-134   500-140   510-144   540-152   750-208   790-220   1070-298 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   37/19   38/19   39/19   41/20   43/21    47/26 48/29   
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   50/19   51/19   52/19   54/20   56/21 60/-      61/-
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,00   2,70   4,00   5,00   5,50    6,00 8,10   
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   480-134   500-140   510-144   560-158   760-213   840-233   860-239
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   37/19   38/19   39/19   41/20   43/21    48/26 48/29   
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   50/19   51/19   52/19   54/20   56/21    61/- 61/-   
  Abmessungen (H x B x T)  mm   288 x 770 x 

225 
  288 x 770 x 

225 
  288 x 770 x 

225 
  288 x 770 x 

225 
  293 x 798 x 

230 
  293 x 798 x 

230 
  320 x 1050 

x 250 
  Gewicht  kg   9   9   9   9   9   9   15 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,25   9,25   9,25   9,25   12,70   12,70   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-B05E2KVG-E   770  288  225 
  RAS-B07E2KVG-E   770  288  225 
  RAS-B10E2KVG-E   770  288  225 
  RAS-B13E2KVG-E   770  288  225 
  RAS-B16E2KVG-E   798  293  230 
  RAS-B18E2KVG-E   798  293  230 
  RAS-B24E2KVG-E   1050  320  250 

Technische Daten – Multi Innengerät  Shorai EDGE   Wandgerät
Innengerät RAS- M05J2KVSG-E   B07J2KVSG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  1,50  2,00 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   606-168   660-183 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   37/22   40/22 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   50/35   53/35 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,00   2,70 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   606-168   660-183 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   37/22   40/22 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   50/35   53/35 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   293 x 800 x 226   293 x 800 x 226 
  Gewicht  kg   10   10 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz      220-240/1/50   220-240/1/50 
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Technische Daten – Multi Innengerät  Shorai EDGE WHITE  & Black  Wandgerät
 Innengerät WHITE RAS- M05G3KVSG-E   B07G3KVSG-E   B10G3KVSG-E   B13G3KVSG-E   B16G3KVSG-E   B18G3KVSG-E   B22G3KVSG-E   B24G3KVSG-E 
 Innengerät BLACK RAS- M05G3KVSGB-E   B07G3KVSGB-E   B10G3KVSGB-E   B13G3KVSGB-E   B16G3KVSGB-E   B18G3KVSGB-E   B22G3KVSGB-E   B24G3KVSGB-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  1,50  2,00  2,70  3,70  4,50  5,00  6,00  7,10 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   600-168   660-183   660-183   732-203   750-208   990-274   1032-286   1122-311 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   37/19   40/19   40/19   43/19   44/21   44/26   45/27   47/28 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   50/32   53/32   56/32   56/32   57/34   57/39   58/40   60/41 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,00   2,70   4,00   5,00   5,50   6,00   7,00   8,10 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   600-168   660-183   660-183   732-203   768-213   990-274   1080-299   1140-316 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   37/19   40/19   40/19   43/19   44/21   44/26   45/27   47/28 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   37/19   40/19   40/19   43/19   44/21   44/26   45/27   47/28 
  Abmessungen (H x B x T)  mm 293 x 800 

x 226 
  293 x 800 

x 226 
  293 x 800 

x 226 
  293 x 800 

x 226 
  293 x 800 

x 226 
  320 x 1053 

x 245 
  320 x 1053 

x 245 
  320 x 1053 

x 245 
Gewicht  kg   9   10   10   10   10   14   14   14 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52   9,52   12,70   12,70   12,70   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-

240/1/50 
  220-

240/1/50 
  220-

240/1/50 
  220-

240/1/50 
  220-

240/1/50 
  220-

240/1/50 
  220-

240/1/50 
  220-

240/1/50 

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M05G3KVSG(B)-E   800  293  226 
  RAS-B07G3KVSG(B)-E   800  293  226 
  RAS-B10G3KVSG(B)-E   800  293  226 
  RAS-B13G3KVSG(B)-E   800  293  226 
  RAS-B16G3KVSG(B)-E   800  293  226 
  RAS-B18G3KVSG(B)-E   1053  320  245 
  RAS-B22G3KVSG(B)-E   1053  320  245 
  RAS-B24G3KVSG(B)-E   1053  320  245 

- 17-

- 17-

HAORI

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M07N4KVRG-E   987  300  210 
  RAS-B10N4KVRG-E   987  300  210 
  RAS-B10N4KVRG-E1   987  300  210 
  RAS-B13N4KVRG-E   987  300  210 
  RAS-B16N4KVRG-E   987  300  210 

Technische Daten – Multi Innengerät  HAORI   Wandgerät
Innengerät RAS- M07N4KVRG-E   B10N4KVRG-E   B10N4KVRG-E1   B13N4KVRG-E   B16N4KVRG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  2,00  2,70  2,70  3,70  4,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   600-166   600-166   600-166   670-186   690-192 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   41/19   41/19   41/19   43/19   45/21 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   54/-   54/-   54/-   56/-   58/- 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,70   4,00   4,00   5,00   5,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   610-169   610-169   610-169   680-189   730-202 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   41/19   41/19   41/19   43/19   45/21 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   54/-   54/-   54/-   56/-   58/- 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   300 x 987 x 210   300 x 987 x 210   300 x 987 x 210   300 x 987 x 210   300 x 987 x 210 
  Gewicht  kg   11   11   11   11   12 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52   9,52   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
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Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M10PKVPG-E-WIF   851  293  270 
  RAS-M13PKVPG-E-WIF   851  293  270 
  RAS-M16PKVPG-E-WIF   851  293  270 

Technische Daten – Multi Innengerät  Super DaiSeiKai 9 mit Wifi (Paket)   Wandgerät
Innengerät RAS- M10PKVPG-E-WIF   M13PKVPG-E-WIF   M16PKVPG-E-WIF 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  2,70  3,70  4,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   672-187   672-187   732-203 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   42/20   44/20   45/22 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   57/35   59/35   60/37 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,70   3,70   4,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   726-202   726-202   744-207 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   42/20   44/20   45/22 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   57/35   59/35   60/37 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   293 x 851 x 270   293 x 851 x 270   293 x 851 x 270 
  Gewicht  kg   14   14   14 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-B10S4KVPG-E   930  293  255 
  RAS-B13S4KVPG-E   930  293  255 
  RAS-B18S4KVPG-E   930  290  255 
  RAS-B10S4KVDG-E   930  293  255 
  RAS-B13S4KVDG-E   930  293  255 
  RAS-B18S4KVDG-E   930  290  255 

Technische Daten – Multi Innengerät  Daiseikai 10. WHITE & WOOD   Wandgerät
 Innengerät WHITE RAS- B10S4KVPG-E   B13S4KVPG-E   B18S4KVPG-E 
 Innengerät WOOD RAS- B10S4KVDG-E   B13S4KVDG-E   B18S4KVDG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  2,70   *   *
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   700-194   750-208   800-222 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A) * * *
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A) * * *
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   4,00 * *
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   750-208   800-222   810-225 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A) * * *
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A) * * *
  Abmessungen (H x B x T)  mm   293 x 930 x 255   293x930x255   290x930x255 
  Gewicht  kg   14   14   14 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
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Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

A

B

C

Bi-Flow

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M07J2FVG-E   700  600  220 
  RAS-B10J2FVG-E   700  600  220 
  RAS-B13J2FVG-E   700  600  220 
  RAS-B18J2FVG-E   700  600  220 

Technische Daten – Multi Innengerät   Bi-Flow Konsole
Innengerät RAS- M07J2FVG-E   B10J2FVG-E   B13J2FVG-E   B18J2FVG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  2,00  2,70  3,70  5,00 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   490-136   492-136   528-146   600-167 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   39/23   39/23   40/24   46/31 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   52/36   52/36   53/37   60/44 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,50   4,00   5,00   6,00 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   490-136   492-136   552-153   660-183 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   39/23   39/23   40/24   46/31 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   52/36   52/36   53/37   60/44 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   600 x 700 x 220   600 x 700 x 220   600 x 700 x 220   600 x 700 x 220 
  Gewicht  kg   16   16   16   16 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 
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Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus Messbedingungen: siehe Seite 2 H = HeizmodusC = Kühlmodus

Technische Daten – Multi Innengerät    Kanalgerät 
Innengerät RAS- M07U2DVG-E   M10U2DVG-E   M13U2DVG-E   M16U2DVG-E   M22U2DVG-E   M24U2DVG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  2,00  2,70  3,70  4,50  6,00  7,10 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   570 - 158   570 - 158   610 - 169   780 - 217   1000 - 278   1060 - 294 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   35/27   35/27   37/27   35/24   38/32   39/33 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   50/42   50/42   52/42   50/39   53/47   54/48 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   2,70   4,00   5,00   5,50   7,00   8,10 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   570 - 158   570 - 158   610 - 169   780 - 217   1000 - 278   1060 - 294 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   35/27   35/27   37/27   35/24   38/32   39/33 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   50/42   50/42   52/42   50/39   53/47   54/48 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   210 x 700 x 450   210 x 700 x 450   210 x 700 x 450   210 x 900 x 450   210 x 1100 x 450   210 x 1100 x 450 
  Gewicht  kg   16   16   16   19   22   22 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   9,52   12,70   12,70   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz 

Technische Daten – Multi Innengerät    Euro 4 Wege Kassette
Innengerät RAS- M10U2MUVG-E   M13U2MUVG-E   M16U2MUVG-E 
 Nennkühlleistung im Multi-Betrieb C kW  2,70  3,70  4,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) C 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb    Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. C m3/h - l/s   590 - 164   620 - 172   680 - 189 
  Schalldruckpegel (h/n)  C dB(A)   37/30   38/30   41/31 
  Schallleistungspegel (h/n)  C dB(A)   52/45   53/45   56/46 
 Nennheizleistung im Multi-Betrieb H kW   4,00   5,00   5,50 
 Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb) H 

  Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter:
https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

 P-Design im Multi-Betrieb     Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 
  Luftvolumenstrom max. H m3/h - l/s   590 - 164   620 - 172   680 - 189 
  Schalldruckpegel (h/n)  H dB(A)   37/30   38/30   41/31 
  Schallleistungspegel (h/n)  H dB(A)   52/45   53/45   56/46 
  Abmessungen (H x B x T)  mm   256 x 575 x 575   256 x 575 x 575   256 x 575 x 575 
  Gewicht  kg   15   15   15 
 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35 
 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø  mm   9,52   9,52   12,70 
  Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50 

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M10U2MUVG-E   575  256  575 
  RAS-M13U2MUVG-E   575  256  575 
  RAS-M16U2MUVG-E   575  256  575 

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C
  RAS-M07U2DVG-E   700  210  450 
  RAS-M10U2DVG-E   700  210  450 
  RAS-M13U2DVG-E   700  210  450 
  RAS-M16U2DVG-E   900  210  450 
  RAS-M22U2DVG-E   1100  210  450 
  RAS-M24U2DVG-E   1100  210  450 

595 to 660 
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Euro-Raster Kanalgerät
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Kompatibel mit

Funktionen

Daiseikai 9
inklusive                   

Daiseikai 10
White & 
Wood
inklusive

              

HAORI
inklusive               

SHORAI 
Edge
inklusive

             

SHORAI Edge 
White & 
Black
inklusive

             

SEIYA+
inklusive                

Bi-Flow
inklusive                  

Infrarot-FB
4-Wege-
Kassette
optional

            

Kabel-FB 
4-Wege-Kassette 
& Kanalgeräte
optional
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ƞs = 100 x     - 3%SEER or SCOP
2,5
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