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Produkt Datenblatt

Geratebezeichnung: HWT-601F21SM3W-E

Technische Daten

Einheiten Werte
Vorlauftemp. Heizen °C 20-55
Vorlauftemp. Kiihlen °C 7-25
Elektrische Zusatzheizung kW 3,00
Betriebsspannung Zusatzh. V-Ph-Hz 230-1-50
Abmessungen (BxHXT) mm 600x1700x670
Bordelanschliisse FL mm 6,35
Bordelanschliisse Gas mm 12,7
Anschliisse Vorlauf Z 1 mm 22
Anschlisse Ricklauf Z 1 mm 22
Anschliisse Vorlauf Z 2 mm 22
Anschlisse Ricklauf Z 2 mm 22
Brauchwasser ZL mm 22
Brauchwasser VL mm 22
Gewicht kg 157
Schalldruckpegel dB (A) 31
Schallleistungspegel dB (A) 42

Abbildung:

()




MafRRskizze:

HWT-601F21SM3W-E, HWT-601F21ST6W-E, HWT-1101F21SM3W-E,
HWT-1101F21MM3W-E, HWT-1101F21ST6W-E, HWT-1101F21MT6W-E,

HWT-1101F21STO9W-E, HWT-1101F21MT9W-E
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